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      PROJEKTANT: 
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OŚWIADCZENIE 

 
 
 

Oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy zamienny do projektu budynku gimnazjum w 
zakresie adaptacji części pomieszczeń budynku gimnazjum na Dzienny Dom „Senior+” i bibliotekę 
publiczną, zlokalizowanego w Rajczy na dz. nr 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33, sporządzony na zlecenie 
Inwestora – Urzędu Gminy Rajcza, 34-370 Rajcza ul. Górska 1, wykonany został zgodnie z przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
Niniejsze oświadczenie sporządza się w celu przedłożenia w Starostwie Powiatowym w Żywcu. 
 
   

PROJEKTANT:  
mgr inż. PAWEŁ LATEK 
nr upr. SLK/4787/PWOE/13 
(specj. instalacja elektryczna) 
 
 

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Andrzej GASIŃSKI 
Upr. Nr 5/96 B-B 
(specj. instalacja elektryczna) 

 
 
 
 

 
 

 
 

Bielsko-Biała,  15 czerwiec 2021r. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku przez:

Pan Andrzej Gasiński o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0743/03

adres zamieszkania ul. Czołgistów 36, 43-309 Bielsko- Biała

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-RLL-JMB-ZTL *

Podpis jest prawidłowy



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-17 roku przez:

Pan Paweł Latek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/8359/13

adres zamieszkania ul. Traugutta 24/23, 43-502 Czechowice Dziedzice

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-08-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-YTH-Z2Z-5WK *

Podpis jest prawidłowy
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SPIS RYSUNKÓW

Nr rys. Nazwa rysunku Skala
Rew. 

rysunku

E1 Legenda - 00

E2
Instalacje elektryczne i 

teletechniczne
1:100 00

E3 Instalacja oświetlenia 1:100 00

E4
Instalacja RTV, odgromowa i uziom 

budynku
1:100 00

E5
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

zasilanie projektowane
- 00

E7(3ark) Schemat rozdzielnicy RD. - 00

E8(3ark) Schemat rozdzielnicy RD. - 00

E9 Schemat instalacji LAN - 00

E10 Schemat instalacji SSWIN - 00
 

Załączniki:

Zał.1 Uprawnienia projektowe projektantów (kopia z oryginału) oraz Zaświadczenie 

o  przynależności  projektantów  do  Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa  (kopia  z

oryginału)

 

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

a) Projekt architektoniczny

b) Wytyczne otrzymane od Inwestora

c) Obowiązujące przepisy i normy techniczne, a w szczególności: 

 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

 PN-HD 60364-4-41:2009 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przeciwporażeniowa

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym,
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 PN-EN 12464-1:2012 Światło  i  oświetlenie.  Oświetlenie  miejsc pracy Część 1:

Miejsca pracy we wnętrzach 

 PN-EN 1838:2013 2012 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 

d) Uzgodnienia branżowe

PRZEDMIOT PROJEKTU I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu są instalacje elektryczne i teletechniczne adaptacji budynku na 

potrzeby działalności domu seniora i biblioteki w Rajczy.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą:

• Przeciwpożarowy wyłącznik prądu;
• Rozdzielnice;
• Linie kablowe nn zasilania rozdzielnicy;
• Instalacja oświetlenia podstawowego obiektu;
• Instalacja oświetlenia awaryjnego obiektu;
• Instalacja oświetlenia zewnętrznego;
• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia;
• Instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych;
• Instalacje teletechniczne
• Instalacje zasilania urządzeń laboratoryjnych
• Ochrona przeciwprzepięciowa;
• Ochrona przeciwporażeniowa.

Niniejszy projekt stanowi część dokumentacji wielobranżowej.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.

Adaptowane pomieszczenia będą zasilane z istniejącej rozdzielnicy GW/PWP i zestawu 

złączowo - pomiarowego zlokalizowanego przy budynku.

Sieć nN pracuje w układzie TT. Moc szczytowa obiektu nie przekracza mocy 

umownej(40kW).

INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU. 

Instalację  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  stanowi  istniejący  wyłącznik  główny

zabudowany  w  WG(jako  aparat  wykonawczy),  podłączony  do  przycisku  wyzwolenia,

umieszczonego przy drzwiach wejściowych do budynku. Przycisk jest zasiloiny ,  poprzez

przełącznik faz. 

Projektuje  się  dodatkowe  przyciski  wyzwalania(ozn.PWP”  i  PWP”)  przeciwpożarowego

wyłącznika  prądu -  podłączyć je  należy przewodem HDGs3x1 E90 pod  istniejący układ

wyzwalania aparatu wykonawczego.

Budynek będzie wyposażony w oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  wyposażone  będą  we  własne  akumulatory  o  czasie

podtrzymania min.  1h. Zapewniono natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na poziomie co
3



najmniej 1,0 lx na powierzchni dróg w czasie załączenia do 2 sekund oraz 5lx w pobliżu

urządzeń pożarowych i miejsc niebezpiecznych.

ROZDZIELNICE OBIEKTOWE

W  celu  dystrybucji  energii  elektrycznej  do  odbiorników  końcowych  przewidziano

zastosowanie rozdzielnic obiektowych wg rysunków E-6 i E7.

OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczególnych pomieszczeń przyjęto następujące wartości średniego natężenia 

oświetlenia zgodnie z PN, to znaczy:

 Biurowe: 500 lx;

 Magazyny: 100 lx;

 Bibloteka: 500 lx;

 Techniczne: 200 lx;

 Socjalne: 200 lx;

 Toalety: 200 lx;

 Komunikacyjne: 100 lx.

Plan  instalacji  oświetleniowej  zawierające  szczegółową  lokalizację  opraw

oświetleniowych przedstawiono na rys. E3. W przypadku wystąpienia ewentualnej kolizji

opraw oświetleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych, oprawy należy przesunąć

eliminując kolizję.

Wysokość  montażu  łączników  liczona  od  poziomu  wykończonej  posadzki  –  1m.

Odległość od ościeżnicy drzwi około 15cm.  

INSTALACJE OBWODÓW GNIAZD WTYCZKOWYCH I ZESTAWÓW GNIAZD 

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje osprzęt firmy Panasonic:

 Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze białym

 Gniazda ogólnoużytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze białym 

 Punkty elektryczno-logiczne PEL z wyposażeniem jak na planach instalacji;

ZASILANIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH

W obiekcie przewidziano zasilanie urządzeń wentylacyjnych z obwodów oświetlenia dane-

go pomieszczenia. W sali ćwiczeń sterownie za pomocą wydzielonego łącznika(nie

sterować wraz z oświetleniem).
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ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przy przejściach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiędzy wydzielonymi 

strefami pożarowymi należy wykonać uszczelnienia przeciwpożarowe o odporności ogniowej

przegrody dzielącej poszczególne strefy; należy zastosować zaprawę oraz masę 

uszczelniającą zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejścia należy oznakować poprzez zastosowanie trwałych i nieścieralnych 

etykiet zawierających następujące dane:

 Nazwę uszczelnienia;

 Datę wykonania uszczelnienia;

 Nazwę firmy wykonującej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przepustów wykonane będą według rozwiązań 

systemowych posiadających wymagane certyfikaty zgodności.

INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA

Budynek został zakwalifikowany do IV poziomu (LPL – Lightning Protection Level) ochrony

odgromowej. 

Zaprojektowano uziom otokowy obiektu przy użyciu płaskownika stalowego, nierdzewnego

typu Fe/Zn 30x4 zakopanego w ziemi na głębokości co najmniej 0,5 m poniżej poziomu

terenu  w  odległości  ok.  1  m  od  zewnętrznych  fundamentów i  ścian  obiektu.  Instalację

odgromową i uziemiającą wykonać zgodnie z rys. E4. Po zakończeniu całości prac należy

sporządzić   protokoły  badań  instalacji  oraz  metrykę  urządzenia  piorunowego.  Nową

instalację łączyć do istniejącej.

ŚRODKI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

Wewnętrzne instalacje elektryczne wykonano w układzie TT z wydzielonymi przewodami N i

PE do wszystkich odbiorników i opraw oświetleniowych.

Ochrona  przeciwporażeniowa:  izolacja  części  czynnych  i  ochrona  przed  dotykiem,

samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TT.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Rozbudować istniejący GPD tak, aby możliwy był przesył sygnału światłowodowego do 

projektowanych szaf LPD i LPB. Plan rozmieszczenia punktów końcowych przedstawiono na

rysunkach E2, a schemat blokowy sieci LAN i szafy dystrybucyjne przedstawiono na 

rysunkach E8.

Zaprojektowano system w kat. 6A na okablowaniu ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z

osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSZH) - 6A U/FTP, euroklasa Dca s2 d2 a1.
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Po zakończeniu prac instalatorskich należy wykonać i przekazać Użytkownikowi końcowemu

dokumentacje powykonawczą, która ma zawierać:

• raporty z pomiarów dynamicznych okablowania, 

• rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacją przebić przez ściany, podłogi, itp.

• rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczególnych szaf, paneli krosowych i 

portów,

• rzuty z naniesionymi gniazdami. 

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU(SSWiN).

 Schemat systemu przedstawiono na rysunku E9, a plany rozmieszczenia elementów na rys.

E2. 

Na etapie uruchamiania systemu należy przeprowadzić testy działania każdego z elementów

systemu, potwierdzone później wydrukiem z centrali. W porozumieniu z użytkownikiem 

dokonać należy podziału systemu na strefy dozorowe wraz z przypisaniem do nich 

kodów/użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami. Należy przewidzieć około 

dwutygodniowy okres rozruchowy po uruchomieniu systemu, w czasie którego możliwe będą

zmiany w konfiguracji systemu, mające na celu usprawnienie działania systemu. Opcjonalne 

podłączenie systemu do stacji monitoringu nie wchodzi w zakres opracowania. Po 

zakończeniu prac należy przekazać użytkownikowi dokumentację zawierającą: 

- opis instalacji, przedstawiający architekturę systemu, podział systemu na strefy dozorowe 

oraz charakterystykę rozwiązań technicznych zastosowanych w systemie,

- listę produktów, z ilościami, wykorzystanych w systemie,

- podkłady budowlane z zaznaczeniem elementów systemu,

- schemat blokowy instalacji,

- protokoły i wydruki z testów systemu,

- instrukcje obsługi systemu.

INSTALACJA RTV.

Wykonać instalację RTV dla pomieszczeń Senior+. Wyposażyć wg projektu. Wykonać 

systemowy przepust na dach. 

INSTALACJA PRZYWOŁAWCZA

W sanitariatach dla niepełnosprawnych należy zainstalować system przywoławczy. W skład

systemu wchodzi przycisk przywoławczy ze sznurkiem montowany przy sedesie, kasownik,

który  należy  zamontować  przy  drzwiach  w  sanitariacie  oraz  lampka  sygnalizacyjna  z

buczkiem.  Lampkę  sygnalizacyjną  z  buczkiem  zamontować  nad  drzwiami  od  strony

korytarzy.
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UWAGI KOŃCOWE.

Trasy  prowadzenia  przewodów zostały  skoordynowane  z  wykonywanymi  instalacjami  w

budynku  m.in.  instalacją  centralnego  ogrzewania,  wody,  gazu,  itp.  Jeżeli  w  trakcie

realizacji  nastąpią zmiany tras prowadzenia instalacji  elektrycznej  lub teletechnicznej

(lub  innych  wymienionych  wyżej)  –  należy  ustalić  właściwe  rozprowadzenie  z

Projektantem działającym w porozumieniu z Użytkownikiem końcowym.

Wszystkie  materiały  wprowadzone do  robót  winny  być  nowe,  nieużywane,  najnowszych

aktualnych  wzorów,  winny  również  uwzględniać  wszystkie  nowoczesne  rozwiązania

techniczne. 

Należy:

• roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniami;

• całość prac montażowych należy prowadzić przez pracowników posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz grupę SEP -u i aktualne przeszkolenie BHP;

• po wykonaniu instalacji wykonać rozruch instalacji wraz z niezbędnymi próbami;

• stosować wyłącznie materiały o parametrach dostosowanych do czynników, na 

• których działanie  mogą  być  wystawione oraz mające  odpowiednie  certyfikaty  lub

deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania ich w budownictwie

• wszystkie elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej prawidłowo oznakować

Do odbioru należy przygotować dokumentację powykonawczą:

• rysunki i schematy powykonawcze jak w projekcie;

• protokół z oględzin instalacji elektrycznej budynku przeprowadzonych w oparciu o:

◦ PN-HD60364-4

◦ PN-HD60364-5

◦ PN-IEC60364-4

◦ PN-IEC60364-5

◦ protokoły pomiarów przeprowadzonych zgodnie z PN-HD60364-6:

◦ protokół  pomiaru  skuteczności  ochrony  przeciwporażeniowej  w  instalacjach

elektrycznych

◦ protokół ciągłości połączeń ochronnych 

◦ protokół pomiaru rezystancji izolacji

◦ protokół pomiaru rezystancji uziomów

◦ protokół pomiaru natężenia oświetlenia pomieszczeń

◦ protokół pomiaru urządzenia piorunochronnego i jego metrykę

◦ protokoły  odbiorowe  i  dokumentację  oddymiania  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami

◦ protokoły pomiarów torów transmisyjnych, ciągłości itp., wymaganych dla danych

instalacji teletechnicznych w oparciu o przedmiotowe normy
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◦ oświadczenie kierownika  budowy o wykonaniu instalacji  zgodnie z  projektem i

Polskimi  Normami,  na  oświadczeniu  należy podać nr uprawnień budowlanych

Kierownika Budowy;

◦ komplet certyfikatów, dekla racji zgodności zastosowanych materiałów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.   Zakres robót
Wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i  wewnętrznych  obejmuje:

• tablice rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające;
• instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych;
• instalacje słaboprądowe;
• instalacje oświetlenia zewnętrznego;
• instalacje odgromowa i uziemiająca;

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych
Istniejący budynek, 

3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu 
Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrożenia 
Podczas wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia:
niebezpieczeństwo  związane  z  możliwością  wystąpienia  elementów  instalacji
elektrycznych znajdujących się pod napięciem;
niebezpieczeństwa związane z koniecznością wykonywania prac na rusztowaniach i na 
drabinie;
niebezpieczeństwa związane z koniecznością używania elektronarzędzi oraz 
możliwością
niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.
niebezpieczeństwa związane z koniecznością przebywania w pomieszczeniach 
zapylonych.

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
Przed  przystąpieniem  do  prac  należy  dokładnie  przeszkolić  pracowników  odnośnie
wykonywanych przez nich zadań.
 W każdym zespole powinna być osoba posiadająca właściwe świadectwo kwalifikacyjne
SEP.

6. Zapobiegawcze środki techniczne i organizacyjne
Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac pod napięciem.  
Zabrania się stosowania niesprawnych narzędzi i urządzeń. Należy stosować wyłącznie
narzędzia wyposażone w uchwyty z materiału izolacyjnego.  
Rozdzielnice  budowlane  muszą  być  wyposażone  w  wyłączniki  różnicowo  prądowe  i
uziemione. 
Zadbać o właściwy strój roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z  art.  20 ust.  4  Ustawy Prawo  Budowlane,  poniżej  podpisany  oświadczam, że niniejszy

projekt pt.

NAZWA PROJEKTU: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM W

ZAKRESIE ADAPTACJI CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU GIMNAZJUM NA DZIENNY

DOM „SENIOR+” I BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI:

WODNO-ANALIZA-CYJNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ELEKTRYCZNĄ 

INWESTOR: URZĄD GMINY W RAJCZY UL. GÓRSKA 1 34-370 RAJCZA 

LOKALIZACJA:  34-370 RAJCZA, DZ.  NR 1051/2, 1051/5, 1051/7,  1050/33 JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA: 241711_2 RAJCZA OBRĘB: 0001 RAJCZA 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Branża / Imię, nazwisko / nr uprawnień: Podpis

PROJEKTOWAŁ:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

mgr inż. Paweł LATEK
Upr. Nr SLK/4787/PWOE/13

Wpis do Izby nr SLK/IE/8359/13

 

 

SPRAWDZIŁ:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

mgr inż. Andrzej GASIŃSKI
Upr. Nr 5/96 B-B

Wpis do Izby nr SLK/IE/0743/03

 

 

               

Bielsko-Biała, 15 Czerwiec 2021r. 



PROJEKT  BUDOWLANY 

NAZWA PROJEKTU: 

PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAKRESIE ADAPTACJI CZĘŚCI

POMIESZCZEŃ  BUDYNKU  GIMNAZJUM  NA  DZIENNY  DOM  „SENIOR+”  I  BIBLIOTEKĘ

PUBLICZNĄ  WRAZ  Z  WEWNĘTRZNYMI  INSTALACJAMI:  WODNO-ANALIZA-CYJNĄ,

CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ELEKTRYCZNĄ 

INWESTOR:

 URZĄD GMINY W RAJCZY UL. GÓRSKA 1 34-370 RAJCZA 

LOKALIZACJA: 

34-370  RAJCZA,  DZ.  NR  1051/2,  1051/5,  1051/7,  1050/33  JEDNOSTKA  EWIDENCYJNA:

241711_2 RAJCZA OBRĘB: 0001 RAJCZA 

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Bielsko-Biała, 15 Czerwiec 2021r.
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V"ojewoda Bielski
Nr ewidenc. 5/96 B-B Bielsko - Biała, 10.12.1996 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. Nr 89 poz. 414), oraz i- § 9 ust. 1 rozporządznia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. ( Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995
r. ), w związku z art. 104 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja
GASIŃSKIEGO z dnia 8 marca 1996r.

nadaję

Panu mgr inż. elektrykowi
Andrzejowi GASIŃSKIEMU

ur. dnia 22 maja 1945 r. w Wieliczce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W SPECJALNOŚCI INSTALACJE I SIECI

ELEKTRYCZNE IELEKTROENERGETYCZNE
DO PROJEKTOWANIA

BEZ OGRANICZEŃ

Uzasadnienie:

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez
VVojewodę Bielskiego Zarządzeniem z dnia 1 marca 1996 r., posiadania przez Pana
Andrzeja GASIŃSKIEGO wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane orzeczono jak
w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem
\/Vojewody Bielskiego. .A~!};i~!.81
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