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Zatgczniki:

Zat.1 Uprawnienia projektowe projektantow (kopia z oryginatu) oraz Zaswiadczenie

o przynaleznosci projektantéw do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa (kopia z oryginatu),
Zat.2 Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego (kopia z oryginatu) oraz Zaswiadczenie

0 przynaleznosci sprawdzajgcego do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa (kopia z
oryginatu)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporzadzono w oparciu o:

a) Projekt architektoniczny

b) Wytyczne otrzymane od Inwestora

c) Obowigzujgce przepisy i normy techniczne, a w szczegdlnosci:
e Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pozniejszymi zmia-
nami);;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z
pdzniejszymi zmianami);



e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budow-
lanych i terendw;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
Zmieniajgce rozporzg-dzenie w sprawi szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét bu-dowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

POLSKIE NORMY:

PN-EN ISO 128 Rysunek techniczny. Zasady ogdlne przedstawiania

PN-EN 60617  Symbole graficzne stosowane na schematach

PN-1SO 3864 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczen-
stwa

PN-IEC 60050-195 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uzie-
mienia i ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60050-442 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

Sprzet elektro-instalacyjny

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Czes¢ 826: Instalacje elektryczne

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przed-
miot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdl-
nych charakterystyk

PN-IEC 60364-4 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-5 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego (wszystkie arkusze)

PN-IEC 60364-7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
doty-czgce specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-HD 60364-7 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania dotyczace
spe-cjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze)

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe

PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

PN-EN 12665 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania
wymagan dotyczgcych oswietlenia

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne

PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigecia. Ochrona przeciwpora-
zeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa



N SEP-E-005 Dobér przewodéw elektrycznych do zasilania urzgdzen przeciw-
poza-rowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

a) Uzgodnienia branzowe.

PRZEDMIOT PROJEKTU | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego sg instalacje elektryczne i teletechniczne na potrzeby
adaptacja czesci pomieszczen budynku gimnazjum na przedszkole publiczne. Obiekt
zlokalizowany jest w Rajczy, na dziatkach 1051/9, 1051/5, 1051/11,1050/33, 1050/34 i 1041/1.
Projektowane przedszkole publiczne lokalizuje sie na | pietrze budynku.

Budynek uzytecznosci publicznej zalicza sie do IX kategorii obiektu budowlanego.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
* Rozdzielnice;
* Linie kablowe nn zasilania rozdzielnicy;
* Agregat prgdotworczy
* |nstalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;
* Instalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;
* Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
* Instalacja gniazd wtyczkowych wydzielonych;
* Instalacje teletechniczne
* Ochrona przeciwprzepieciowa;
* Ochrona przeciwporazeniowa.

Niniejszy projekt stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowe;.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA.

Adaptowane pomieszczenia bedg zasilane z istniejgcej rozdzielnicy WG/PWP i
istniejgcego zestawu ztgczowo — pomiarowego, zlokalizowanego przy budynku. W istniejgcej
skrzynce WG nalezy dotozy¢ zabezpieczenia wg rys. E5. Wymieni¢ przewdéd pomiedzy
licznikiem, a szafg WG na przewdd nie mniejszy niz YKY4x50. Rozdzielnice RP zasili¢
przewodem YDY5x25, a Uagregat zasili¢ przewodem (N)HXH FE 180 PH90 5x10.

Winde zasili¢ z istniejgcej tablicy administracyjnej budynku, przewodem YDYZzo5x16 —
obwdd zabezpieczy¢ bezpiecznikiem C25. Do szybu windy doprowadzié¢ przewdd uziemienia
LgY16 z GSW.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie TT.

ROZDZIELNICA OBIEKTOWE

W celu dystrybuciji energii elektrycznej do odbiornikdw korncowych przewidziano zastosowanie
rozdzielnicy obiektowej RP i rozdzielnicy Rpoz zasilanej sprzed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu poprzez SZR agregatu.

Wyposazy¢ jak na schematach ideowych EG6, E7.



Agregat

W celu zapewnienia zasilania gwarantowanego dla obwodow i urzadzen pozarowych
przewidziano agregat pradotworczy benzynowy w obudowie zewnetrznej z automatykg SZR o
nastepujgcych, minimalnych parametrach:

» Cyfrowa regulacja napiecia = 1,5 % na kazdej fazie

* Niski poziom zaktécen THD <5 %

* Prad startowy pradnicy 300 %

» Klasa izolacji pradnicy H

» Stopien ochrony pradnicy IP 23

* Czas pracy na zbiorniku (moc 75 %) 9,2 h

* Cicha praca - Hatas Lwa 96 dB(A)

* Gotowos¢ do pracy w trybie recznym i automatycznym

» Zabezpieczenie przecigzeniowe

e Czujnik cisnienia oleju

* Thumik z przytgczem weza do spalin

*  Akumulator

* Automatyka z uktadem SZR

* Licznik czasu prac

* Czestotliwosé 50 Hz

* Napiecie Moc 3~ maks. / znam. 400 / 230 V 19,5 kVA/ 17,5 kVA (cos © 0,8)

* Prad znamionowy 3~ 25,4 A

* Moc 1~ maks. / znam. 9,9 kW /9,0 kW

* Prad znamionowy 1~ 39,1 A

OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Dla poszczegdlnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartoéci Sredniego natezenia
oswietlenia zgodnie z PN, to znaczy:

= Sale dla dzieci: 300 Ix;

= Magazyny: 100 Ix;

=  Techniczne: 200 Ix;

= Socjalne: 200 Ix;

= Toalety: 200 Ix;

= Komunikacyjne: 100 Ix.

Plan instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegodtowg lokalizacje opraw oswietleniowych
przedstawiono na rys. E2 i E4. W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw
osdwietleniowych z elementami instalacji wentylacyjnych, oprawy nalezy przesung¢ eliminujgc
kolizje.

Oswietlenie klatek schodowych i pomieszczenia 1.04 zasili¢ z tablicy administracyjnej parteru
— doposazy¢ w nowe obwody lub dowigzac¢ sie do obwodow istniejgcych.



Typy i rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkdéw panujgcych w poszczegoélnych
pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i
funkcjonalne, zastosowano urzgdzenia przystosowane do montazu dostropowego (w
systemowych lub petnych sufitach podwieszanych), nastropowego, zwieszanego Ilub
nasciennego.
Oprawy wyposazone w zrédta typu LED nalezy wyposazy¢ w klasyczne zasilacze. Nalezy
stosowac wytgcznie oprawy LED, o ile wzgledy techniczne lub estetyczne nie wymuszajg
innych rozwigzan.
Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywac sie przy
zastosowaniu:

o Lokalnych wylacznikéw pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych w

pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;
e Czujnikow ruchu w pomieszczeniach komunikacyjnych o niewielkiej powierzchni;
o Czujnikow obecnosci w pomieszczeniach sanitarnych;

OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE
Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:
Ewakuacyjnego, ktére z kolei nalezy podzieli¢ na:
— Oswietlenie drog ewakuacyjnych;
— Oswietlenie strefy otwartej;
— Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednia warto$¢ natezenia oswietlenia
na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogo ewakuacyjnej powinna by¢ nie mniejsza niz 1 Ix,
natomiast na centralnym pasie drogi (obejmujacej nie mniej niz potowe jej szerokosci), nate-
zenia oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Szersze drogi ewa-
kuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub mogg by¢ oswietlone jak
w strefach otwartych. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz
centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W strefie otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie pod-
togi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone bedg we wiasne akumulatory o czasie podtrzy-
mania min. 1h. Zapewniono natezenie oswietlenia ewakuacyjnego na poziomie co najmniej
1,0 Ix na powierzchni drég w czasie zatgczenia do 2 sekund oraz 5Ix w poblizu urzgdzen po-
zarowych i miejsc niebezpiecznych.

Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochro-
nie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie k/Otwocka do stosowania w ochro-
nie przeciwpozarowe;j.



STANDARDY WYKONANIA INSTALACJI OBWODOW OSWIETLENIOWYCH

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic obiekto-
wych zlokalizowanych w obiekcie i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg
zréwnowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic:
Podtynkowo;
Podtynkowo w rurkach ostonowych;
W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
W rurkach ostonowych w przypadku przestrzeni miedzystropowych.

taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposob, aby Srodek najwyzej potgczonego tgcznika znajdowat sie nie wyzej niz 115 cm ponad
gotowg powierzchnig podtogi. Lgczniki instalowane ponad powierzchniami pracy powinny byé
umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na zalecanej wysokoéci 105 cm ponad gotowg
powierzchnig podtogi.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych, biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowac
osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub
przejsciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony 1P44.

Konieczne jest stosowanie tgcznikéw oswietleniowych produkowanych przez jednego wy-
tworce (bez stosowania réznych systemow).

Wszystkie oprawy oraz tgczniki oswietleniowe nalezy trwale opisac przy zastosowaniu czytel-
nych oznacznikow zawierajgcych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Po wykonaniu robdt montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw oswietleniowych ko-
nieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i
docelowym uktadzie zasilania.

INSTALACJE OBWODOW GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZESTAWOW GNIAZD

Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje:
= Gniazda ogolnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP20 w kolorze biatym

=  Gniazda ogodlnouzytkowe, podtynkowe typu 2P+Z; 16 A; 230 V; IP44 w kolorze biatym
=  Punkty elektryczno-logiczne PEL z wyposazeniem jak na planach instalaciji;

Poszczegdlne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasilono jednofazowo, jednostronnie z
rozdzielnic obiektowych zlokalizowanych w budynku i dedykowanych do obstugi danego ob-
szaru (obcigzenia sg zrownowazone na wszystkich fazach).

Instalacje nalezy uktadac¢ lub prowadzic:

. Podtynkowo;
. W korytach kablowych mocowanych nad sufitami podwieszanymi;
. W systemie poziomych oraz pionowych kanatéw (listew) kablowych instalowa-

nych nasciennie;

Gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby $rodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:



. 30 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi(montaz podtynkowy) w przypadku
nastepujgcych pomieszczen:

— Komunikacyjnych;

— Magazynowych;

— Socjalnych;

— Biurowych;

° 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitaria-
tach w poblizu zlewow;

. 160 cm ponad gotowg powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w pomiesz-
czeniach technicznych;

. 120 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w pomiesz-
czeniach kuchennych wyposazonych w blaty robocze;

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroin-
stalacyjny o stopniu ochrony 1P44, w pozostatych — IP20.

W pomieszczeniach biurowych lub podobnych nalezy instalowaé gniazda ogdélnouzytkowe w
bezposrednim sgsiedztwie gniazd wydzielonych, jak i réwniez gniazd teleinformatycznych
sieci logicznej mozliwe jest stosowanie wspolnych ramek wielokrotnych, zestawy tego typu
stanowig punkty dystrybuciji elektryczno-logicznej i sg dedykowane lub przypisane do poszcze-
golnych stanowisk pracy. Gniazda ogoélnouzytkowe oraz wydzielone powinny by¢ zasilane z
tej samej fazy w obrebie jednego stanowiska.

Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych oraz sitowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem roz-
nicowoprgdowym, wysokoczutym o prgdzie znamionowym réznicowym réwnym 30 mA, oprze-
wodowanie nalezy wykonaé przy zastosowaniu przewodow typu YDYZo 3x2,5 mm?2,

W pomieszczeniach ogdolnodostepnych nalezy stosowaé gniazda elektryczne z przystonami
toréw prgdowych.

ZASILANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

W obiekcie przewidziano zasilanie urzgdzen rozdzielaczy centralnego ogrzewania oraz zasi-
lanie wentylatorow w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z obwodow o$wietlenia da-
nego pomieszczenia. W istniejgcej wymiennikowni wyprowadzi¢ obwody zasilania do pomp
obiegowych zgodnie z wytycznymi branzy C.O.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Przy przejsciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi strefami
pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
przegrody dzielgcej poszczegolne strefy; nalezy zastosowaé zaprawe oraz mase
uszczelniajgcg zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.
Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i nieScieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

= Nazwe uszczelnienia;

= Date wykonania uszczelnienia;
= Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustéw wykonane bedg wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.



SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Wewnetrzne instalacje elektryczne wykonano w ukfadzie TT z wydzielonymi przewodami N i
PE do wszystkich odbiornikéw i opraw oswietleniowych.

Ochrona przeciwporazeniowa: izolacja czesci czynnych i ochrona przed dotykiem,
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TT.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Rozbudowac istniejgcy GPD tak, aby mozliwy byt przesyt sygnatu Swiattowodowego do
projektowanej szafy LPP . Plan rozmieszczenia punktéw koncowych przedstawiono na
rysunkach E3, a schemat blokowy sieci LAN i szafy dystrybucyjne przedstawiono na
rysunkach E8.
Zaprojektowano system w kat. 6A na okablowaniu ekranowanym kablem konstrukcji U/FTP z
ostong zewnetrzng trudnopalng (LSZH) - 6A U/FTP, euroklasa Dca s2 d2 al.
Po zakonhczeniu prac instalatorskich nalezy wykonac i przekazaé uzytkownikowi koncowemu
dokumentacje powykonawczg, ktéra ma zawierac:

* raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

* rzeczywiste trasy prowadzenia kabli z lokalizacjg przebi¢ przez $ciany, podtogi, itp.

* rysunki elewacji szaf z oznaczeniami poszczegdlnych szaf, paneli krosowych i

portow,

*  rzuty z naniesionymi gniazdami.
Kable do gniazd abonenta nalezy uktadac¢ bezposrednio od punktu serwerowni do gniazda
koncowego. Na odcinku od punktu dystrybucyjnego (panelu krosowego) do punktu
koncowego (gniazda) nie mozna wykonywac tgczy posrednich. Maksymalna dtugosc¢ kabla
tgcza statego nie moze przekroczy¢ 90m.
UWAGA:
Przed przystgpieniem do realizacji sieci LAN konieczny jest kontakt z zarzadcg budynku celem
ustalenia formy uzytkowania i miejsca wpiecia kabla do GPD obiektu.

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU(SSWiN).

Schemat systemu przedstawiono na rysunku E9, a plany rozmieszczenia elementéw na rys.
E3.

Na etapie uruchamiania systemu nalezy przeprowadzic testy dziatania kazdego z elementéw
systemu, potwierdzone pézniej wydrukiem z centrali. W porozumieniu z uzytkownikiem
dokona¢ nalezy podziatu systemu na strefy dozorowe wraz z przypisaniem do nich
kodow/uzytkownikow z odpowiednimi uprawnieniami. Nalezy przewidzie¢ okoto
dwutygodniowy okres rozruchowy po uruchomieniu systemu, w czasie ktérego mozliwe beda
zmiany w konfiguracji systemu, majgce na celu usprawnienie dziatania systemu. Opcjonalne
podigczenie systemu do stacji monitoringu nie wchodzi w zakres opracowania.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje zawierajaca:

- opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu, podziat systemu na strefy dozorowe
oraz charakterystyke rozwigzan technicznych zastosowanych w systemie,

- liste produktéw, z iloSciami, wykorzystanych w systemie,

- podktady budowlane z zaznaczeniem elementdéw systemu,

- schemat blokowy instalaciji,

- protokoty i wydruki z testow systemu,

- instrukcje obstugi systemu.



INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

W sanitariacie dla os6b niepetnosprawnych nalezy zainstalowaé system przywotawczy. W
sktad systemu wchodzi przycisk przywotawczy ze sznurkiem montowany przy sedesie,
kasownik, ktéry nalezy zamontowac przy drzwiach w sanitariacie oraz lampka sygnalizacyjna
z buczkiem. Lampke sygnalizacyjng z buczkiem zamontowac¢ nad drzwiami od strony korytarzy.

INSTALACJA WIDEODOMOFONU

Dla potrzeb komunikacji wejscia do przedszkola i oraz odbioru dzieci lub koniecznosci
rozmowy z wychowawczynig lub innym personelem przewidziano montaz systemu
wideodomofonu z funkcjg interkomu. System sktada sie z panelu zewnetrznego z
kamerg kolorowg i z klawiszami wyboru sali oraz 8 zestawdéw monitorowych w
poszczegolnych pomieszczeniach, z kolorowym ekranem 3,5”, z funkcjg interkomu.
Schemat potgczen przedstawiono na rysunku E10.

UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewodow zostaty skoordynowane z wykonywanymi instalacjami w
budynku m.in. instalacjg centralnego ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji
nastgpia zmiany tras prowadzenia instalacji elektrycznej lub teletechnicznej (lub innych
wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajgcym w
porozumieniu z Uzytkownikiem kohcowym.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdét winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzgledniaC wszystkie nowoczesne rozwigzania
techniczne.

Nalezy:

* roboty wykonaé zgodnie z uzgodnieniami;

» catosc prac montazowych nalezy prowadzi¢ przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz grupe SEP -u i aktualne przeszkolenie BHP;

* po wykonaniu instalacji wykonac rozruch instalacji wraz z niezbednymi probami;

» stosowaé wytgcznie materiaty o parametrach dostosowanych do czynnikéw, na
ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione oraz majgce odpowiednie certyfikaty lub
deklaracje zgodnos$ci dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie

* wszystkie elementy instalacji elektrycznej i teletechnicznej prawidtowo oznakowaé

Do odbioru nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg:
* rysunki i schematy powykonawcze jak w projekcie;
» protokdt z ogledzin instalacji elektrycznej budynku przeprowadzonych w oparciu o:
- PN-HD60364-4
- PN-HD60364-5
- PN-IEC60364-4
- PN-IEC60364-5
- protokoty pomiaréw przeprowadzonych zgodnie z PN-HD60364-6:
- protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach
elektrycznych
- protokot ciggtosci potgczen ochronnych
- protokot pomiaru rezystanciji izolacji
- protokdt pomiaru natezenia oswietlenia pomieszczen podstawowego i awaryjnego
- protokoty pomiarow torow transmisyjnych, ciggtosci itp., wymaganych dla danych
instalaciji teletechnicznych w oparciu o przedmiotowe normy
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- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z projektem i
Polskimi Normami,
- komplet certyfikatéw, deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow.
- W wersji papierowej i elektronicznej.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot
Wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych obejmuje:
* tablice rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce;
* instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych;
* instalacje staboprgdowe;
* instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
* instalacje uziemiajgca;
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Istniejgcy budynek,
3. Niebezpieczne elementy zagospodarowania terenu
Nie dotyczy
4. Przewidywane zagrozenia
Podczas wykonywania prac mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:
e niebezpieczenstwo zwigzane z mozliwoscig wystgpienia elementéw instalacji
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem;
¢ niebezpieczenhstwa zwigzane z konieczno$cig wykonywania prac na rusztowaniach
i na drabinie;
e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig uzywania elektronarzedzi oraz
mozliwoscig niespodziewanego kontaktu z ostrymi przedmiotami.
e niebezpieczenstwa zwigzane z koniecznoscig przebywania w pomieszczeniach
zapylonych.
5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do prac nalezy doktadnie przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
wykonywanych przez nich zadan.
W kazdym zespole powinna by¢ osoba posiadajgca wtasciwe swiadectwo kwalifikacyjne
SEP.
6. Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne
e Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac pod napieciem.
e Zabrania sie stosowania niesprawnych narzedzi i urzgdzenh.
e Nalezy stosowaC wytgcznie narzedzia wyposazone w uchwyty z materiatu
izolacyjnego.
e Rozdzielnice budowlane muszg by¢ wyposazone w wytgczniki réznicowo prgdowe
i uziemione.
e Zadbac o wiasciwy stroj roboczy oraz odpowiednie przerwy w pracy.
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LEGENDA:

—————= ZAKRES OPRACOWANIA -
- GRANICE TERENU OPRACOWANIA - OBSZAR ODDZIALYWANIA

ISTNIEJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

PROJEKTOWANE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE (NA | PIETRZE BUDYNKU)
ISTNIEJACY ZJAZD DROGOWY

ISTNIEJACE WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

ﬁ\\\\\\\\\\\\& ISTNIEJACE DOJSCIA | DOJAZDY UTWARDZONE
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e PROJEKTOWANE DOJSCIA | DOJAZDY UTWARDZONE - 77m2
ILOSC KONDYGNACJI

BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA -9749,00m2 - 100%
POWIERZCHNIA ZABUDOWY -2642,75m2 - 27,1%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA -3642,00m2 - 37,4%
POWIERZCHNIA ISTNIEJACA -3268,00m2
POWIERZCHNIA PROJEKTOWARA4,00m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - 3464,25m2 - 35,5%

OPIS:

@ MIEJSCA POSTOJOWE - 78 szt. (DLA CALEGO BUDYNKU)

@ PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH
@ STNIEJACY HYDRANT NAZIEMNY DN80 O CISNIENIU 0,2MPa
@ PROJEKTOWANY HYDRANT NAZIEMNY DN8O O CISNIENIU 0,2MPa

. PROJEKTOWANA WIATA PREFABRYKOWANA Z AGREGATEM PRADOTWORCZYM

UZBROJENIE BUDYNKU:

—Woeb63 ISTNIEJACY RUROCIAG WODY SOCJALNO-BYTOWEJ
Z SIECI GMINNEJ

—+ksB266 ISTNIEJACY RUROCIAG KANALIZACJI SANITARNEJ
DO SIECI GMINNEJ

—%dD200 |STNIEJACY RUROCIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DO SIECI GMINNEJ

——eNBD— |ISTNIEJACE PRZYLACZE ELEKTROENERGETYCZNE
Z SIECI TAURON

——2¢b86— ISTNIEJACE PRZYLACZE CIEPLOWNICZE ZE SZKOLY

— — — — PROJEKTOWANE SIECI ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE (N)HXH-J FE180
PH90/E90 0,6/1 kV (prowadzi¢ w rurze ostonowej $r. 50)

JEDNOSTKA  ZYRAFBUD Barttomiej Zymta +48 698 164 825; NIP: 638-169-03-63
PROJEKTOWA: I, Doliny Mietusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biata +48 694 912 389; REGON: 241550840

PROJEKT: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAKRESIE
ADAPTACJI CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/5, 1051/11, 1050/33, 1050/34, 1041/1

O PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT SPECJ. ELEKTRYCZNA:

. . DATA 30 WRZESIEN 2022r
Proj.: mgr inz. Pawet Latek . :
upr. SLK/4787/PWOE/13 BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY SPECJ. ELEKTRYCZNA: ETAP:

U_.O...” mgr inz. Patecki Adam PROJEKT TECHNICZNY
upr. SLK/0221/PBE/22

SKALA: —

NRRYS.:
EPZT

NR STR.:




oow) ~ - WYPUST NA OKAP YDY:03x1,5 Z OBW. OSWIETLENIA
W .~ - WYPUST NA PIEKARNIK YDYz05x2,5
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIA OGOLNEGO: o .WYPUSTNA —
- ZMYWARKE YDY203x:
z
1 E = . .
m Okragla oprawa ofwietleniowa typu downligh : srbdlo §wiatta LED $ - WYPUST NA Windg YDYZ05x16 + LGY2025 z uziomn budynku
COB oraz zasilacz elektroniczny. Oa&cﬁ_ 5_8._»& z EEEEE Posiada klosz
opalizowany wykonany poliwgglanu. Rodzaj montazu: do wbudowania w sufity gip T 1=
oraz sufty modulowe; Sinumief Swietiny oprawy: min. 2050im; Moc oprawy: mas. A< %| - PUNKT DOSTEPOWY DLA SIECI WIFI - NATYNKOWY ACCESSPOINT
20W; Skuteczno$é $wietlna oprawy: min, 102,5lm/W; Temperatura barwowa: 3000K lub NWA5123-AC HD + gn. n/t 1x230V+RI45KAT.6A
%ee—n S&aﬁ:w oddawania barw Ra > 80; Trwato$¢ LED: L70B50 > 50000b; Tolerancja
i w zakresie temp ry barwowej: SDCM < 3; Rodzaj optyki: klosz (o)
opalzowany wykonany 7 poliwegians; Rorsy wintiodc;beposrdsi ymetrycny; Stopic (PIR) - CZUINIK RUCHU DOOKOLNY Z FUNKCJA OBECNOSCI DO OPRAW LED
ochrony IP44; Klasa ochronnosci: II; Wymiary: @200mm (tolerancja wymiarowa +10%);
1. Wszystkie elementy montowat Nn&__a z gﬁwﬁ E.eaggs Certyfikat: CE;
2. Pzycisk napadowy W micjSou uzg i D - 2xGNIAZDO POJEDYNCZE W RAMCE PODWOINET 16A/230V IP20, P/T
3. Czujki systemu podiaczaé w konfiguracji 2EOL/NC, a »Sﬁwngw jako EOL o E 2 ’
4. Dokladny sposéb opcjonalnego podlaczenia do stacji monitorujgcej uzgodni¢ na WJ Okragta oprawa owietleniowa typu downlight jaca zintegr Zrbdlo §wiatta LED - :
etapie uruchomienis, w porozumieniy z firmg montujgcq system SSWiN COB oraz zasilacz elektronicny. Obudowa wykonana z aluminium, Posiada klosz D+ - GNIAZDO POJEDYNCZE 16A/230V IP44, P/T
. 5. Zasilanie 230VAC wg planéw instlacji elektrycznych apalizowany wykonany PMMA. Rodzaj montazu: do wb ia w sufity gipsowo-k
6. Okablowanie wykonat przewodami: oraz sufity modulowe; Strumieft m«smn% oprawy: min. 1685Im; Moc oprawy: max. 18W; :
YTDY8x0,5 - Magistrale systemowe Skutecznodé éwietina oprawy: min. 93,5m/W; Temperatura barwowa: 3000K Tub 4000K; ¢ -LACZNIK OSWIETLENIOWY JEDNOBIEGUNOWY LP44, PIT
U/FTP 4x2x0,5 kat. 6 - Polgczenie z GPD Emﬁwaw oddawania barw Ra > 80; Trwalo$é LED: L80B50 > 50000h; Tolerancja A/ .
YTDY 8x0,5 - Elementy systemu(czujki, sygnalizatory etc.) i w zakresie temperatury barwowej: SDCM < 3; Rodzaj optyki: klosz L - LACZNIK OSWIETLENIOWY DWUBIEGUNOWY IP44, P/T
opalizowany wykonany z PMMA; Rozsyt $wiatloéci: bezposredni, symetryczny; Stopief »
achrony IP44; Klasa ochronnosci: II; Wymiary: @220mm (tolerancja wymiarowa +10%); 14 - LACZNIK OSWIETLENIOWY SCHODOWY [P44, P/T
Certyfikat: CE; N
H LS - LACZNIK OSWIETLENIOWY KRZYZOWY [P44, P/T
EEosm wa przemystowa &Eﬁwﬁuﬂ: si okim stopniem szczelnoci oraz _
%a L s i Mﬂ»ﬁﬂﬁa&o gwiatla LED. Korpus oprawy ®)  -LACZNIK OSWIETLENIOWY PRZYCISKOWY IP44, P/T
wykonany z uor%ﬁ wzmacnianego wibknem szklanym (GRP); Klosz wykonany z
poliweglanu %&5&&«% %09 NEﬂE z kloszem v%mou%ﬁ pomocy klipséw INOX.
Oprawa il Zawierajaca wklad $wietlny umozliwiajacy konserwacjg E - Punkt dostepowy dla przyszlej kamery, przewdd kat. 6 zakoficzony wtyczka RJ45 w puszce IP65 odpornej na UV ,
bez demontazu korpusu. Oprawa zawiera zasilacz n~nw~3EnN=w Rodzaj montazu:
1nastropowy, zwieszany. Strumien §wictlny oprawy: min. 6800Im; Moc oprawy: max. 56W;
1. Okablowanic nalezy ukladaé w dedykowanych, dlz instalacji niskopradowych, trasach kablowych. Poza trasami Skutecznodt wietina oprawy: min. 122 Iny/W; Temperatura barwowa 3000K lub 4000K; ; ; i
okablowanic ukladat w rursch instalacyjaych, peszlach  1a uchwytach, Wkatnik oddawania berw Ra>80; Trwaloét LED: LE0B10 > 60000k; Tolerancja CA oentrala systemut SSWAN w abudawie 2 akumulatorem
2. Czujniki ruchu nalezy podtaczaé do centrali alarmowej w konfiguracji podwiinej parametryzacji(2EOL) dla chromatycznosci w zakresie temperatury barwowej: SDCM < 3; Rozsyl wiattosci: SSWIN/KD

sygnalizacji stanu alarmowego, normalnego i sabotazu.
3. Czujniki typu kontraktron n&#ﬁg do ogn.uw alarmowej w »E&wﬁu&_ co najmnigj EOL.

bezpofredni, szeroki, symetryczny; Stopieti ochrony IP66; Klasa ochronnoéci: I; Wymiary:
1185%85x88mm (tolerancja wymiarowa +10%); Certyfikat: CE; Atest PZH;

- modut kommmikacji z GSM

4. Czujniki Nmo&:n z ! i celem zach stref alarmowych oraz stref podejscia. N !

Po iu i fzié E_@% i detekeji i dokonaé ew. korekt i regulacii. NI . . . . _ ETH _ - modut komunikacji ethernetowej
5. Nalezy EwenEa z E%QSEEqE obiektu na etapie uruchamiania czy dioda sygnalizacyjna zadziataia czujki do sufitéw modulowych o widocznej konstrukeji + zestaw do montazu w B

ma pozostaé wlgczona czy 5&&2&. suficie GK dla oprawy RXM Slim BL 60x60cm E - modut wej$é alarmowych

6.Przy montazu kamer nalezy zwrécié uwagg na ew. przeszkody(np. reklamy) moggee o ¢ pole obserwaci Oprawa oswietleniowa do whudowania w sufity modutowe; obudowa wykonana z aluminium

E.w-ﬂow il " P Y) mogie ogranicypo ! ‘malowanego na kolor bialy. Oprawa zawiera klosz opalizowany wykonany z PMMA; Oprawa [D#&] - Klawiatura LCD

ﬂ 5&3« eqos_&s owuzoé Bou?ﬁ jest tylko soﬁsﬁ %&3 elementéw instalacji lub w

W zona w zasilacz elek oraz zrédta LED o czasie swiccenia min. 50000 godzin

- czujka ruchu SSWiN PIR, cyfrowa, pasywna zgodna z Grade 2 EN-50131

iowych, posiadajacych odpowiednie zaciski. Kazde polsczenic nalezy oznaczyé i (L70 B50); temperatura barwowa 3000K ub 4000K; CRI>80; strumier swietlny oprawy min. ~E
nanies¢ do dokumentagji E&w&iﬁ& 3650Im; moc max. 34W; Skutecznos¢ swictlna oprawy min. 107im/W; wymiary: e @E&E& %Qeﬁ?goﬂw wewngtrzny zgodny z Grade 2 EN-50131
8. Okablowanie EE@% E_ oo,:\ nalezy ukladaé zgodnie z w i instal i prodt i zgonie 595x595x33mm (tolerancja wymiarowa + 10%); IP54 IK02; klasa ochromnosci I; certyfikat CE; o
1 } O Atest PZH; zestaw do montazu w suficie G/K; b -9 P y zewngtrzny zgodny z Grade 2 EN-50131
z przyjeta klasg ok 3 g6Ing uwagg na ie promieni gieia i separacig od Zestaw do montazu w suticte
@aoac&s o_ogou.w%. - —
9. Ok ¢ w gniazdach RJ45 zachowujac minimal lot par wprowadzonych do 3 PEL1: 3x230 V AC +2xRJ45 . Wykonanie p/t.
gcza, 7 romotper I EEosm Zwieszana oprawa o$wietleniowa swweﬁs 1a bazie profilu aluminiowego z kloszem 3l ,MI y o
10. Wszystkie czgsci metalowe szaf i stelazy muszg zostaé uziemione. Oprawa oSwictl wd whiady Swictine
11, Kasdy kabel nalezy trwale oznaczyé na obydwa kofioach tak, aby mozliwa byla jednoznaczna jego EN_E%E%%E&E@W@E Oprawa zawicrn z2silacz elektroniczny. L] PEL2; 32730 V AGHXRIAS 4gniado HDMI, Wykonani w kaoci
identyfikacja. Analogicznic nalezy oznaczyé gniazda koficowe oraz gniazda na panelach krosowych. Format opisu Omai Wyposazons W B.a%_ LED o czasie $wiecenia min. 70000 godzin (L80 B10); 3 2 podlogowej. Migdzy i(PEL) polosyt przewody dedykowane do
uzgodnic z Administratorem Sieci Uzytkonika obiektu. i w zakresic temperatury barwowej: SDCM < 3; Rodzaj montazu: danego interfejsu.
12. Pozakoficzeniu prac sw_aug vcam_a~ zgodnie zwymag iami danego typu ok ia, Wazystkie pomiaty Nﬁauﬁw temperatura barwowa 3000K lub 4000K; CRI>80; strumicd w«ﬁ&.& oprawy min.
muszg byé potwi a okablowanie LAN i CCTV oﬁqmwoﬂﬁo przez Eo&oo:& 3900Lm; Moc maksymalna oprawy 44W; Skuteczno$é $wietlna oprawy: min. 89lm/W. Rozsyt
i $wiatlosci: bezposredni, symetryczny; Wymiary: 1134x46x50mm (tolerancja +10%); IP20; PEL3: 2x230VAC gﬁ% HDMI + NNE& EwchEa p/t. Pomigdzy
certyfikat CE; zestawami(puszka podlogows) pofozyé p k do danego
interfejsu.
T2
12 Liiowswicszam oprawa oswietleniowa wykonana na bazie E.eE: aluminiowego z kloszem PELA4: 1x230 V AC +1xRJ45 . Wykonaic p/t. Dlz czyinika rejostracyi

EEEQEQ«EE N%qiEeﬁv.EuE wakaznik ograniczenia ol$nienia UGR < 19.
Oprawa wkiady $wietlne umozliwiajace
konserwacijg bez %ESEN__ _SGSF Oprawa zawiera zasilacz elektroniczny. Oprawa
é%ﬁoﬁ En&&m LED o czasie $wiecenia min. 70000 godzin (L80 B10); u,ouoaa&n

i w zakresie terp ry barwowej: SDCM < 3; Rodzaj montazu: zwieszany;
temperatura barwowa 3000K lub 4000K; CRI>80; strumief mgqn__w oprawy min, 4000m; Moc
maksymalna oprawy 44W; Skutecznos¢ wietina oprawy: min. 911m/W. Rozsy! §wiatlosci:
bezposredni, symetryczny; Wymiary: 1134x46x50mm (tolerancja +10%); [P20; certyfikat CE

przebywania dzieci w przedszkolu

Monitor wideodomofonu 3,5" etrzy, kolorowy wyswietlacz i funkcja
interkomu

Panel zewngtrzny, kolorowa kamera i klawisze wyboru

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIAAWARYINEGO/EWAKUACYINEGO:

Ewl EWI

Oprawa awaryjna 3h, IK08, strumiefi §wietlny 150 lm; moc oprawy: 3.3 W, praca na jasno; z pik dnym z kier.

, EvzomdﬁN<_~>_umc_umma03_m_w<3*m +48 698 164 825 NIP: 638-169-03-63
EW2 PROJEKTOWA: | Doliny Mietusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biata +48 694 912 389; REGON: 241550840

= EW2
Oprawa awaryjna 3b, IR08, stramicti $wicthny 241 Im; moc oprawy: 6.6 W, praca awaryjna PROJEKT: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAKRESIE
ADAPTACJI CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE
PUBLICZNE, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/5, 1051/11, 1050/33, 1050/34, 1041/1

RYSUNEK:

LEGENDA

PROJEKTANT SPECI. ELEKTRYCZNA: DATA: 30 WRZESIEN 2022r.
Proj.: mgr inz. Pawet Latek

upr. SLK/4787/PWOE/13 BRANZA: ELEKTRYCZNA

SPRAWDZAJACY SPECJ. ELEKTRYCZNA: ETAP:

Proj.: mgr inz. Patecki Adam PROJEKT TECHNICZNY
upr. SLK/0221/PBE/22

SKALA: —

NR RYS.: m \— NR STR.:
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. 15cm | tynk gipsowy BUDOWLANA | POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.
H 25129 cm | pustak ceramiczny 6. WYMIARY STOLARKI NALEZY ZMIERZYC NA BUDOWIE.
@ 1,50m | tynk gipsowy 7. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ANALIZOWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
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8. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z
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INSTALACYJNEJ.
@ SCIANA WEWNETRZNA
wykonczenie wg proj. wnetrz JEDNOSTKA  ZYRAFBUD Barttomiej Zymta +48 698 164 825; NIP: 638-169-03-63
ciana w systemie suchej zabudowy PROJEKTOWA: | Doliny Mietusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biata +48 694 912 389; REGON: 241550840

12i15cm | ptyty GK o okreslonych wtasciwosciach

i parametrach PROJEKT: PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAKRESIE
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SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU PRZYWOLAWCZEGO WC NIEPELNOSPRAWNYCH

YDY3x1,5 z obw. ofwiellenia:
zasilacz podtynkowy 24V
@

optyezno-diwigkowa lampka i —
sygnallzacyjna nad drzwiaml z _@_
whudowanym sterownikiem °[@|°
YTDY8x0,5 do centrali SSWiN = H =
2 przycisk sznurkowy - wys. 90cm przy
e muszii
m@—

kasownik - wys. 90cm przy musdl

Calg instalacjg rozprowadzié
przewodem YDY3x1,5

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA:

7_.? Pomieszczenie Rodzaj posadzki Pow.[m?]

24 26m?2
2.01| KLATKA SCHODOWA plytki gresowe o4 04m
2 02| KORYTARZ wykfadzina PCV 42.32m>
2.03| KORYTARZ wyktadzina PCV 15,002
2.04 | KORYTARZ wyktadzina PCV 24 4
2.05| SZATNIA DZIECI wyktadzina PCV o
2.06 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV o
2,07 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe o
208 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV e
2.09 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 8.45m?
210 |SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV e
2.11 | tAZIENKA DZIECI ptytki gresowe m.wmﬁw3~
2.12 |SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV o
2.13 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 8.76m*
2.14| SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV T
2.15 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 977m?
2.16 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV o
2.17 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe o
2.18| KLATKA SCHODOWA plytki gresowe o
2.19| POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PCV o
2.20 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE plytki gresowe 8,80m?
2.21| KORYTARZ wyktadzina PCV mmmqmm}“
2.22| SALA TERAPII SENSORYCZNE.J wyktadzina PCV o
2.23| SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ wyktadzina PCV o
224 | KORYTARZ wyktadzina PCV o
2.25 MAGAZYN SRODKOW HIGIENICZNYCH wyktadzina PCV o
2.26| GABINET DYREKTORA | SEKRETARKI wyktadzina PCV o
2.27 | POMIESZCZENIE SOCJALNE wyktadzina PCV o
298| WC PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM plytki gresowe 6,65m*
2.29 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE plytki gresowe 4,44m?
2.30| WC NPS ptytki gresowe m.mmmmau
2.31| KORYTARZ wykfadzina PCV
2.32| ZMYWALNIA ptytki gresowe m.mmﬁi
2.33 | ROZDZIELNIA POSILKOW plytki gresowe .
2.34| GABINET LOGOPEDY wyktadzina PCV s
2.35| GABINET TERAPEUTY wyktadzina PCV o
2.36| SZATNIA DZIECI wyktadzina PCV o
2.37 | SALA DLA DZIECI wyktadzina PCV MM;
2.38| MAGAZYN wykfadzina PCV

Pow. uzytkowa | pietra: 1335,59m?>

\

Uwaga! Powierzchnia uzytkowa pomieszczen obliczona wg PN-70/B-02365
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UWAGA!

PRZEKROJ POPRZECZNY

OSIE GLOWNE

ISTNIEJACE ELEMENTY
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PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE
W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY

PROJEKTOWANA
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POZIOM PARAPETU
POZIOM SUFITU
POZIOM GORNY POSADZKI

HYDRANT WEWNETRZNY DN 25, 2 SZT.
KRATKA ODPLYWOWA

KUREK ZE ZLACZKA DO WEZA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
/PUSTAK WENTYLACYJNY/

WENTYLACJA WSPOMAGANA
MECHANICZNIE

1. POZIOMY | WYSOKOSCI OKRESLONE WZGLEDEM PROJEKTOWANEGO

POZIOMU +0,00.

2. PROJEKTOWANE SCIANY W SYSTEMIE SUCHEJ ZABUDOWY NALEZY
ZLICOWAC Z OTYNKOWANA SCIANA MUROWANA. GRUBOSC TYNKU 1.5cm.

3. PRZY WYBURZENIACH ORAZ ZAMUROWANIACH WYMIARY OTWOROW
DRZWIOWYCH DOSTOSOWAC DO WYMIAROW ZALECANYCH PRZEZ
PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNE.J.

4.  PRZED PODtACZENIEM DO KANALU WENTYLACYJNEGO NALEZY
SPRAWDZIC DROZNOSC KANALU, ORAZ CZY KANAL JEST WOLNY.

5.  ROBOTY BUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | POD NADZOREM KIEROWNIKA BUDOWY.

6.  WYMIARY STOLARKI NALEZY ZMIERZYC NA BUDOWIE.

7. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ANALIZOWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

8.  WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ |

INSTALACYJNEJ.
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ul. Doliny Mietusiej 8/103, 43-300 Bielsko-Biata +48 694 912 389; REGON: 241550840
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA:

7_.? 7 Pomieszczenie 7 Rodzaj posadzki Pow.[m?]

24 26m?2
2.01 | KLATKA SCHODOWA ptytki gresowe 243 9am2
202 | KORYTARZ wykfadzina PCV o WQ.SN
203 | KORYTARZ wyktadzina PCV \_n.:?SN
204 | KORYTARZ wyktadzina PCV o
2.05 | SZATNIA DZIECI wyktadzina PCV 20450z
2.06 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV U
2.07 | LAZIENKA DZIECI ptytki gresowe 52 26
2.08 |SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV .
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