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3.0swiadczenie projektanta
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Bielsko-Biata, 15.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany
AUTOR PROJEKTU:
mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor
nr upr. SLK/6585/PWBS/17
nr ewid.: SLK/IS/0369/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzeh cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 15.11.2022 r.) dotyczacy inwestyc;ji:
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/11,
1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

opracowany na rzecz inwestora:
GMINA RAJCZA

Ul. Goérska 1

34 — 370 Rajcza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Bielsko-Biata, 15.11.2022 r.

OSWIADCZENIE
SPRAWDZAJACEGO

o sprawdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Roman Wilczek
nr upr. 63/91/B-B

nr ewid.: SLK/IS/0072/01
Projektant, kierownik budowy i rob6t w specjalnos$ci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych — obejmujacym sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, i instalacje
klimatyzacyjno - wentylacyjne

oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 15.11.2022 r.) dotyczacy inwestyc;ji:
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-
KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/11,
1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

opracowany na rzecz inwestora:
GMINA RAJCZA

Ul. Gorska 1

34 — 370 Rajcza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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4.Uprawnienia budowlane, Izba Inzynieréw
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SLK/OKK/7131.7132/6585/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani Anna Tobiasiewicz - Cibor

mgr inz. inzynierii rodowiska
ur. dnia 27 stycznia 1984 w Oswiecimiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6585/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie Kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1 Pani Anna Tobiasiewicz - Cibor

Piotrkowska 16/1

43-300 Bielsko - Biata

Qo Leme + e =
mgr inZ. Piotr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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M ® POLSKA
£ 1 2 8 A
=& INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-UHZ-XN3-7GY *

Pani Anna Tobiasiewicz-Cibor o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0396/18

adres zamieszkania ul. Piotrkowska 16/1, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-01 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady $laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WORWOLRY -
w Bieleku-Biale] -
Veyoewod Geepodarki J'rzesroonngg
i Nadzare flodeslanego

Nx ewiden. 6J/91/B-B

Niglelo-Uinda, dniz i99I-04- ,3. s

D I C Y 72 J A
Gléwnegoe Avohitekta Uojewddzkiergao

Na podstawie § 13 ust., 1 pkt % 1it. 2,b, § 7. & 5 ust, f
rozporzszdzcn;ta Ministra Cospodarki Torenawe] i Ochrony Szodayisk~
2z dnia 20,02,.1975 x, w spravie samoedzislnyeh funkeji technicznyeh
= budewnictwie /Dz_U. nr 8, poz. U, « wé%n, za. Dzl nr hz,

poz. 334 z 988 »,/ styioerdzzm, %o

P2n Romen WX L C Z B K ~ mgr dnz, urzndzen. sznitarnyeh

urodzony énia §1.12,.1950 1. w Cieszinie pozinda przygoteowisnic
zawaedowe upraynizjace A9 pelnicniz ssmodzielnej funlicji

prxojekifantezg, Kieraovwndika buda

3, raobd t

-

w speejalnodei instalacyjne~indynieryjne] w wokvresie sizci

inztzlacji manitzrnych — abe jiujge;m =ieci i instzlzcjiz

o3

ot

]
(=9

2

#odoclagoewa, Kanalizazoyjne, gazove, cieplne i instel:

Xlimztyzacyjno—wenlylacyjne 1 jest upovadniony:

i/ do sporzadzania projeltdér sioci i dnstalzejl ssznitzwvnych,
2/ do kierowaniz, nadzorowaniaz 1 kentrelawania budery i cably,
kimrowania j lIenftroloawenis: wyitwzrzanis konstrukey jniyeh

elementdy siaci 4 dnstelecji ovzz ocenisniz i badeniz stznu

technicznego w zZzkresio i.-'ie,’ci i dnstzlaeji sonilammyche

C—zTeh, stanisdru Kostkeaski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7X1-7PP-536 *

Pan Roman Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0072/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 4a/17, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pocpis jest pr
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5.0pis techniczny
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1.

1.1.

,PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ
ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR
1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1.”

1.2.

GMINA RAJCZA
Ul. Gorska 1
34 — 370 Rajcza

1.3.

Przedmiotem opracowania jest projekt WYKONAWCZY wewnetrznych instalacji dla PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO w Rajczy, na dziatce nr 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1, zwigzanych z
uzbrojeniem projektowanego przedszkola w:

WSTEP
NAZWA OPRACOWANIA

INWESTOR

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng,
Wewnetrzna instalacje wody zimnej,
Wewnetrzng instalacje wody cieptej,
Wewnetrzng instalacje hydrantows,
Instalacje centralnego ogrzewania,

W projekcie nie zostaty zawarte informacje dotyczace:

Opracowanie nie obejmuje projektu przytgcza wodociggowego oraz gtéwnego uktadu pomiarowego poboru
wody dla budynku.

Konieczna bedzie przebudowa przytgcza wody ze wzgledu na zwigkszone zapotrzebowanie na wode
bytowa oraz przeciwpozarows.

Opracowanie nie obejmuje projektu przylgcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki bytowe z
budynku oraz przytagcza kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe oraz roztopowe z terendéw
utwardzonych wokét budynku oraz z potaci dachowych,

UWAGA !

1.4.

OO © © @ o o

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z dokumentacjami wszystkich pozostatych instalacji oraz
projektem architektury. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy
rozbiezno$c¢ takg zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi
instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg czesciami dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czeSci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane no rysunkach o nie ujete w cze$ci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwo$ci co do interpretacii
niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed rozpoczeciem prac winien zgtosic te watpliwosci projektantowi w
postaci zapytania projektowego. Projektant zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed rozpoczeciem prac,
powinien zgtosic te kwestie projektantowi lub Inwestorowi w postaci zapytania projektowego.

W przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typdw urzgdzen i innych materiatéw w stosunku do
wskazanych w projekcie, wykonawca we wfasnym zakresie dokona wszelkich zmian w instalacji,
spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzy branzowej (np. zmiana nastaw na zaworach
réwnowazgcych).

Wykonawca poszczegolnych robét ma uwzglednic wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci
prac i zapewnienia petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacjo i uruchomienia urzgdzen | instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgca
procedurg.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa —zlecenie,

Projekty zwigzane a w szczegolnosci PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki techniczne administratorow sieci

dane katalogowe urzadzen i armatury

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, ze zm.).

Normy Zuzycia Wody w Polsce: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70)
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o PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

o PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

o PN-EN 12524 Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe

o EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Obliczenie zapotrzebowania na moc cieplng

o PN-91-B-02413 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewanych wodnym systemem otwartym - wymagania

o PN-EN 671-1 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczgce hydrantéw wewnetrznych z
wezem poétsztywnym”

o PN-EN 671-2 ,Hydranty wewnetrzne. Wymagania techniczne dotyczgce hydrantéw wewnetrznych z
wezem ptasko sktadanym”

o PN-B-02865:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z
pbzniejszymi zmianami).

2. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA
2.1. ZALOZENIA - INSTALACJA WODOCIAGOWA:

Do projektowanego budynku woda jest doprowadzona poprzez przytacze wodociggowe. Przytgcze jest
zakohnczone uktadem pomiarowym poboru wody, wyposazony w wodomierz mokrobiezny o srednicy zgodni z
warunkami technicznymi. Uktad pomiarowy jest czescig przytgcza wodociggowego. Przylagcze bedzie zasilato
hydrant wewnetrzny DN25 — 2 szt na pietrze. W pomieszczeniu wymiennikowni jest zabudowany zawor
pierwszenstwa. Ewentualng przebudowe istniejgcego przytacza nalezy wykona¢ na podstawie odrebnego
opracowania, zatwierdzonego przez administratora sieci. Ewentualna przebudowa istniejacego przytacza nie
stanowi czes¢ niniejszego opracowania.

2.2. ZALOZENIA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe zostang odprowadzone poprzez istniejgce przytacze kanalizacyjne, wedtug PZT oraz zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej administratora sieci.

2.3. ZESTAWIENIE PRZYRZADOW

tab.1. Do projektowanej instalacji wewnetrznej obstugujgcej budynek wigczone zostang rozbiory socjalno —
bytowe z:
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3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zostata zaprojektowana kanalizacja sanitarna odprowadzajgca $cieki z poszczegodlnych przyboréw
projektowanego budynku poprzez nowe, projektowane przytagcze kanalizacyjne

Piony i odptywy z przyboréw projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV/HT fgczonych za pomoca
potagczen kielichowych z uszczelkami typu wargowego. Podejscie do przyboréw sanitarnych montowa¢ w
bruzdach $ciennych lub posadzkowych. Srednice podejs¢ i spadki dobraé¢ wedtug rysunkéw oraz obowigzujgcych
norm.

Przewody nalezy prowadzi¢ po Scianach oraz pod stropem mocujgc rurociggi przy uzyciu typowych mocowan
(uchwyty, obejmy). Przy prowadzeniu kanalizacji pod posadzka, kanalizacje nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej 10 cm i obsypce 25 cm.

W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany i stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig
otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Piony kanalizacyjne wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Piony omurowac $cianka z cegty gr.
6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane czyszczaki. Piony niewyprowadzone ponad dach
zakohczono zaworem napowietrzajgcym. Zawoér nalezy montowaé pionowo. Minimalna wysokos¢ od zaworu do
najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ ok. 10 cm.
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Scieki z budynku odprowadzone beda przez projektowane przylacze kanalizacyjne do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z warunkami wydanym przez administratora sieci oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlano-wykonawczym przylgcza kanalizacji sanitarnej. Piony prowadzone w $cianie zewnetrznej, nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie znajdowat sie on w strefie przemarzania muru. Nie prowadzi¢ pionéw po wierzchu scian
ze wzgledu na hatas, jaki powodujg przeptywajace scieki.

Bezposrednie zamurowanie przewodéw w Scianie jest niedopuszczalne. Wykonujac instalacje kanalizacyjng z rur
PVC, pamieta¢ o zapewnieniu mozliwosci swobodnego wydiuzenia sie przewodoéw pod wptywem temperatury.
Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur niskoszumowych. Piony wykonane z rur PVC AS DZ110 mm, faczony
kielichowo powinien mie¢ dwa punkty mocujace na jedng kondygnacje :

- jeden punkt staty pod stropem,

- punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnac;ji.

Przy przejsciu przez strop pion umieszcza sie w tulei ochronnej, ktérej Srednica wewnetrzna powinna byé
wigksza ok. 50 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg wypetnia sie
szczeliwem umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie przewodu.

W budynku projektuje sie piony wentylujacy kanalizacje w budynku. Piony bedg pionami wentylacyjnymi i zostang
zwienczone kominkami wentylacyjnymi, zakoriczonymi ponad dachem projektowanego budynku.

Piony montuje sie od dotu do gory i wykonuje odcinkami odejmujgcymi jedna kondygnacje. Odgatezienia od pionu
wykonuje sie za pomocg odpowiednich ksztattek. Podejscia moga byé wykonane jako nadstropowe i
podstropowe.

Przewody odplywowe mozna mocowac¢ do $cian budynkéw lub prowadzi¢ pod stropem. Maksymalny rozstaw
uchwytéw dla przewoddédw poziomych i pionowych podaje tabela w szczegdtowej instrukcji montazu kanalizacji
wew. dostarczanej przez producenta. Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod kielichem. Przewody poziome
kompensuje sie montujgc co pewien czas kolano.

3.1. OGOLNE WYTYCZNE MONTAZOWE
3.1.1. LACZENIE RUR | KSZTALTEK

Aby wykonaé potgczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysung¢ jg na
odlegtos¢ okoto 10 mm.

3.1.2. MONTAZ SYFONOW ODPLYWOWYCH

Syfony odptywowe tgczy¢ z instalacjg kanalizacyjng za pomoca ztgczek kolanowych i ztgczek przejsciowych. W
kielich ztaczki kolanowej / przejSciowej nalezy wiozy¢ manszete (w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej rury
odptywowej syfonu mozna wykorzysta¢ manszety o srednicy wewnetrznej 32, 40 lub 50 mm). Nastepnie po
posmarowaniu wewnetrznej czesci manszety srodkiem poslizgowym wsung¢ w srodek rure odptywowg syfonu.

3.1.3. MONTAZ ZAWOROW NAPOWIETRZAJACYCH

Zawory napowietrzajgce stosowac zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie." Zawory napowietrzajgce
wewnetrzng kanalizacje sanitarng zabudowac¢ zgodnie z rzutami szczegdtowymi poszczegdlnych sanitariatéw.
Zawory montowac takze w pomieszczeniach toalety, tak aby byly one dostepne w celu dokonania przegladu
zaworu. W pomieszczeniach, w ktérych zamontowany jest wpust podtogowy, zawér powietrzny nalezy umiescié
co najmniej 35 cm ponad powierzchnig podiogi — tak aby nie dopusci¢ do jego zabrudzenia i zapobiec wyptywaniu
przez niego sciekow. Minimalna wysoko$¢ od zaworu do najwyzej potozonego przelewu powinna wynosi¢ min. 10
cm dla zaworu DN40 i min. 15 cm dla zaworu DN50.

3.1.4. MOCOWANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowaé
przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych
powinny by¢ mocowane niezaleznie.

Tab.2. Spadki przewoddéw odptywowych i podtgczen kanalizacyjnych

Srednica przewodu [mm]  Spadek minimalny [%]  Spadek maksymalny [%]
<110 2 15

2160 15 15

Tab.3. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewoddw poziomych

Srednica przewodu [mm] Rozstaw [m]
50-110 1,00
>110 1,25

Potgczenia kielichowe pomiedzy rurami i ksztaltkami muszg przy dtugosci rury wynoszgcej maksymalnie 3 metry
przyjmowac¢ uwarunkowane cieplnie zmiany dlugosci wynoszgce maksymalnie 10 mm. Z tego wzgledu nalezy po
wykonaniu potgczenia kielichowego kazdorazowo wysung¢ rure o okoto 10 mm ze zigczki. Potgczenia kielichowe
pomiedzy ksztaltkami nie wymagajg uwzglednianie zmian diugosci. Mogg by¢ wiec one catkowicie wsuniete.
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W przypadku pionowego rozmieszczenia przewoddéw rurowych nalezy natychmiast po zakornczeniu montazu
zamocowac¢ poszczegolne dtugosci konstrukcyjne za pomocg obejm / uchwytéw rury, aby zapobiec pdzniejszemu
przesuwaniu sie i aby nie zostat zlikwidowany 10 mm odcinek kompensacyjny.

Systemy rur kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ tak, aby byly one wolne od naprezen i umozliwiaty zmiany
dtugosci. Zaleca sie stosowanie skrecanych obejm rurowych z wktadkami z materiatu izolujgcego akustycznie,
ktére mocowane sg do bryty 10 mm budynku za pomoca s$rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Kotki metalowe
jako alternatywa dla kotkdw z tworzywa sztucznego sg z punktu widzenia akustyki niekorzystne.

PUNKTY STALE

Punkt staty przyporzadkowac¢ do kazdej dtugosci konstrukcyjnej rury w tak, aby uniemozliwi¢ zsuwanie sie
przewodu pionowego. Rury utozone poziomo mocowa¢ za pomocg punktu statego. Kazdg nastepng obejme
rurowg — zaréwno przy pionowym, jak i poziomym utozeniu rury - nalezy stosowac jako obejme przesuwna.
Przewody rurowe, w ktorych moga powstawaé cisnienia wewnetrzne, nalezy zabezpieczy¢ w punktach
taczenia przed rozsunieciem sie i zboczeniem z osi.

PUNKTY PRZESUWNE

Odstep pomiedzy obejmami rurowymi przy poziomym prowadzeniu przewodu ok. 10 x zewnetrzna Srednica rury.
Przy pionowym prowadzeniu przewodu 1 - 2 m w zaleznosci od $rednicy zewnetrzne;.

Obejmy rurowe montowa¢ na elementach konstrukcyjnych o duzym ciezarze powierzchniowym.

Dla pionéw kanalizacyjnych w otwartych szybach i wysokich pomieszczeniach (wysoko$¢ kondygnacji powyzej
2,50 m) zaleca sie jeden punkt staty i jeden punkt przesuwny na kazda kondygnacje.

Punkt staty nalezy umiesci¢ bezposrednio nad ksztattkg na dolnym konhcu rury.

Punkt przesuwny nalezy zamontowa¢ w odlegtosci maksymalnie 2 metréw powyzej punktu statego.

W budynkach wielokondygnacyjnych powyzej 3 kondygnacji nalezy zabezpieczyé piony kanalizacyjne przed
opadaniem za pomocg dodatkowych uchwytéw w postaci wspornikow pionéw kanalizacyjnych. Zaleca sie
zastosowanie krotkiego elementu pasowanego w potgczeniu z obejmg statg. Odcinki przewodu z ksztattkami lub
krétkimi rurami nalezy mocowac za pomocg obejm rurowych w tak krétkich odstepach, aby nie mogty one sie
rozsungé. Na kazdg maksymalng dopuszczalng dtugosé rury (3 m) nalezy zainstalowa¢ jedng statg i jedng
przesuwng obejme z uwzglednieniem powyzszych punktéw.

3.1.5. WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Zgodnie z DIN 4109/A1 poziom hatasu generowanego przez instalacje wodociggowa i kanalizacyjng w
budynkach nie powinien przekraczaé¢ dla pomieszczen do nauki i pracy zgodnie z tabelg ponizej.

Tab. 4. Maksymalny dopuszczalny poziom hatasu wedtug DIN 4109/A1:2001-01

Zrédto hatasu Rodzaj pomieszczenia
Pomieszczenia do nauki i pracy
Instalacje wodne Wiasny poziom hatasu dB(A)

Instalacja wodna i kanalizacja razem <30a)b)

W celu spetnienia norm dotyczacych ochrony akustycznej bud)énku, nalezy zastosowac rury niskoszumowe,
(zmierzony ciezar powierzchniowy instalowanej sciany — 220 kg/m®, 16 dB(A)).

Srodki ochrony przed hatasem:

- instalacje na $cianie przedniej (brak przenikania dzwieku do pomieszczen sasiednich),

- unikanie uktadania przewoddéw kanalizacyjnych przy $cianach pomieszczen wymagajgcych izolacji dzwiekowej,
- stosowanie niskoszumowych armatur grupy | o poziomie hatasu Lap do 20 dB(A) okreslonym w normie DIN
52218 (armatury czerpalne grupy |l stosowa¢ w ograniczonym

zakresie),

- stosowanie $cian przystosowanych do instalacji kanalizacyjnych (o duzej masie > 220 kg/m?),

- stosowanie obejm z uszczelkami EPDM, ttumigcych dzwieki materiatowe,

- przy przejsciach przez $ciany, stropy nalezy izolowa¢ rury w materiaty ttumigce, np. welny mineralne
podnoszgce dzwigkowg zdolnos¢ izolacyjna.

3.1.6. KONTROLA INSTALACJI

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na infiliracje i eksfiltracje Sciekow. Wszystkie
prace prowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/C-10700 — ,Instalacje wodociggowe wymagania i badania przy
odbiorze”.

3.1.7. WYKONANIE MATERIALOWE INSTALACJI

Wewnetrzna instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur tworzywowych, tgczonych kielichowo, na uszczelkach
wargowych.

KANALIZACJA NISKOSZUMOWA
Zaleca sie zastosowanie rur niskoszumowych, tgczonych kielichowo, z uzyciem uszczelek wargowych.

PARAMETRY MATERIALU:
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Maksymalna temperatura pracy: 90°C w przeptywie ciggtym

Maksymalna temperatura pracy: 95°C w przeptywie chwilowym

Opornos$¢ chemiczna na $cieki o pH2-12

Mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami kanalizacji wewnetrznej za pomocg ztgczek
Aprobata Techniczna ITB AT-15-5997-2012 oraz Certyfikat Zgodnosci Nr ITB-719/W

Tab.5. Srednice rur niskoszumowych:

Srednica wewnetrzna rury mm 100 150

Grubos¢ scianki mm 53 53

Tab.6. Srednice rur niskoszumowych (18 db):

Srednica zewnetrzna rury mm 110 160

Grubos¢ scianki mm 3,4 4,9

Ztaczki i ksztaltki
Zastosowac czyszczaki, ztgczki i ksztattki systemowe, odpowiednie do systemu armature.

KANALIZACJA WEWNETRZNA PCV HT/PP
Zaleca sie zastosowanie rur, fgczonych kielichowo, z uzyciem uszczelek wargowych.

PARAMETRY MATERIALU:
+  Maksymalna temperatura pracy: 75°C w przeptywie ciggtym
+  Maksymalna temperatura pracy: 95°C w przeptywie chwilowym
*  Mozliwo$¢ potgczenia z systemami kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej za pomoca ztgczek
*  Aprobaty:
AT-15-7461/2007 (ITB)
AT-15-6997/2011 (ITB)
*  Normy:
PN-EN 1329-1:2001
PN-EN 1451-1:2001
PN-EN 681-1:2002
PN-EN 12380:2005
PN-C-89206:2005

Tab.7. Srednice rur HT/PP:

Srednica wewnetrzna rury mm 40

Grubos¢ Scianki mm 1,8

Tab.8. Srednice rur HT/PCV:

Srednica wewnetrzna rury mm 50 70 100

Grubos¢ scianki mm 3,0 3,0 3,2

Ztaczki i ksztattki
Zastosowac czyszczaki, ztgczki i ksztattki systemowe HT/PP i HT/PCV

3.1.8. ZABESPIECZENIE PRZEJSC NIEPALNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego wykonaé¢ za pomocg odpowiednich
technik. W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy stosowac
systemowe rozwigzania, posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng ITB. Klasa wytrzymatosci zabezpieczen
musi by¢ rowna klasie wytrzymatosci przegrody, przez jakg dane instalacje przechodzg. Przy wykonaniu tych
przejs¢ nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w Aprobacie.

UWAGAI!!!

Stosujgc przejscia przeciwpozarowe, o ktérych mowa nalezy montowac je zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) w zakresie przepustéw instalacyjnych oraz zgodnie z PN-EN 1366-3:
2005.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE INSALACJI WEWNETRZNEJ WODOCIAGOWEJ

Gtéwny ukfad pomiarowy poboru wody do celéw bytowych zabudowany jest pomieszczeniu wymiennikowni.
Zimna wode uzytkowg rozprowadzi¢ po lokalu przedszkola poprzez piony oraz instalacje poziomg w pietra. Z
projektowanych pionéw poprowadzi¢ odgatezienie do poszczegdlnych odbiornikéw.

Projektuje sie wykonanie instalacji z rur PP-R SDR6/PN20, tgczonych za pomocg zgrzewanie. Przewody nalezy
prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $ciennych $cian budynku w rurze ostonowej Peschla, w warstwie
podposadzkowej ocieplenia lub w otulinie z pianki poliuretanowej. Zasady montazu rur zgodnie z instrukcja
producenta systemu. Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek.
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Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w zasobnikowym podgrzewaczu wody o pojemnosci 500 litrow
zabudowany w pomieszczeniu nr 2.20 na pietrze.

Ciepta woda zostanie przygotowana dla budynku z istniejgcej kottowni na paliwo state, zlokalizowanej w
przylegtem budynku szkoty. Ciepto jest dostarczone do budynku, ktory jest przedmiotem opracowania, do
istniejgcej wymiennikowni. Gmina Rajcza zobowigzuje sige, do zwigkszenia iloSci ciepta, potrzebnej do
przygotowania c.w.u. oraz do zasilenia instalacji c.o., w ilosci podanej w przedmiotowym opracowaniu.
Modernizacja istniejacej wymiennikowni na potrzeby zasilenia projektowanego Ztobka nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania i nalezy opracowac projekt budowlano wykmonawczy modernizacji wymiennikowani.

4.2. RUROCIAGI | KSZTALTKI

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych z atestem do wody pitnej. Rurociagi i ksztattki
nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie oraz ztgczki gwintowane. Instalacje wewnetrzng nalezy uktada¢ w bruzdach
Sciennych i na $cianie za pomocg obejm. Przy prowadzeniu rurociggdbw w przestrzeni nad stropem
podwieszanym nalezy mocowacé je do stropu lub elementéw nosnych konstrukcji dachu lub Scian przy uzyciu
typowych elementéw mocujgcych. Przy prowadzeniu rurociggdw po $cianach nalezy je mocowaé przy uzyciu
odpowiednich obejm.

Do podtaczenia punktow czerpalnych i przyborow nalezy stosowac ksztattki systemowe z gwintem
wewnetrznym. Rurociggi wody cieptej nalezy zaizolowaé pianka.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/C-10699 - ,,Instalacje wodociggowe wymagania i
badania przy odbiorze”.

4.3. WYMAGANIA OGOLNE DLA MATERIALW, URZADZEN i WYPOSAZENIE

Wszystkie materialy instalacyjne zastosowane do w/w instalacji, stykajgce sie z wodg powinny posiadac
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodag pitng. Elementy instalacji,
urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub miec
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia wbudowane w instalacje powinny mie¢
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i urzgdzenia wbudowany w instalacje nie powinny
wywotywaé uderzen wodnych, powodujgcych chwil ego wzrostu ci$nienia przekraczajgcego cisnienie probne.

4.4, ARMATURA

Nalezy stosowa¢ armature z atestem do stosowania w wewnetrznych instalacjach wodociggowych, fgczong na
gwint.

4.5. IZOLACJA TERMICZNA RUROCIAGOW WODOCIAGOWYCH

Przewody prowadzone podtynkowo wymagajg izolacji cieplnej o grubosci 0,4 cm (A = 0,04 W/mK). Rury
prowadzi¢ nalezy w posadzce, w bruzdach $ciennych lub wewnatrz s$cian. W przypadku ukfadania
podtynkowego grubos¢ warstwy tynku winna wynosi¢ 1 cm dla srednicy rur @ 15 + 18 mm.

4.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Instalacje rurowe z polipropylenu montowac: w bruzdach Sciennych, na scianach w budynku - w poziomie piwnicy
oraz w szybach instalacyjnych - w przestrzeniach nadstropowych. We wszystkich przypadkach nalezy uwzgledni¢
wydtuzenie termiczne przewodoéw. W tym przypadku zaleca sie montowanie rur PP w bruzdach $ciennych. W
powyzszym przypadku przyjeto technologie faczenia rurociggdéw poprzez ksztattki kielichowe. Potgczenie takie
polega na jednoczesnym podgrzaniu koncowek przewodéw (rury i ksztattki) - doprowadzeniu ich do wymaganego
stopnia elastycznosci, a nastepnie wecisnieciu konca rury do kielicha ksztattki. Po wychtodzeniu zlgcza
otrzymujemy jednorodne potgczenie bez uzycia dodatkowych materiatéw. Przy prawidtowo wykonanym zigczu
widoczny jest charakterystyczny wyptyw wcisnietego nadmiaru tworzywa na obwodzie zgrzewu.

Poziome przewody rozprowadzajgce i odgatezienia do armatury nalezy montowaé¢ z zachowaniem spadkéw min.
0.3 % w kierunku gtéwnego przytgcza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w razie potrzeby,
odwodnienia instalaciji.

W celu umozliwienia wtasciwej obstugi i eksploatacji instalacji na odgatezieniach zaprojektowano zawory kulowe -
zawory nie zostaty pokazane na rysunkach.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonac¢ nalezy w rurach ochronnych (o dwie $rednice
wiekszych) wypetnionych niepalnym kitem uszczelniajgcym. Przejscia przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe uszczelnia¢ nalezy atestowang zaprawg ognioochronng.

Na podejsciach do baterii czerpalnych zastosowane zostang zawory odcinajgce DN15.

Przy ukfadaniu rur w podtodze, ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubos¢ warstwy betonu nad rurg winna
wynosi¢ okoto 4 cm.

4.6.1. OGOLNE WYTYCZNE MONTAZOWE
4.6.1.1. WARUNKIA ZASILANIA INSTALACJI | PUNKTOW CZERPALNYCH W WODE:

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekroczy¢ 0,6 MPa i powinno by¢ nie mniejsze 0,05
MPa. Warunki zasilania w cieptg wode powinny zapewnia¢ temperature wody pobieranej do celéw sanitarnych w
punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C dla personelu.
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4.6.1.2. WYMAGANIA OGOLNE DLA MATERIALOW, URZADZEN i WYPOSAZENIE:

Wszystkie materiaty instalacyjne zastosowane do w/w instalacji, stykajgce sie z woda powinny posiadac
Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda pitna.

Elementy instalacji, urzgdzenia, wyposazenie wbudowane w instalacije powinny odpowiada¢ normom
przedmiotowym lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzagdzenia wbudowane w
instalacje powinny mie¢ $wiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania. Armatura i urzadzenia wbudowany w
instalacje nie powinny wywotywa¢ uderzen wodnych, powodujgcych chwilowego wzrostu ci$nienia
przekraczajgcego cisnienie prébne.

4.6.1.3. WYMAGANIA OCHRONE:

OCHRONA PRZED WTORMYM ZANIECZYSZCZENIEM WODY:

Niedopuszcza sie bezposredniego potgczenia instalacji wodociggowej zasilanej z urzadzen centralnego
zaopatrzenia w wode z urzgdzeniami zasilajgcymi instalacje z innych zrodet wody. Armatura czerpalna z
zakohczeniem w postaci weza elastycznego powinna by¢ wyposazona w przerywacz przeptywu wody.

OCHRONA PRZED WPLYWAMI TERMICZYMI:

Fragmenty instalacji, w otoczeniu ktérych temperatura moze spas$é ponizej 0°C powinny byé rozwigzane w
sposéb uoniemozliwiajacy opréznienie wody. Zawory i spusty umie$ci¢ w miejscu, gdzie temperatura nie spada
ponizej 5°C.

Instalacje wody zimnej prowadzone w poblizu zrédet energii cieplnej, moggcych powodowa¢ wzrost temperatury
wody powyzej dopuszczong dla danego tupu rur, powinny by¢ izolowane. Przewody c.w.u. izolowa¢ dla
ograniczenia strat ciepta.

OCHRONA PRZED HALASEM:

Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych w PN-87/B-
02151/02.

Posadowienie zbiornikdw, pomp, mocowania przewoddw i elementéw instalacji do przegréd budowlanych
powinien ograniczy¢ mozliwos¢ powstania i rozchodzenia sie hatasu i drgan spowodowanych praca.

4.6.1.4. WYMAGANIA SZCZEGOLWE:

ZAWORY ODCINAJACE

Zabudowa¢ w nastepujgcych miejscach:

- na rozgatezieniach przewodow rozdzielczych,

- w miejscu umozliwiajacym odciecie wody od pionu,

- na odgateznikach od pionu do punktow czerpalnych,

- W miejscu umozliwiajgcym odciecie doptywu wody do punktéw czerpalnych, w otoczeniu ktérych temperatura
moze spaé ponizej 0°C,

- na odgatezieniu od pion do grupy punktéw czerpalnych jednego rodzaju

SPUST WODY

Dla instalacji nalezy zapewnic:

- spust wody dla catej instalacji na potgczeniu wodociggowym bezposredni za zestawem wodomierzowym, liczac
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody,

- dla fragmentu instalacji i urzadzen, w otoczeniu ktérych temperatura moze spaé ponizej 0°C,

4.6.1.5. PRWADZENIE PRZEWODOW

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych, lub w bruzdach s$ciennych.
Pionom umieszczonym w bruzdach $ciennych zapewni¢ izolacje powietrzng dookota rury. Dopuszcza sie
prowadzenie przewoddw po wewnetrznej stronie $cian wewnetrznych budynku. Dopuszcza sie prowadzenie
przewodéw w odkrywanych lub przetazowych kanatach podtogowych, w sposdb nienaruszajgcy réwnowagi
gruntu pod fundamentami budynku i nienaruszajgcych konstrukcji budowli. Dopuszcza sie prowadzenie
przewoddw z.w.u. w kanatach przetazowych wspdlnie z przewodami sieci cieplnych lub centralnych ogrzewan
pod warunkiem zabezpieczenia ich przed roszeniem oraz zapewnia dostep do kontroli.

Uktada¢ przewody wewnatrz budynku w kierunku prostopadtych lub réwnolegtych do najblizszych $cian, przy
czym spadek przewodu powinien by¢ taki, aby byto mozliwe spuszczenie wody i odpowietrzenie.

Zabrania sie prowadzenie przewodéw wodociggowych nad przewodami gazowymi i elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢é metalowych przewoddéw wodociggowych od przewoddéw elektrycznych przy uktadaniu réwnolegtym
wynosi co najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m, jezeli przepisy nie
stanowig inaczej. Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodéw instalacji wodociggowych w pomieszczeniach
przeznaczonych dla urzadzen elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, o ile przepisy szczegoétowe nie
stanowig inacze;.

4.6.1.6. WYMOGI OGOLNE LACZENIA RUR PP-R:

e jedynie te same rodzaje materiatbw moga by¢ zgrzewne,
e kielichowe potgczenie zgrzewane nalezy stosowaé maksymalnie dla cisnienia 10 bar przy temp. 20°C,
e wymagany wspotczynnik ptyniecia powinien miescic¢ sie w granicach 0,4-0,8 g/10 min MFI 190/5,
e nie nalezy wykonywa¢ potaczeh w temp < 50C.
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4.6.1.7. MOCOWANIE RUR:

Przy prowadzeniu rurociggéw w przestrzeni nad stropem podwieszanym nalezy mocowac je do stropu lub
elementéow nosnych konstrukcji budynku lub $cian przy uzyciu typowych elementéw mocujgcych np.
systemowych. W przypadku uktadania rurociggdéw w bruzdach &ciennych nalezy pamieta¢, aby grubo$¢ zaprawy
zakrywajgcej nie byla mniejsza niz 30 mm. Do zbrojenia bruzdy nalezy uzyé¢ siatki rabitza. Mocowanie
rurociggéw powinno zapewni¢ ich wydtuzalno$¢ spowodowang zmianami temperatury. Usytuowanie punktéw
powinno by¢ starannie dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow. Odlegtosci pomiedzy obejmami zalezne
sg od temperatury czynnika i $rednicy przewodu. Odlegtosci pomigdzy podporami nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
tabelg zamieszczong w instrukcji fgczenia rur z PP dostarczang przez producenta.

4.6.1.8. KOMPENSACJA PRZEWODOW Z POLIPROPYLENU:

Kompensacja przewoddw chroni instalacje przed odksztatcaniem si¢ instalacji pod wptywem temperatury. W
takim przypadku, nalezy wykorzystywaé naturalne zatamanie przewodow, typu obejscie stupa czy podciagu,
celem swobodnej zmiany diugosci pod wptywem zmieniajacej sie temperatury czynnika.

e Kompensacja przewodéw pionowych
mozna wykonaé za pomocg punktéw statych montowanych pod tréjnikiem, przy kazdym odejsciu w rozstawie co
2.7m.

e Kompensacja odcinkéw podtynkowych i podposadzkowych
Przewody prowadzone pod tynkiem i w posadzce, nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel,
uszczelnianych na koncach, ktére gwarantujg brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie
betonem lub zarzucenie tynkiem.
Instalacje wodociggowg mocowa¢ do $cian za pomocag uchwytéw firmowych. Podpory state mocowac przy
punktach czerpalnych, przed i za instalowang na przewodzie armaturg.
Podpory przesuwne PP umozliwiajg mocowanie przewodu do elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
zabezpieczajg rury przed wyboczeniem. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi z polipropylenu
prowadzonymi poziomo:

Tab. 9. Tabela kompensacji przewodow PP-R

Tabela kompensacji przewodéw PP

Srednica rury Odlegtosci pomiedzy podporami

Przewody wody zimnej 16 co0 0,75 m
@20 c0 0,80 m
25 c00,85m
32 co 1,00 m
@40 co1,10m
40 co1,25m
Przewody wody cieptej i cyrkulaciji 216 c00,55m
20 c0 0,60 m
325 c00,70m
32 c00,75m
40 c00,85m
@40 c0 0,90 m

4.6.1.9. ZASADY INSTALOWANIA RUR PODTYNKOWO

Przy wykonaniu bruzd wzigé pod uwage $rednice zewnetrzng rury, grubos¢ pokrywajacej jg ostony (lub srednice
zewnetrzna ostony) oraz grubos¢ naktadanego tynku.

Ostony wykonywac¢ z:

- z tworzywowej rury karbowanej typu ,peszel”

- ze spienionego polietylenu,

- ze spienionego poliuretanu,

- ze spienionego polistyrenu (styropianu),

- wetny mineralne;j.

Rury w $cianie na catej dtugosci powinny mie¢ swobode przesuwania oraz na narozach i odejsciach musza mie¢
mozliwos¢ przemieszczen np. przez stworzenie przestrzeni wypetnionej wetng mineralng.

Po hydraulicznej prébie szczelnosci bruzde zakryé lub zamurowaé warstwg tynku z pozostawieniem wewnetrznej
pustej przestrzeni. Zamurowanie przewoddéw na state w Sciankach i bruzdach jest niedopuszczalne z wyjgtkiem
krétkich odcinkow np. podejs¢é do armatury czerpane;j.

Przy ukfadaniu rur w stropie lub w podtodze zaleca sie wykonywanie ich w rurach ochronnych typu ,peszel”, ktére
zapewniajg ochrone mechaniczng oraz izolacje cieplng, dzieki powietrzu znajdujgcemu sie pomiedzy rurg a rurg
ochronng typu ,peszel”’. Plynny beton nie moze dostac¢ sie do rury ochronnej. System z rurami ochronnymi jest w
wiekszosci uzywany dla $rednic < 25 mm.

4.6.1.10.ZASADY INSTALOWANIA RUR NADTYNKOWO

W  przypadku braku mozliwosci wykonania instalacji podtynkowych przewody prowadzi¢ nadtynkowo.
Usytuowanie punktéw powinno by¢ tak dobrane aby zapewni¢ kompensacje przewodow.
Odlegtosé przewodu od $cian, podidg i stropdw powinna wynosi¢ co najmniej:
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- dla rur o $rednicy do @40mm — 3 cm;
- dla rur o $rednicy powyzej @40mm — 5 cm.
Jezeli przewdd jest w otulinie podane odlegtosci odnoszg sie do zewnetrznej powierzchni otuliny.

4.6.1.11.LACZENIE INSTALACJI PP Z INNYMI INSTALACJAMI

Do taczenia instalacji wykonanej z PP z armaturg sanitarng, metalowa stosowaé ksztattki z gwintami lub
potagczenie kotnierzowe. Stosowac ksztaltki PP z wtopkami mosieznymi o gwintach zewnetrznych lub
wewnetrznych, powlekanych galwanicznie warstwg chromu lub niklu.

Gwinty na w topkach:

- gwint wewnetrzny - gwint rurowy cylindryczny wg PN-EN ISO 228-1,

- gwint zewnetrzny - gwint rurowy stozkowy wg PN-EN 10226-1.

Do potgczen gwintowych zaleca sie uzywanie tasmy teflonowej lub pasty. Nie polecane jest stosowanie pakut.

W celu wykonania potgczen szybko roztgcznych zastosowac potgczenia roztgczne, Srubunki i pétsrubunki.

4.6.1.12.MONTAZ ZAWOROW | ARMATURY

Nalezy stosowac¢ obustronne zamocowanie rurociggu — za i przed zaworem, armaturg ze wzgledu na to, ze
armatura stanowi duze obcigzenie instalacji polipropylenowej. Nalezy staraé sie usytuowaé punkt staty w miejscu
zamontowania zaworu (dotyczy to szczegodlnie mniejszych $rednic).

4.6.1.13.PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscie rurociggu przez przegrody budowlane (stropy, $ciany) prowadzi¢ w przejsciach szczelnych lub tulejach
ochronnych. Przej$cia wykona¢ z zastosowaniem tulei dtuzszej, o co najmniej 2 cm od grubosci Sciany lub stropu.
Przestrzen miedzy rurg a wypetni¢ materiatem elastycznym zapewniajgcym swobodne przesuwanie przewodu.
Potgczenia zgrzewane musza znajdowac sie poza przejsciem przez przegrody.

4.6.1.14.PROBA SZCZELNOSCI

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Nalezy wykonaé prébe przy cisnieniu 1,5
razy wiekszym od cisnienia roboczego, jednak maksymalne cisnienie robocze nie moze przekroczy¢é wartosci PN
+ 5Sbar. Pomiar ci$nienia nalezy wykona¢ w najnizszym punkcie instalacji. Spadek cisnienia przy probie wstepnej
nie powinien wynosi¢ wiecej niz 0,8 bar/h.

Zaleca sie przeprowadzenie takiej préby nie wczesniej niz po 1 godzinie od zakonczenia zgrzewania. Przed
probg nalezy sprawdzi¢ czy armatura posiada wytrzymato$¢ na cisnienie probne. Nalezy otworzy¢ zawory
odcinajgce oraz odpowietrzajgce. Zawor gtoéwny nalezy otwieraé powoli, aby napetniana woda catkowicie usuneta
kieszenie powietrzne oraz aby zapobiec nagtemu wzrostowi ci$nienia.

Norma PN-ENV 12108 dopuszcza dwie procedury badania:

-procedura badania A,

-procedura badania B.

Na wyniki pomiaru istotny wptyw moze mieé¢ temperatura wody i temperatura otoczenia — ze wzgledu na
rozszerzalnos¢ termiczng przewodéw.

Zalecane jest najpierw wykonanie préby wstepnej, a potem préby zasadniczej. Z préby nalezy sporzadzi¢
protokot.

4.6.1.15.PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Zabudowana instalacja z rur polipropylenowych przed oddaniem do eksploatacji powinna byé poddana
doktadnemu przeptukaniu czystg wodg wodociggowg przy szybkosci przeptywowej dostatecznej dla wyptukania
zanieczyszczen mechanicznych, tj. co najmniej 1 m/s.
Przewody z rur PP po ich doktadnym przeptukaniu wodg wodociggowa nie wymagajg dezynfekcji, chyba ze
wymagaja tego dodatkowe uwarunkowania i przepisy.

4.6.1.16.ZABESPIECZENIE PRZEJSC NIEPALNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego wykona¢ za pomocg odpowiednich
technik. W miejscach przej$¢ rurociggdéw przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy stosowacé
systemowe rozwigzania, posiadajgcych aktualng Aprobate Techniczng ITB. Klasa wytrzymatosci zabezpieczeh
musi by¢ rowna klasie wytrzymatosci przegrody, przez jakg dane instalacje przechodzg. Przy wykonaniu tych
przejs¢ nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w Aprobacie.

UWAGA!!

Stosujgc przejscia przeciwpozarowe nalezy montowa¢ je zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w zakresie przepustéw instalacyjnych oraz zgodnie z PN-EN 1366-3: 2005.

4.6.2. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystgpi¢ do uruchomienia instalacji. W przypadku instalacji wody
zimnej jest to napetnienie instalacji wodg. Dla instalacji wody cieptej jest to préba na gorgco. W czasie proby na
gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych kompensatoréw i czy nie wystgpito wyboczenie
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przewodow.
Ponadto instalacja powinna spetnia¢ wymogi zawarte w Warunkach Technicznych Odbioru Robo6t Budowlanych -
tom Il - ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ dezynfekcje rurocigqu.

5. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
5.1. OGOLNE ZALOZNIENIA DLA INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U Nr 109, poz.
917:2010) w przedszkolu projektuje sie montaz po dwdch hydrantéw wewnetrznych DN25, na korytarzach.

Wymagania dotyczace urzadzen gaszacych:
e cidnienie nominalne na hydrancie co najmniej 0,2 MPa,
e wydajnosé hydrantu DN25 co najmniej 1,00 dm*/s,
e zasieg hydrantu DN25 w poziomie: 33 m (dla hydrantu z wezem o dtugosci 30 m).

5.2. ZRODLO WODY

Hydranty zostang zasilone istniejgcej wew. instalacji hydrantowej w pomieszczeniu wymiennikowni. Wew.
instalacja hydrantowa zasilona jest z proj. przytacza wody (PE TS DZ90 mm), ktdre nie sg w zakresie niniejszego
opracowania.

5.3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Nalezy zabudowa¢ 2 hydranty DN25, sktadajgce sie z
e zaworu hydrantowego,
e weza hydrantowego potsztywnym o dtugosci 30 m
e pradownicy wodnej zasilanej bezposrednio z instalacji nawodnionej, kiére zamontowane sg w szafce
natynkowej, w ukfadzie pionowym.

Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200. Potgczenia
rurociggébw za pomoca ztgczek zaciskanych. Nie dopuszcza sie potaczen spawanych. Rury izolowane beda
zimnochronnie otulinami.

Instalacje i podejscie do hydrantéw wewnetrznych H25 wykona¢ przewodem stalowym ocynkowanym tgczonym
za pomocg tgcznikéw zaciskanych. Wigczenie nalezy wykonac do projektowanego przytgcza wodociggowego za
gtéwnym uktadem pomiarowym zuzycia wody, zabudowanym w wymiennikowni.

Zawory powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m od poziomu podiogi. Nasada tloczna powinna by¢
skierowana do dotu. Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian lub wzgledem obudowy
powinno umozliwia¢ tatwe przytgczenie weza tlocznego wg PN-M-51151:1987 (PN-87/M-51151) o wielkosSci
zgodnej z wielkoscig nasady klucza do tgcznikébw wg PN-M-51014:1953 (PN-53/M-51014), odkrecanie i
zamykanie zaworu oraz umieszczenie w szafce weza i pradownicy.

Instalacje ppoz wykonaé jako instalacje rozgatezng —DN65, DN50 , DN40, DN32, DN25 mm z rur stalowych
ocynkowanych prowadzonych po wierzchu $cian i w bruzdach $ciennych.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z
PN-B-02865:1997 — zmiana Ap1:1999.

UWAGAI!!!
e Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci o cisnieniu Pr=9 bar
e Rurociggi prowadzone w bruzdach Sciennych nalezy zaizolowa¢ izolacjg z pianki poliuretanowej przed
ich zamurowaniem
e W wymiennikowni na parterze zabudowaé system podnoszenia ci$nienia na instalacji p.poz. Zasilanie
energetyczne uktadu podnoszenia cisnienia wykona¢ z przed wytacznika gtdbwnego — zgodnie z
projektem wew. instalacji elektrycznej.

5.3.1. OZNAKOWANIE HYDRANTOW

Wymagania dotyczgce znakowania hydrantéw wewnetrznych sg okreslone w normach PN-EN 671-1 oraz PN-EN
671-2. Przede wszystkim szafka hydrantowa powinna by¢ opatrzona znakiem Hydrant wewnetrzny.

5.3.2.  WYKONANIE MATERIALOWE INSTALACJI PPOZ

Instalacje przeciwpozarowg wykonac¢ z rur ze stali weglowej ocynkowanej zewnetrznie, tgczonych ksztattkami
zaciskanymi, zgodnych z normg europejska EN 10305-3. Zastosowac rury o nie gorszych parametrach.

PARAMETRY MATERIALU:

Sita rozciagajaca (0,2%): min 320 N/mm?
Wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej: 11 x 10°/K
Wydtuzenie przy zerwaniu (A5): min. 40%
Promien giecia: min 3,5 D zewn.

Chropowatos$é: 10 mm

23|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

*  Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
*  Temperatura robocza dla rur i ztgcz, ocynkowanych zewnetrznie

. -20+120°C
Tab.10. Zastosowane $rednice rur:
Srednica zewnetrzna mm DN25 DN32 DN40 DN50 DN65
Grubos¢ Scianki mm 15 15 1,5 1,5 15

MOCOWANIE RUROCIAGOW

Do mocowania rurociggow uzy¢ dwaéch typéw uchwytéow — podpér:

- podpory state mocujg rure w sposob sztywny,

- podpory przesuwne pozwalajg na ruch osiowy rury w uchwycie w zwigzku z wydtuzeniem termicznym.

Dla wiasciwego umiejscowienia uchwytow nalezy kierowaé sie nastepujgcymi zasadami:

* Na prostych odcinkach rurociggéw, tylko jeden uchwyt — podpora stata, moze byé zastosowany, zazwyczaj
posrodku prostego odcinka, aby pozwoli¢ na wydtuzenie odcinka w obydwu kierunkach.

* Uchwytdw nie nalezy montowacC na ztgczkach oraz w miejscach gdzie nie bedg pozwalaty odgatezieniom
rurociggu na swobodny ruch przy wydtuzeniach termicznych.

» Aby odizolowa¢ rurocigg akustycznie, nalezy montowa¢ go za pomocg uchwytéw z wktadkg gumowa.

ZABESPIECZENIE PRZEJSC NIEPALNYCH PRZEZ STREFY POZAROWE

Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocag
odpowiednich technik. W miejscach przej$¢ rurociagéw przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe nalezy
stosowac systemowe rozwigzania, posiadajacych aktualng Aprobate Techniczng ITB. Klasa wytrzymatosSci
zabezpieczeh musi by¢ réwna klasie wytrzymatosci przegrody, przez jakg dane instalacje przechodzg. Przy
wykonaniu tych przejs¢ nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w Aprobacie.

UZIEMIENIE
Rurociggi wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej podtgczy¢ do gtdwnego uziemienia budynku.

5.3.3. DODATKOWA ARMATURA NA INSTALACJI WODY

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY
Zabudowa¢ za projektowanym gtdwnym ukltadem pomiarowym poboru wody - zgodnie z odrebnym
opracowaniem przebudowy istniejgcego przytacza wody.

ZAWOR PIERWSZENSTWA

Zakiada sie, ze w momencie pozaru doptyw wody do instalacji dla celéw socjalnych powinien zosta¢ odciety. Jest
to dodatkowe zabezpieczenie dla instalacji wody uzytkowej z rur tworzywowych. W wymiennikowni zamontowany
jest zawor pierwszenstwa, sterowany elektromagnetycznie na instalacji dla celéw socjalnych wraz z czujnikiem
przeptywu wody na instalacji ppoz. Zawér pierwszenstwa powinien byé zamontowany na instalacji z.w.u.,
przed rozprowadzeniem instalacji z.w.u. — za ukladem pomiarowym poboru wody. Zabudowaé¢ zawér
pierwszenstwa elektromagnetyczny DN80 mm.

Zawér w wersji NO (normalnie otwarty) wraz z cewkg oraz ztgczem. Do sterowania zaworem zabudowa¢ czujnik
przeptywu cieczy. Przy braku przeptywu wody w instalacji ppoz. zawdr pozostaje w pozycji otwartej. Podczas
poboru wody z zaworéw hydrantowych czujka przeptywu powoduje zamknigcie zaworu elektromagnetycznego.
Zasilanie zaworu elektromagnetycznego musi by¢ wykonane sprzed gtéwnego wytgcznika pradu.

W przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastapi przeptyw wody, urzgdzenia (sygnalizator
przeptywu cieczy) dajg sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktory odcina wode do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wode.

POMPY PODNOSZENIA CISNIENIA WODY PPOZ

Na istniejgcej oraz projektowanej (dla potrzeb projektowanego przedszkola na pietrze) instalacji hydrantowej,
sktadajgcej sie z wew. hydrantow DN25 mm, w istniejagcym pomieszczeniu wymiennikowni zabudowac¢ zestaw
podnoszenia cisnienia wody do instalacji ochrony przeciwpozarowe;j:

ZESTAW PODNOSZENIA CISNIENIA GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRIE 5-9

-faza 3

- 380-415 U [V]

- wielkos¢ przytgcza R 2"

- max. operacyjne 16 [bar]

- Qnom 7,5 m3/h

- potgczenie z uziemieniem PE

- zakres temp.: 5-60 st. C

- liczba pompa: 2 szt.

WYMAGANIA:

- ZASILANIE ELEKTRYCZNE:

Pompe zasili¢ z sieci elektroenergetycznej z obwodu niezaleznego od wszystkich innych obwodéw w obiekcie,
spetniajgcego wymagania dla instalacji bezpieczenstwa, okreslone w Polskiej Normie dotyczgcej instalacji
elektrycznych w obiektach budowlanych — wedtug odrebnego opracowania elektrycznego dotyczgcego zasilenia
pompy.
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5.3.4. WYTYCZNE BRANZOWE

Przewidzie¢ w przegrodach budowlanych obiektu otwory dla przeprowadzenia poziomych rurociggéw
omawianych instalacji. Wymiary tych otwordéw winny zapewnia¢ zastosowanie na przewodach tulei ochronnych o
Srednicy wigkszej co najmniej o jedng dymensje od Srednicy rurociggdéw przewodowych.

Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykonaé nalezy w rurach ochronnych (o dwie $rednice
wiekszych) wypetnionych niepalnym kitem uszczelniajagcym. Przejscia przez przegrody dzielgce strefy pozarowe
uszczelnia¢ nalezy atestowang zaprawg ognioochronng. Rurociggi utozone zostang w sposob umozliwiajgcy ich
samokompensacje. Montaz rur na zawiesiach systemowych.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
6.1.1. TEMPERATURA ZEWNETRZNA
Projektowany obiekt znajduje sie w IV strefie klimatycznej dla zimy oraz |l strefie dla lata, dla ktérych parametry
powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-02151.02.
6.1.2. TEMPERATURA WEWNETRZNA
Na podstawie obowigzujacych przepiséw i norm (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z pézniejszymi zmianami, PN-

82/B-02402, PN-76/B-03421) przyjmuje sie nastepujgce temperatury w pomieszczeniach:

Tab.11. Zestawienie projektowanych temperatur dla danych pomieszczen

NR TEMPERATURA
POM. NAZWA POMIESZCZENIA [st.C]
2,01 | KLATKA SCHODOWA 8
2,02 | KORYTARZ 20
2,03 | KORYTARZ 20
2,04 | KORYTARZ 20
2,05 | SZATNIA DZIECI 20
2,06 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,07 | tAZIENKA DZIECI 24
2,08 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,09 | tAZIENKA DZIECI 24
2,10 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,11 | tAZIENKA DZIECI 24
2,12 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,13 | tAZIENKA DZIECI 24
2,14 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,15 | tAZIENKA DZIECI 24
2,16 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 20
2,17 | tAZIENKA DZIECI 24
2,18 | KLATKA SCHODOWA 8
2,19 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 20
2,20 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 16
2,21 | KORYTARZ 20
2,22 | SALA TERAPII SENSORYCZNEJ 20
2,23 | SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 20
2,24 | KORYTARZ 20
2,25 | MAGAZYN SRODKOW HIGIENICZNYCH 16
2,26 | GABINET DYREKTORA | SEKRETARKI 20
2,27 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 20
2,28 | WC PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM 20
2,29 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 16
2,30 | WC NPS 20
2,31 | KORYTARZ 20
2,32 | ZMYWALNIA 20
2,33 | ROZDZIELNIA POSILKOW 20
2,34 | GABINET LOGOPEDY 20
2,35 | GABINET TERAPEUTY 20
2,36 | SZATNIA DZIECI 20
2,37 | SALA DLA DZIECI 20
2,38 | MAGAZYN 16

6.2. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPLO

Bilans cieplny pomieszczen wyznaczony przy uzyciu programu obliczeniowego zgodnie z normg PN EN 12831.
Obliczenia przegrdd cieplnych przeprowadzono zgodnie z normg EN ISO 6946

Wyniki obliczen przegrdd cieplnych ujeto w projekcie architektury.

Wyniki obliczen dla poszczegdélnych pomieszczen zostaty przedstawione w czesci rysunkowej projektu.

Zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia przez instalacje c.o. dla pomieszczen przedszkola: ~72 kW
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Tab.12. Zestawienie zapotrzebowania na ciepto dla danych pomieszczen

NR ZAPOTRZEBOWANIE
POM. NAZWA POMIESZCZENIA NA CIEPLO [W]
2,01 | KLATKA SCHODOWA 534
2,02 | KORYTARZ 14381
2,03 | KORYTARZ 1904
2,04 | KORYTARZ 600
2,05 | SZATNIA DZIECI 1100
2,06 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 4579
2,07 | tAZIENKA DZIECI 898
2,08 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 4047
2,09 | tAZIENKA DZIECI 744
2,10 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 4439
2,11 | tAZIENKA DZIECI 771
2,12 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 3778
2,13 | tAZIENKA DZIECI 771
2,14 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 4013
2,15 | tAZIENKA DZIECI 860
2,16 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI 4562
2,17 | tAZIENKA DZIECI 1033
2,18 | KLATKA SCHODOWA 534
2,19 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 4415
2,20 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE 422
2,21 | KORYTARZ 184
2,22 | SALA TERAPII SENSORYCZNEJ 1585
2,23 | SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 2330
2,24 | KORYTARZ 437
2,25 | MAGAZYN SRODKOW HIGIENICZNYCH 456
2,26 | GABINET DYREKTORA | SEKRETARKI 912
2,27 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 1210
2,28 | WC PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM 279
2,29 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 133
2,30 | WC NPS 240
2,31 | KORYTARZ 426
2,32 | ZMYWALNIA 354
2,33 | ROZDZIELNIA POSIKKOW 450
2,34 | GABINET LOGOPEDY 754
2,35 | GABINET TERAPEUTY 906
2,36 | SZATNIA DZIECI 3074
2,37 | SALA DLA DZIECI 3412
2,38 | MAGAZYN 529

6.3. KONCEPCJA INSTALACJI

Zadaniem projektowanej instalacji centralnego ogrzewania jest pokrycie strat ciepta w przedszkolu oraz
zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Zrédtem ciepta dla instalacji bedzie istniejgcy wezet
cieplny — wymiennikownia — WYMAGA PRZEBUDOWY ZE WZGLEDU NA ZWIEKSZONE ZAPOTRZEBOWANIA
NA CIEPLO ORAZ ZMIANY ZASILANIA W/W WYMIENNIKOWNI Z ISTNIEJACEGO ZRODtA CIEPLA.
Administrator wymiennikowni zapewnia dodatkowe ciepto do zasilenia instalacji c.o. Odbiornikami w instalacji
beda grzejniki stalowe. Projektowe parametry pracy instalacji 75/55°C.

Projektowana instalacja jest przygotowana do pracy w trybie czasowych obnizeh temperatury wewnetrznej.
Nalezy obstudze technicznej obiektu udostepni¢ mozliwosé regulacji nastawy w wezle cieplnych w celu realizacji
takiego trybu.

6.4. ELEMENTY INSTALACJI
6.4.1. ZRODLO CIEPLA

Istniejgca wymiennikownia w poziomie parteru, zasilania z istniejgcej kottowni na paliwo state, znajdujgcej sie w
budynku szkoty podstawowej. Administrator zapewnia dodatkowe ciepto na cele c.0. — modernizacja istniejacej
wymiennikowni poza zakresem opracowania.

6.4.2. GRZEJNIKI

Projektuje sie wszystkie grzejniki ptytowe, stalowe, kompaktowe z wbudowanym zespotem zaworowym z dolnym
bocznym podtgczeniem o Srednicy: 4 x GW 1/2” 2 x GZ 3/4” wewnetrzny, rozstawie: 54mm.

Dostarczone w komplecie z:

- glowice termostatyczng z czujnikiem cieczowym, pokrettem regulacyjnym z oznakowaniem cyfrowym, funkcjg
ochrony przed zamarzaniem, z wysokojakos$ciowego tworzywa sztucznego oraz mozliwoscig dolnego i gérnego
ograniczenia nastawy

- kompletem przytgczy

- odpowietrznikiem

- kasetg montazowg do Sciany
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Cisnienie prébne 1,3MPa;

Maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa;
Maksymalna temperatura robocza 110°C.
Lakierowane proszkowo, kolor biaty RAL 9016.

6.4.3. RUROCIAGI I IZOLACJA

Wykona¢ instalacje z rur PP-R PN20, fgczonych za pomoca zgrzewanie. Przewody prowadzi¢ po posadzce, w
bruzdach Sciennych $cian budynku, w warstwie podposadzkowej ocieplenia oraz pod stropem pietra.

Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowane w instalacje odpowiada normom przedmiotowym lub
mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzadzenia wbudowane w instalacje posiadajg
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu do stosowania.

6.4.4. ROZDZIELACZE C.O.

Zastosowac rozdzielacze o przekroju 1” wyposazone w armature odcinajgcg oraz regulacyjng
- 12 drogowe

- 2 szt. belki rozdzielaczowej 1”

- komplet uchwytéw stalowych

- przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow

- zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do regulacji recznej z mozliwoscig
podtgczenia gtowicy termostatycznej

- automatyczny zawér odpowietrzajgcy higroiskopijny G1/2” — 2 sztuki

- kurek kulowy spustowy G1/2” — 2 sztuki

- kurek kulowy z potsrubunkiem G1” — 2 sztuki

- korek G1”

- nypel G1/2” x G3/4”

6.4.5. ARMATURA

Zastosowa¢ armature odcinajgcg, zabezpieczajgcg z atestem do stosowania w wewnetrznych instalacjach
wodociggowych, tgczong na gwint.

W przedszkolu projektuje sie rozdzielacze o przekroju 1” wyposazone w armature odcinajgcg oraz regulacyjng.
Na instalacje nalezy wyposazy¢é w zawory odpowietrzajgce oraz kulowe. Projektuje sie grzejniki pltytowe
wyposazone w zawory termostatyczne oraz powrotne regulacyjne.

6.4.6. MOCOWANIE RUR

Przewody zamocowa¢ do posadzki i elementéw nosnych konstrukcji budynku przy uzyciu elementow
mocujgcych. Do zbrojenia bruzdy uzyto siatki rabitza. Odlegto$ci pomiedzy podporami nalezy wyznaczono
zgodnie z tabelg zamieszczong w instrukcji fgczenia rur z PP dostarczang przez producenta.

6.4.7. 1ZOLACJA RUROCIAGOW

Wszystkie rurociagi zaizolowac¢ szczelnie na catej dtugosci otuling z pianki PU o wspotczynniku przenikania 0,035
W/mK. Grubos$¢ izolacji podana w czesci rysunkowej projektu — nie mniejsza niz 20 mm. Wszystkie dziatki od
grzejnikéw do rozdzielaczy poprowadzono z rur o $rednicy 16 mm z izolacjg o grubosci z pianki PU 20mm.

6.4.8. URUCHOMIENIE INSTALACJI

Instalacje c.o. po wykonaniu wyptuka¢ 3-krotnie. Wszystkie odbiory i préby przeprowadzi¢ przed zakryciem
(zabudowaniem) instalacji - w catosci.

Przed préba cisnieniowg, napetniong instalacje podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow
zewnetrznych. Ujawnione przy obserwaciji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci usungé. Po uszczelnieniu i
braku widocznych przeciekdw instalacje odpowietrzy¢ i przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Proby szczelnosci
prowadzi¢ po uprzednim wytgczeniu urzadzenh i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac cisnienie probne
ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

- odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtoby zaktoci¢
probe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

- Do instalacji przytaczy¢ (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokfadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowa¢ do préby instalacje napetni¢ woda i doktadnie
odpowietrzy¢.

- Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie
robocze przyjgc 0,3 MPa.

- Podczas préb utrzymywac stata temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany cisnienia.

- Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania poddano prébie szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il.

6.4.9. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Nie dotyczy — zabezpieczenie instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z projektem modernizacji wymiennikowni.
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7. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- DZ. U. nr 22/53 poz.89 -,BHP”- transport reczny

- DZ. U. nr 13/72- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych

- PN- 68/B-06050-Roboty ziemne budowlane - wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

- , Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych” - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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6. Zestawienie materiatow
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1. INSTALACJA KANALIZACIJI SANITARNEJ

Lp

Ozn.

Opis

llo$¢

1

Rpcv-U

Rury kanalizacji wewnetrznej PCV-U o srednicach:

-DZ 160 mm x 4,7 mm

Rury PCV-U SDR34/SN8 ze $cianka litg jednorodng (klasa
S).

potaczenia kielichowe uszczelkowe

mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami:

z innymi systemami kanalizacji wewnetrznej Wavin (PCV/HT,
PP/HT, AS — poprzez ztgczki przejsciowe

27 mb

Ras

Rury kanalizacji wewnetrznej niskoszumowej o srednicach:

- DN 160 mm x 5,3 mm

Materiat:

astolan, tworzywo o duzej gestosci (1,9 g/cm3), na bazie
polipropylenu wzmocnionego mineratami sposéb montazu:
potaczenia kielichowe uszczelkowe

mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami:

z innymi systemami kanalizacji wewnetrznej Wavin, ztgczki
przejsciowe @ 50/56 i @ 75/70,

pozostate Srednice bezposrednio

normy, aprobaty i atesty:

Aprobaty:

AT 15-8021/2010 (ITB)

AT 15-5997/2012 (ITB)

70 mb

Rpp

Rury kanalizacji wewnetrznej HT/PP o srednicach:

-DZ 40 mm x 1,8 mm

sposob montazu:

potaczenia kielichowe uszczelkowe

mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami:

bezposrednio przez potgczenia kielichowe, z przez ztgczki
przejsciowe @ 50/56i @ 75/70, pozostate $Srednice
bezposrednio

normy, aprobaty i atesty:

Aprobaty:

— AT-15-7461/2007 (ITB)

— AT-15-6997/2011 (ITB)

Normy:

— PN-EN 1329-1:2001

— PN-EN 1451-1:2001

— PN-EN 681-1:2002

— PN-EN 12380:2005

— PN-C-89206:2005

15mb

Rpcv

Rury kanalizacji wewnetrznej HT/PCV o $rednicach:

spos6b montazu:

potaczenia kielichowe uszczelkowe

mozliwos¢ potgczenia z innymi systemami:

bezposrednio przez potgczenia kielichowe, przez ztgczki
przejsSciowe @ 50/56 @ 75/70, pozostate $Srednice
bezposrednio

normy, aprobaty i atesty:

Aprobaty:

— AT-15-7461/2007 (ITB)

— AT-15-6997/2011 (ITB)

Normy:

— PN-EN 1329-1:2001

— PN-EN 1451-1:2001

— PN-EN 681-1:2002

— PN-EN 12380:2005

— PN-C-89206:2005

4.1

-DZ 50 mm x 2,5 mm

40 mb

4.2

-DZ 75 mm x 2,5 mm

10 mb

4.3

-DZ 110 mm x 2,6 mm

25 mb

CRUas

Czyszczak typu RE do systemu kanalizacji wewnetrznej
niskoszumowe;j

Wymiary:

- DN 160 mm

2 szt.

ZN32

Zawory napowietrzajgce do systemu wewnetrznej kanalizacji
- typ DN32 mm

7 szt.

KMw

Kominek wywiewny PCV/HT kanalizacji wewnetrznej PCV
DN150/100 mm

8 szt.

Wp100

Wpust podtogowy z gérg kwadratowg, poziomy dwuczesciowy
Wyposazony:

- pokrywe rusztowg ze stali nierdzewnej

- Syfon,

- Kotnierz z pierscieniem dociskowym

1 szt.
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- DN100 mm

Miska umywalkowa 60 cm z otworem, z przelewem
. Mocowana na $rubach.

e Wymiary: 65x55 cm

e  Zotworem, z przelewem

. Prostokatna

13 szt.

10

MumNPS

Miska umywalkowa dla NPS 60 cm z otworem, z przelewem
e  Mocowana na Srubach.

e Wymiary: 65x55 cm

e  Zotworem, z przelewem

. Prostokatna

1 szt.

11

MusNPS

Miska ustepowa dla NPS, kompaktowa lejowa z odptywem
pionowym, sptukiwanie 6 |

Sptuczka ceramiczna 6 |, z wbudowang armaturg z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego

. Wiszace, ze stelazem (konstrukcja samono$na)

. sptukiwania 3 lub 6 litrow

Deska sedesowa twarda z tworzywa

. ABS, zawiasy metalowe

1 szt.

12

Mus

Miska ustepowa, kompaktowa lejowa z odptywem pionowym,
sptukiwanie 6 |

Sptuczka ceramiczna 6 |, z wbudowang armaturg z
przyciskiem chromowanym dwudzielnego

. Wiszace, ze stelazem (konstrukcja samonosna)

. sptukiwania 3 lub 6 litréw

Deska sedesowa twarda z tworzywa

. ABS, zawiasy metalowe

14 szt.

13

MUP

Zlewozmywak porzgdkowy
. Wymiary(mm):
- szerokos¢ zlewu (B) - 600
- wysokos¢ zlewu - 850
- dtugos¢ zlewu (L) -400
- szerokos$¢ komory - 400, (340 dla L= 400)
- dtugos$¢ komory - 400
- gtebokos$é komory — 250

1 szt.

14

MUP

Zlewozmywak stalowy, jednokokomorowy z ociekaczem

2 szt.

15

MUP

Zlewozmywak stalowy, dwukokomorowy bez ociekacza

1 szt.

16

KP

Kabina prostokgtna 90 x 90 cm
Drzwi rozsuwane Typ VKS2

. Wypetnienie: szkto hartowane
. Zakres regulacji: 875-895 mm
. Szerokos$c¢ wejscia: 605 mm

. Wysoko$¢: 2000 mm

6 szt.

17

UtPCV

Uchwyt stalowy do rur PCV, montowany na kotkach
rozporowych typowy:

e Srednica wewnetrzna: 40 mm

¢  Srednica wewnetrzna: 50 mm

e Srednica wewnetrzna: 75 mm

¢ Srednica wewnetrzna: 110 mm

Wag.
zuzycia

2.

INSTALACJA Z.W.U., CYRKULACJA C.W.U,, Z.W.U.

Ozn.

Opis

llos¢

PP-R

Rury cisnieniowe i ksztattki z polipropylenu PP-R
(polipropylen randam-kopolimer, inaczej typu 3).

Wymagania:

PN-EN ISO 15874, ktéra zastepuje norme PN-C-89207.
Zigczki i ksztattki

- systemowe dla rur PP-R,

- faczonych za pomoca potgczen zgrzewanych (polifuzyjne
(przy uzyciu ksztattek kielichowych do zgrzewania) doczotowe
(bez uzycia ksztaltek)) oraz mechanicznych (z gwintem
wykonanym w tworzywie, ksztaltki z wtopionym gwintem
metalowym).

11

-DN 16 mm x 2,2 mm

80 mb

1.2

- DN 20 mm x 2,8 mm

100 mb

1.3

- DN 25 mm x 3,5 mm

60 mb

14

- DN 32 mm x 4,4 mm

70 mb

15

- DN 40 mm x 5,5 mm

90 mb

1.6

- DN 50 mm x 6,9 mm

40 mb

1.7

- DN 63 mm x 8,6 mm

20 mb

1.8

- DN 75 mm x 10,3 mm

10 mb

UtPP

Uchwyt stalowy do rur PP, montowany na kotkach
rozporowych
Srednica wewnetrzna: 16 mm

Wag.
zuzycia
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Srednica wewnetrzna: 20 mm
Srednica wewnetrzna: 25 mm
Srednica wewnetrzna: 32 mm
Srednica wewnetrzna: 40 mm
Srednica wewnetrzna: 50 mm
Srednica wewnetrzna: 63 mm
Srednica wewnetrzna: 75 mm

Bum

Bateria umywalkowa stojgca 1-uchwytowa

e  wkiad ceramiczny
blokada uchwytu
regulowane ograniczenie temperatury
zintegrowany ogranicznik przeptywu wody
korpus wykonany z mosigdzu
e 7z wbudowanym mieszaczem

14 szt.

Bpr

Bateria natryskowa $cienna

e montaz Scienny
z kompletem natryskowym
regulowane ograniczenie temperatury
zasieg wylewki 40 mm
gtowica ceramiczna 35 mm
e chrom

6 szt.

Bzl

Bateria zlewozmywakowa stojgca wylewka w ksztatcie "U"
e wysokos$¢ 358 mm
e  zasieg wylewki 183 mm
e  gtowica o kacie obrotu 90°
e chrom

4 szt.

ZCz

Zawor kulowy, czerpalny 1" ze ztgczka do weza.

Zawory przeznaczone sg do otwierania i zamykania
przeptywu wody w sieciach wodociggowych.

Parametry:

- cisnienie max: 1,6 MPa

- temperatura max: 90°C

- Uszczelnienie trzpienia: dfawica

1 szt.

ZwK

zawor kulowy z filtrem z rozetg i metalowym pokrettem
- PN10
- G1/2” x G3/4”

65 szt.

ZzW

zawor kulowy wodny ze stalowg raczkg z dfawikiem,
nakretno-nakretny.

Materiat - mosigdz

Przytacze - wkretne

Element sterujacy — kula

Uchwyt — dZzwignia stalwa

8.1

DN20 PN 2,5 MPa

25 szt.

8.2

DN25 PN 2,5 MPa

20 szt.

8.3

DN32 PN 2,5 MPa

15 szt.

8.4

DN40 PN 2,5 MPa

10 szt.

8.5

DN50 PN 2,5 MPa

7 szt.

8.6

DN65 PN 2,5 MPa

2 szt.

8.7

DN75 PN 2,5 MPa

3 szt.

ZSc.w.u.

Pojemnos$¢ podgrzewacza- 480 |

Maksymalna moc trwata podgrzewacza 61 kW

Wydajnos$¢ trwata cieptej wody przy temperaturze wody
grzewczej 85 0C /65 0C (I/h) 1495

Wydatek poczgtkowy cieptej wody przy temperaturze wody
grzewczej 85 0C /65 OC (/10 min) 650

Dopuszczane nadci$nienie robocze cieptej wody (bar) 10
Dopuszczane nadcisnienie robocze wody grzewczej (bar) 16
Maksymalna temperatura cieptej wody (0C) 85

Maksymalna temperatura wody grzewczej (0C) 110
Powierzchnia grzewcza (m2) 2,07

Pojemnos¢ wezownicy 12,1 |

Objetosciowe natezenie przeptywu wody grzewczej (m3/h)
2,5

objetosciowe natezenie przeptywu wody grzewczej (m3/h) 5
Wysokos$¢ 1755 mm

Szeroko$¢ 750 mm

Gteboko$é 810 mm

Przytgcze zimnej i cieptej wody gwint R 1

Przytacze cyrkulacji gwint R %

Przytacze zasilania i powrotu podgrzewacza gwint R 1

1 szt.

10

KSw

Konsola wodomierza DN 32 (wodomierz 1 1/4", gwinty 1 1/2"
x 1 1/2") wraz z armaturg odcinajgcg i zabezpieczajgcya (1.
zawory kulowe, filtr siatkowy, itp.)

Konsola sklada sie ze stalowego wspornika, dwoch
mosieznych srubunkéw z mozliwoscig regulacji dlugosci oraz
kotkéw i Srub montazowych.

1 kpl.

11

P1

Pompa zasilajgca zasobnik c.w.u. (doprowadzajgca zimng

1 kpl.
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wode do zasobnika) oraz wew. instalacje zimnej wody

uzytkowej w przedszkolu

Predkos¢ obrotowa pompy 2530 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy 21/s
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy 20.57 m
Wirniki 2

Zawor zwrotny

Maks.temp.otocz. 55°C

Maksymalne cisnienie 10 bar

pracy

Wielkos$¢ przytacza 112

wlotowego

Wielkos$¢ przytacza 11/2

wylotowego

Cisnienie ;namionowe do PN 10

podtgczenia

Moc wyjsciowa - P2 1.5 kw

Czestotliwos¢

podstawowa S0 Hz

Napigcie znamionowe \1/X 200-240

Maksymalny pobor pradu 9.10-7.60 A

Predko$¢ nominalna 360-4000
obr/min

Rodzaj ochrony (IEC 34- IP55

5)
Klasa izolacji (IEC 85) F

12

P2

Bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna z przytgczem
gwintowanym.

- Instalacje cyrkulacyjne wody uzytkowej do zastosowan w
przemysle i technice budynkow.

Tryby pracy

- Przetaczanie stopni predkosci obrotowej (tylko Star-Z...-3)
Funkcje reczne

- Ustawienie stopni predkosci obrotowej (1 stopien predkosci
obrotowej, 3 stopnie predkosci obrotowej w pompach Star-
Z...-3)

- Odlew pod klucz na korpusie pompy

- Mozliwo$¢ doprowadzenia przewodu zasilajgcego z obu
stron

- Szybkoztgcze z zaciskami sprezynowymi

- Silnik odporny na prad przy zablokowaniu.

- DN25 Srednica nominalna przytgcza

-1 Nominalna wysoko$¢ podnoszenia [m]

- 3 stopnie predkosci obrotowej

- Stopnie predkosci obrotowej do wyboru

- Temperatura przettaczanego medium:

Woda uzytkowa do 3,21 mmol/l (18 °dH): max. +65°C, w
pracy krétkotrwatej (2 h) do +70°C

- Napiecie zasilania 1~230 V, 50 Hz

- Stopien ochrony IP44

-Srednica nominalna Rp 1”

- Max. ci$nienie robocze 10 bar

- Korpus pompy: Braz

- Wirnik: Tworzywo sztuczne

-Wat: Spiek ceramiczny

- tozysko: Wegiel spiekany, impregnowany zywicg

1 kpl.

13

ZP

Automatyczny zawor odcinajgcy do instalacji
przeciwpozarowej DN80

- 2/2-drozny

- Zawory z serwosterowaniem

- DN 80

- Obudowa wykonana z zeliwa

- Przytacze kotnierzowe

- Cisnienie robocze do 10 bar

- Maksymalna temperatura medium: 90° C
- Cewka

- Cisnienie maksymalne robocze: 15 bar

- normalnie otwarty

1 szt.

14

CZp

Czujnik przeptywu Danfoss FQS
- Przytgcza gwintowane: 1”

1 szt.
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- Mozliwos¢ stosowania na rurociggach: od 1” do 6”
- Stopien szczelnosci: IP42

- mozliwy montaz w pozycji poziomej i pionowej

- aprobaty CE i UL

3. INSTALACJA HYDRANTOWA

Lp Ozn. Opis llos¢
1 ST Rura stalowa ocynkowana w systemie tgczenia na ksztattki
zaprasowywane
- maksymalne cisnienie robocze 16 bar
- maksymalne podcisnienie robocze 0,95 bar
- Temperatura robocza dla rur i ztgczek: -20°C +120°C
1.1 - DN25 mm 4,00 mb
1.2 - DN32 mm 6,00 mb
1.3 - DN40 mm 5,00 mb
1.4 - DN50 mm 30,00 mb
15 - DN65 mm 40,00 mb
2 UcST Obejmy do rur z gumowag wkiadka antywibracyjng. W | Wg.
komplecie ze $rubg i kotkiem rozporowym dla rur stalowych | zuzycia
D54 mm i DZ28 mm
3 HP25 hydrant wewnetrzny wnekowy z wezem potsztywnym, z 2 szt.
miejscem na gasnice w uktadzie poziomym
- 700/840/250 mm
- Dn25 mm
- materiat: blacha stalowa czarna
- drzwi petne
- wyposazenie:
zwijadto z wezem potsztywnym g 25 20 m
pradownica @ 25 z dyszg réwnowazng g 10 mm
0$ wodna mosigzna ocynkowana
waz doprowadzajgcy o di. 0,8 m
zawor mosiezny DN 25 mm
4 ZPppoz ZESTAW PODNOSZENIA CISNIENIA GRUNDFOS HYDRO | 1 kpl.
MPC-E 2 CRIE 5-9
-faza 3
-380-415 U [V]
- wielkos¢ przytacza R 2"
- max. operacyjne 16 [bar]
- Qnom 7,5 m3/h
- pofgczenie z uziemieniem PE
- zakres temp.: 5-60 st. C
- liczba pompa: 2 szt.
4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OZN. Grzejnik  ptytowy, stalowy, kompaktowy z wbudowanym zespotem | 2 kpl.
zaworowym z dolnym bocznym podtaczeniem o $rednicy: 4 x GW 1/2” 2 x
GZ 3/4” wewnetrzny, rozstawie: 54mm.
Dostarczony w komplecie z
- glowica termostatyczng z czujnikiem cieczowym, pokrettem regulacyjnym
z oznakowaniem cyfrowym, funkcjg ochrony przed zamarzaniem, z
wysokojakosciowego tworzywa sztucznego oraz mozliwoscig dolnego i
gornego ograniczenia nastawy
- kompletem przytgczy
- odpowietrznikiem
- kasetg montazowg do $ciany
Cisnienie prébne 1,3MPa;
Maksymalne cisnienie robocze 1,0MPa;
Maksymalna temperatura robocza 110°C.
Lakierowane proszkowo, kolor biaty RAL 9016.
2. Gl Wykonanie prawe lub lewe 14 kpl.
Wymiary L/H/D : 600x600x104 — typ 22
oraz
Wymiary L/H/D : 700x600x104 — typ 22
PN10
3. G2 Wykonanie prawe lub lewe 45 kpl.
Wymiary L/H/D : 2000x600x62 — typ 11
PN10
R Rura PP-R PN20. kgczone ksztattkami w systemie zgrzewanym. 140 mb
Cisnienie prébne rur oraz potgczen: 20 bar
Wraz z elementami montazowymi, zawiesiami, podporami, ksztattkami,
przytaczami.
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R16

J.w. lecz:
Srednica rur 16x2,7 mm

1500 mb

R20

J.w. lecz:
Srednica 20x3,4 mm

40 mb

R25

J.w. lecz:
Srednica 25x4,2 mm

110 mb

R32

J.w. lecz:
Srednica 32x5,4 mm

65 mb

R40

J.w. lecz:
Srednica 40x6,7 mm

50 mb

R50

J.w. lecz:
Srednica 50x8,3 mm

15mb

10.

oT

Otulina na rury instalacyjne z twardej pianki poliuretanowej o
wspofczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz: 0,035 W/mK
Aprobata techniczna: ITB AT-15-8109/2009

140 mb

OT16

J.w. lecz:
Grubos¢: 20 mm
Srednica wewnetrzna: 16 mm

1500 mb

11.

0oT20

J.w. lecz:
Grubos¢: 20 mm
Srednica wewnetrzna: 20 mm

40 mb

12.

oT25

J.w. lecz:
Grubos¢: 30 mm
Srednica wewnetrzna: 25 mm

110 mb

13.

0oT32

J.w. lecz:
Grubos¢: 30 mm
Srednica wewnetrzna: 32 mm

65 mb

14.

OT40

J.w. lecz:
Grubos¢: 40 mm
Srednica wewnetrzna: 40 mm

50 mb

15.

OT50

J.w. lecz:
Grubos¢: 50 mm
Srednica wewnetrzna: 50 mm

15mb

16.

ZzZW

zawor kulowy wodny ze stalowg rgczkg z dtawikiem, nakretno-nakretny.
Materiat - mosigdz

Przytacze - wkretne

Element sterujacy — kula

Uchwyt — dzwignia stalwa

17.

DN20 PN 2,5 MPa

16 szt.

18.

DN25 PN 2,5 MPa

12 szt.

19.

DN32 PN 2,5 MPa

4 szt.

20.

DN40 PN 2,5 MPa

4 szt.

21.

ROco

Rozdzielacz typ N-RZPO 1” 12- drogowy

Cechy produktu:

- media: woda, glikol 50%

- belka rozdzielacza 2 — 12 drogowa, 2 szt.

- komplet uchwytéw stalowych

- przeptywomierze do regulacji przeptywow na belce zasilajgcej

- zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do
recznej regulacji z mozliwoscig poditgczenia gtowicy termoelektrycznej

- zespoly odpowietrzajgco-spustowe G1 z odpowietrznikiem
automatycznym i zaworem spustowym z mosiezng koncowkg do weza, 2
szt.

- nyple G1/2 ze zlgczkami do rury wielowarstwowej 16x2 mm

5 szt.

22.

Zzw

Zawoér zwrotny DN50 mm, PN-M-75002 z trzpieniem mosieznym do
instalacji wodociggowej, wykonane z mosigdzu z trzpieniem mosieznym
- Materiat: mosigdz

- Element sterujgcy: tworzywowy grzybek zamykajgcy

- PN [bar]: 16

- Powierzchnia: polerowana

- Przytgczenie: nakretno-nakretne

- Przelot: petno-przeptywowy

1 szt.
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23.

Pco

Bezdtawnicowa pompa obiegowa MAGNA3 40-100 F 220 1x230V PN6/10
- Bezpotencjatowy zestyk przetaczajgcy

- Czestotliwos$é: 50/60 Hz

- Czestotliwos¢ 60 Hz

- Gatunek materiatu: Zeliwo GG 25 (GJL-250)

- Gatunek materiatu korpusu pompy: Zeliwo GG 25 (GJL-250)
- Klasa cisnienia kotnierza: PN 10

- Klasa cisnienia kotnierza przytgcza wlotowego: PN 10
- Klasa cisnienia kotnierza przytgcza wylotowego: PN 10
- Klasa cisnienia urzadzenia: PN 10

- Klasa izolacji wg IEC: F

- Ksztalt koncowki: Okragty

- Liczba faz: 1

- Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- Maks. wydajnos¢ (maks. przeptyw): 12.16 m3/h

- Maks. wysokos¢ podnoszenia: 10 m

- Maksymalna temperatura medium (ciagta): 110 °C

- Materiat korpusu: Zeliwo

- Materiat korpusu pompy: Zeliwo

- Minimalna temperatura medium (ciggta): -10 °C

- Moc silnika: 371 W

- Napigcie tgczeniowe: 1 x 230 V

- Nominalna $rednica wewnetrzna: DN 40

- Nominalny przeptyw: 11.70 m3¥h

- Obstuga protokotu BACnet MS/TP

- Obstuga protokotu EtherNet/IP

- Obstuga protokotu LON/LONWorks

- Obstuga protokotu Modbus RTU

- Obstuga protokotu PROFIBUS

- Obstuga protokotu RS-485

- Pobor mocy przez pompe (solpump): 359 W

- Pobér mocy silnika (P1): 0.359 kW

- Prad znamionowy: 1.66 A

- Predkos¢ obrotowa: 4830 1/min

- Przeptyw nominalny (BEP): 12.16 m3¥h

- Regulacja obrotéw silnika: Wbudowany

- Rodzaj potaczenia: Kotnierz

- Standard komunikacji bezprzewodowej 2G / 3G / 4G
- Sterownik obrotéw silnika: Wbudowany

- Stopien ochrony (IP): IPX4

- Srednia temperatura (praca ciggta): -10 ... 110 °C

- Temperatura otoczenia: 0 ... 40 °C

- Uktad komunikacji: Wbudowany i przygotowany

- Zakres napiecia znamionowego: 230 ... 230 V

1 szt.

24.

Zm

Zawor 3-drogowy mieszajgcy, kotnierzowy, przelot prosty, DN 65, PNG,
kv=63

- Ci$nienie maksymalne robocze: 6 bar

- Ci$nienie nominalne PN: 6 bar

- Dopuszczalna zawartos$¢ srodkéw przeciwmroznych: 50 %

- llos¢ portéw przytaczeniowych: 3.0

- Srednica nominalna DN: 65 mm

1 szt.

25.

FL

Filtr skogny do wody PIZA PN25 2"

- Cis$nienie pracy maksymalne: 25 bar

- System oczyszczania: Optukanie ze spustem
- Srednica nominalna DN: 50

1 szt.

26.

W

zawor kulowy wodny ze stalowg raczkg z dtawikiem, nakretno-nakretny
DN50 mm

Materiat - mosigdz

Przytacze - wkretne

Element sterujacy — kula

Uchwyt — dZzwignia stalwa

1 szt.

36|Strona




PROJEKT BUDOWLANY

7. Czesé rysunkowa
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‘ (&) é)\l U - cg N ‘ ‘ JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
AN S @ BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakubzak
\ ) o‘;’ B S \ \ 43-300 Bielsko-Biafa, ul. Robotnicza 2/1
N/= ‘ QA ‘8) INWESTOR:
@ —_t—_——— - T N — — — = - —— ﬁ’ocd ffffffff - ————————— = — 4. —— GMINA RAJCZA
ik UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA
‘ o - 8 8 N g) ‘ ‘ ‘ LOKALIZACJA:
NI | al— 2A 34-370 RAJCZA
0D DZNR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
@ ‘ o N @ @ @ TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33)
1050/34, 1041/1
TYTUL RYS.:
LEGENDA: INSTALACJA KAN: RZUT PIETRA
PROJEKTOWANA WEWNETRZNA PROJEKTOWAL: PODPISY: FAZA PROJEKTU
- INSTALACJA SANITARNA PCV /PP /AS mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
prowadzona w posadzce lub $cianach nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA:
PCV/HT DZ50 KANALIZACJA SANITARNA Instalacyjna
min. 2% MATERIAL/ SREDNICA/ SPADEK o SKALA:
inz. i 1:50
a0 EAWOR NAPOWIETRZAJACY umpgrf bud. G DATA
REDNICA 15.11.2022
PROJEKTOWANY PION OPRACOWAL: - R RS
KO KANALIZACJI SANITARNES "WAVIN AS" DZ160 T ko o ioki@gmail.com K/2




PROJ. ZASUWA

WEJSCIE

DZIENNY DOM £
"SENIOR+" |

ekt. pompa zasilajaca

,
PROJ. PRZYLACZE

ISTNIEJACA "
WYMIENNIKOWNIA

ISTN.WODOCIAG
PE DZ90 mm

PE TS DZ90 3,3

——————— e
| R RS

ISTN. PRZYLACZE .:«e.
DO LIKWIDAQJI

ice zasobnika G.W u.

LEGENDA:

PP-R 26x3
PP-R 20x2

¥

>~

DN25 O

PROJEKTOWANA INSTALACJA
WEWNETRZNA C.W.U. PP-R

PROJEKTOWANA INSTALACJA
CYRKULACJI CW.U. PP-R

PROJEKTOWANA INSTALACJA
WEWNETRZNA ZW.U. PP-R

INSTALACJA WODY
MATERIAL/ SREDNICA

BATERIE NATRYSKOWE
POBORU WODY Z MIESZACZAMI

BATERIE UMYWALKOWE/ZLEWOWE
POBORU WODY Z MIESZACZAMI

ZAWORY KULOWE
ODCINAJACE PN16

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakubzak
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1

INWESTOR:
GMINA RAJCZA

UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA

LOKALIZACJA:

34-370 RAJCZA

DZNR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

[TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNQ-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 10519, 1051/11, 1051/5, 1050/33]

__1050/34, 10411

TYTUL RYS.:

INSTALACJA WOD: RZUT PARTERU

PROJEKTOWAL.: PODPISY: FAZA PROJEKTU:
mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA
Instalacyjna
SPRAWDZI: SKALA:
mgr inz. Roman Wilczek 1:50
upr. bud. nr 63/91/B-B DATA:
15.11.2022
OPRACOWAL: . NRRYS.:
mgr inz. Jakub Zak <<\‘_
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com
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ZESTAW PODNOSZENIA CISNIENIA INSTALACJI P.POZ
- GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRIE 5-9

WEJSCIE
DZIENNY DOM ﬁvi f ,,z
7
7

"SENIOR+" | |

|-

—_— L

S Y e ———
=

|
|
|
|
|
| LT
|
|
|
|
|

ZESTAW PODNOSZENIA CISNIENIA
- GRUNDFOS HYDRO MPC-E 2 CRIE 5-9

“faza3
| - 380-415 U [V]
- wielkosé przylacza R 2"

7 - max. operacyjne 16 [bar]
- Qnom 7,5 m3/h

| - polaczenie z uziemieniem PE
-zakres temp.: 5-60 st. C

PROJ. ZASUWA PROJ. PRZYLACZE ozba pormpa: 2 21
DN80 mm PE TS DZ90 mm
,

instalacji hydrantowej

o ISTNIEJACA
zabudowanej na potrzeby
aoa WYMIENNIKOWNIA

rury prowadzi¢ pod stropem
._mocujgc przy uzyciu typowych

REI 120
L e SO e i — — — — — — — —

ISTN. _uxN<r>O&m

R ] xwmwmnwwmmmmmg .wg%n.m.wwwmwmwmwmwn

SRR REIIIIIN TR
saresatesatetatetatotatoretoretotetatetates oo atesatesatesatesatoretotetatetattatesatotatosetoretotetotetotes
e O e S S S S St K

elektromagnetyczny zawor
plerwazefistwa, DNEQ mm

ISTN.WODOCIAG
PE DZ90 mm

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakubzak

43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1

INWESTOR:

GMINA RAJCZA

UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA

LOKALIZACJA:

34-370 RAJCZA

DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

[TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNOQ-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 105119, 1051/11, 105115, 1050133

__1050/34, 10411

TYTUL RYS.:

INSTALACJA HYD: RZUT PARTERU

PROJEKTOWAL: PODPISY: FAZA PROJEKTU
LEGENDA: mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA
PROJEKTOWANA WEWNETRZNA Instalacyjna
INSTALACJA HYDRANTOWA STAL/OC SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Roman Wilczek 1:50
_stocpzes  INSTALACJA HYDRANTOWA Upr. bud. nt 63/91/B-8 SRR
MATERIAL/ SREDNICA
15.11.2022
HYDRANT OPRACOWAL: ) NR RYS.:
DN25 mm mgr inz. Jakub Zak I\‘_
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakubzak
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1
INWESTOR:
————————————————— 3 : GMINA RAJCZA
UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA
LOKALIZACJA:
34-370 RAJCZA
DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/, 1051/11, 1051/5, 1050/33}
1050/34, 104111

TYTUL RYS.:

INSTALACJA HYD: RZUT PIETRA

PROJEKTOWAL: PODPISY:
LEGEN DA: mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor
nr upr. SLK/6585/PWBS/17

PROJEKTOWANA WEWNETRZNA

INSTALACJA HYDRANTOWA STAL/OC SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Roman Wilczek 1:50
_srocpzzs  INSTALACJA HYDRANTOWA upr. bud. nr 63/91/B-B oATR
MATERIAL/ SREDNICA
15.11.2022
HYDRANT OPRACOWAL: . NR RYS.:
H25 DN25 mm mgr inz. Jakub Zak H/2

e-mail: kubazak.projekt@gmail.com
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System podnoszenia cisnienia instal p.poz

zgodnie z zatgqczonym rzutem onr
zatoczonym doborem urzodzenla
Syghaliz. przept. cleczy IPS4
Zowbr odcina jacy

Zowbr zwrotny antyskazeniowy
Zawbr odcina jacy

Filtr siatkowy

rury prowadzi€ pod stropem
MOCUJAC przy UZyciu
uchwytéw

\»P»P»Pm—m—m—wh

I, proJ. Instalac ja hydarntowa

)
:,! \Ist. Instalacja hydarntowa

Doprowadzi¢ Inst, do
proJ. wodomierza

Zowbr plerwszehstwa
wers Jo AA-normalnie

\Ist. Instalacjo bytowa
:\Istnlechy uktad plerwszefsta

rury prowadzi¢ pod stropem \

mocujgc przy uzyciu typowych
uchwytéw

PPQE—— ppoR——- ppod—— pPpot——- Ppot——- pPot—— ppPo—— ppot—— pPPot—— ppot—-

rury prowadzi¢ pod stropem
mocujgc przy uzyciu typowych
uchwytéw

ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

skala: -

rury prowadzi¢ pod stropem
mocujgc przy uzyciu typowych
uchwytéw

et w’_l

I PPO2—— ppo2——- pPpot——— PPot——— PPOd—— PPod—— Ppod——- pPpot—- ”P»P»A

rury prowadzi¢ pod stropem

mocujgc przy uzyciu typowych
uchwytéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakub zak
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1
INWESTOR:
GMINA RAJCZA
UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA
LOKALIZACJA:
34-370 RAJCZA
DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051111, 1051/5, 1050/33]
1050/34, 1041/1

TYTUL RYS.

INSTALACJA HYD: ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

PROJEKTOWAL.: PODPISY: TFAZA PROJEKTU:
mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA:
Instalacyjna
SPRAWDZIL: [SKATA:
mgr inz. Roman Wilczek -
upr. bud. nr 63/91/B-B DATA:
15.11.2022
OPRACOWAL.: . NR RYS.:
mgr inz. Jakub Zak H/3
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com




Wykonac z rur stlowyach (lub z rur PE '
zabudowanych ptytami ognioodprornymi)

Nalezy przebudowac istniejgce przytgcze
wody do bydynku, ze wzgledu na za maty
przekrdj istniejgcego przytgcza, istniejgcego
wodomierza.

Nalezy wystgpi¢ o warunki przebudowy
przytgcza do Administratora sieci, podajgc
ilosci urzgdzeh pobory wody oraz warunki
ochrony przeciwpozarowej.

Zatozono zasilanie z projektowanego
przytgcza wody PE TS DZ 90 mm
(przebudowa istniejgcego przytgcza - wg.
odrebnego opracowania)

Uktad podnoszenia cisnienia wody na
instalacji przeciwpozarowe;j

- zabudowac zgodnie z rysunkiem nr H1
oraz czescig opisowaq projektu

projekt. instalacja ppoz.

SCHEMAT PIERWSZENSTWA
WEW. INSTALACJA HYDRANTOWA

skala: -

istniejgca instalacja ppoz.

S 7 6.7 8
el

sygnat zamkniecia
zaworu

istniejgce pom. wymiennikownia

instalacja socjalno-bytowa

dla catego budynku

Oznaczenie|

Element

1

Zasilanie z za gtéwnego uktadu pom. poboru wody

2

Trojnik redukeyjny, stal/locynk

3

Zawor pierwszenstwa kotnierzowy PN16, sterowany
elektromagnetyczne - normalnie otwarty

Zawor kulowy, kotnierzowy, PN16

Kolano, pot. kotnierzowe, PN25, 90st.

Filtr siatkowy, gwintowany, kontowy PN25

Zawor kulowy gwintowany PN25

Zawor kulowy gwintowany PN25

@O NN OO

Sygnalizator przeptywu cieczy IP42

do ztobka oraz "Domu
Seniora"

GLOWNY WEZEL WODOMIERZOWY

Uktad pomiarowy poboru wody zabudowaé zgodnie z projektem szczegdtowym
przebudowy przytgcza wody, uzgodniony z administratorem sieci, zgodnie z warunkami
technicznymi przebudowy istniejacego przytacza wody. Powyzszy rysunek jest schematem
ideowym zabudowy zaworu pierwszenstwa zuzycia wody do celéw przeciwpozarowych.

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakub zak
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1

INWESTOR:
GMINA RAJCZA

UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA

LOKALIZACJA:

34-370 RAJCZA

DZNR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

[TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33}

__1050/34, 104111

TYTUL RYS.:

INSTALACJA HYD: SCHEMAT UKLADU PIERWSZENSTWA

PROJEKTOWAL: PODPISY: FAZA PROJEKTU:

mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA:
Instalacyjna
SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Roman Wilczek -
upr. bud. nr 63/91/B-B DATA:
15.11.2022
OPRACOWAL: . NRRYS.:
mgr inz. Jakub Zak _l_\h.
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com




SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU
Schemat zabudowy hydrantu

24,5
e N \ B
N
(ORINC
N\ J I
86
/
T I
22 84
12,5
B 4
O
\ X [JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
L\\ BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakub zak
m X @ ﬂ m A1 D 43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1
INWESTOR:
GMINA RAJCZA
UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA
LOKALIZACJA:
34-370 RAJCZA
DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
ol TEMAT OPRACOWANIA:
ollo ™ PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ NR 105119, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
H\lu - TYTUL RYS.: .
um INSTALACJA HYD: SCHEMAT MONTAZOWY HYDRANTU DN25
l PROJEKTOWAL: PODPISY: FAZA PROJEKTU:
mgr inz. Anna Tobiasiewicz-Cibor PW
_ ij nr upr. SLK/6585/PWBS/17 BRANZA:
RN \ Instalacyjna
|
_ L\ = SPRAWDZIL: SKALA:
mgr inz. Roman Wilczek -
upr. bud. nr 63/91/B-B DATA:
N 15.11.2022
1.5 25 OPRACOWAL: . NRRYS.:
bM mgr inz. Jakub Zak _l_\m
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com
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} @ o PP-R 50 x 6.9 o J:: " rury prowadzig pod stropem
[ Tzol 50mm ! mocujgc przy uzyciu typowych
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1 - Rura PP-R DZ63 x 8,6 PN16
2 - Zawér zwrotny 2"

3 - Pompa MAGNA3 32-100 F, 230V
4 - Zawér mieszajgcey 3-drogowy PN16

wraz z sitownikiem VMN20
5 - Filtr siatkowy 2"
6 - Zawér kulowy 2"
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GMINA RAJCZA
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34-370 RAJCZA
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TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ, HYDRANTOWEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO, 34-370 RAJCZA, DZ. NR 10519, 1051/11, 1051/5, 1050/33

1050/34, 104111
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mgr inz. Jakub Zak
e-mail: kubazak.projekt@gmail.com
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