PROJEKT BUDOWLANY

S TR ONA TYTUW%LOW A

INWESTOR :
GMINA RAJCZA
Ul. Gérska 1

34 — 370 Rajcza

NAZWA | ADRES OBIEKTU :
34-370 RAJCZA
DZ. NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

TEMAT OPRACOWANIA :

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY DLA
BUDYNKU USLUGOWEGO W RAJCZY, NA DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5,
1050/33, 1050/34, 1041/1

FAZA OPRACOWANIA/BRANZA :

PROJEKT BUDOWLANY

AUTOR PROJEKTU : PODPIS AUTOR
mgr inz. Roman Wilczek
nr upr. 63/91/B-B

nr ewid.: SLK/IS/0072/01

Projektant, kierownik budowy i rob6t w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych — obejmujgcym sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, i instalacje
klimatyzacyjno - wentylacyjne

mgr inz. Jakub Zak
tel.: 664 948 597

e-mail: kubazak.projekt@gmail.com

DATA OPRACOWANIA :

15.11.2022 r.

Strona 1




PROJEKT BUDOWLANY

2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Tytut dokumentu / rysunku Numer: Strona:

1. Strona tytutowa wraz z zatgcznikami 1. 1

2. Spis zawartosci opracowania 2 2

3. Oswiadczenie projektanta 3. 3

4. Uprawnienia budowlane, Izba Inzynierow 4. 5

5. Cze$¢ formalna 5 3

6. Opis techniczny 6 4

1. V. 11
1.1, NAZWA OPFACOWEAIIA ....cceeeieeeeeeeeee e 11
R 1 11T/ (o PP S PP P PP 11
1.3, Przedmiot OPFraCOWEAINIA ........cceeeiieieeee e 11
1.4, POdStaWa OPrACOWANIA. .....cceeiiieeieeeeee e 11
2, PrZYIGCZE WOAY ...ttt s 11
2.1.  Uklad siecCi zasilajgcej- WOAOCIGQ ... .. uuuureeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeieeeeeee ettt aaeaeaeeseesseseeeeeenennes 11
2.2.  Bilans zapotrzebowania WOAY ...............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee ittt eseeeneeenneane 11
2.3.  Dobdr $rednicy przytgczy wodociggowych do budynku. ...............eeevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiines 11
2.4, DODOr WOOOMIEIZA ......eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiee ettt ettt ettt et e st e e e e e e sssseessennnnnes 11
2.5.  Charakterystyka trasy projektowanego przytgcza wodoCiggoOWedo ...........eevvvvvveveeeeereeeieiiienanns 12
2.5.1. Bilans dtugosci projektowanego przytgCza WOAY .............uuueiviiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeneeane 12
2.6.  Odbior przytgCza WOAOCIGGOWEGO. .......cuueeeirirrieieeeiteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaseeaaeeeeaeesssssssssssssssessssnsnnnes 12
3. WYKONaWSIWO FODOL. ... 12
7. Informacja do planu BIOZ 7. 13

8. CzesC rysunkowa 8. 16
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W/1

RZUT PARTERU W/2

SCHEMAT MONTAZOWY PRZYLACZA WODY W/3

SCHEMAT MONTAZOWY PODEJSCIA POD WODOMIERZ Wi/4

Strona 2




PROJEKT BUDOWLANY

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Strona 3




PROJEKT BUDOWLANY

Bielsko-Biata, dn. 15.11.2022 r.

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej
Ja nizej podpisany

mgr inz. Roman Wilczek
nr upr. 63/91/B-B

nr ewid.: SLK/IS/0072/01
Projektant, kierownik budowy i rob6t w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych — obejmujgcym sieci i instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, i instalacje
klimatyzacyjno - wentylacyjne

o$wiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z 15.11.2022 r.) dotyczgcy inwestycji:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY DLA
BUDYNKU USLUGOWEGO W RAJCZY, NA DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5,
1050/33, 1050/34, 1041/1

opracowany na rzecz inwestora:
GMINA RAIJCZA

Ul. Gérska 1

34 — 370 Rajcza

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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4. UPRAWNIENIA, IZBA BUDOWLANA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7X1-7PP-536 *

Pan Roman Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/1S/0072/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 4a/17, 43-300 Bielsko-Biata

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontzktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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5. CZESC FORMALNA
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6. CZESC OPISOWA
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1. Wstep.
1.1. Nazwa opracowania

,PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY DLA BUDYNKU
USLUGOWEGO W RAJCZY, NA DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1.”

1.2. Inwestor

GMINA RAJCZA
Ul. Gorska 1
34 — 370 Rajcza

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przytgcza wody dla BUDYNKU USLUGOWEGO W RAJCZY,
NA DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1.

Opracowanie obejmuje zagadnienia bilansowe, lokalizacyjne i wykonawcze dla w/w przylgczy oraz zakres
wymagany do projektu zagospodarowania terenu.

W projekcie przedstawiono:

e charakterystyke tras projektowanych rurociggow

e zagadnienia techniczne realizacji sieci (dobor armatury, rury, technologia wykonania, wykopy, montaz)

1.4. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora

plan syt. wys. w skali 1:500

warunki techniczne podtgczenia dostawy wody i odbioru sciekow

uzgodnienia branzowe

wizje lokalne w terenie

dane katalogowe urzadzen i armatury

obowigzujgce normy i przepisy:

o Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity, z dnia 29 listopada 2013 r.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z p&zniejszymi
Zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ),

o Normy Zuzycia Wody w Polsce: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w
sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody. (Dz. U. Nr 8, poz. 70),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ).

2. Przytacze wody
2.1. Uktad sieci zasilajacej- wodociag

W warunkach technicznych okreslono mozliwos¢ doprowadzenia wody do przedmiotowego budynku poprzez
wykonanie przytgcza z wodociggu w dzialce Inwestora, oznaczonego jako woD90 mm (PE DZ90 mm).

2.2. Bilans zapotrzebowania wody
Wyznaczony maksymalny rozbidér wody dla przedmiotowego jednego budynku wyniesie w odniesieniu:
g=2,01/s
2.3. Dobér srednicy przytagczy wodociagowych do budynku.

Na podstawie przyjetego w warunkach technicznych rozbioru wody dotyczgcego gwarantowanego cisnienia
rurociggu zasilajgcego w miejscu przytgczenia wynoszacego ok. od 3,5 do 4,0 bar przyjeto wodocigg o
nastepujacych srednicach nominalnych:

wezet W1-W2: WAVIN TS PE SDR11 DZ90x8,2 mm

2.4, Dobér wodomierza

Dla przeptywu obliczeniowego ok. 2,0 I/s dobrano wodomierz mokrobiezny wielostrumieniowy DN32 mm, o
nominalnym przeptywie q= 10 m/h.
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Za wodomierzem i zaworem kulowym zabudowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig dozoru typ
EA291 DN65 mm.

2.5. Charakterystyka trasy projektowanego przytacza wodociggowego

WEZEL: W1-W2

Wigczenie do wodociagu rozdzielczego zaprojektowano zgodnie z wytycznymi AQUA S.A. do istniejagcego
wodociggu PE DZ90 mm utozonego na dziatce Inwestora.

Wigczenie zaprojektowano poprzez zabudowanie na wodociggu PE DZ90 mm trdjnika elektrooporowego
redukcyjnego DZ90 mm. Za tréjnikiem zabudowac zasuwe kotnierzowg DN80 mm PN16 (nr kat. 4000). Za
zasuwg nhalezy zabudowac tulejg kotnierzowg DN80 mm wraz z kotnierzem ruchomym PE/STAL DN80 mm
Projektowang zasuwe Hawle DN80 mm tgczyé poprzez potgczenie kotnierzowe. Zasuwe potgczy¢ z rurg WAVIN
TS PE SDR11 DZ90 x 8,2 mm. Tuleje kotnierzowg nalezy potaczy¢ z rurg TS PE DZ90x8,2 za pomocg mufy
elektrooporowej DW90 mm.

Zasuwe i trojnik potaczy¢ za pomocg muf elektrooporowych DW90 mm. Przytagcze zabudowaé zgodnie z
zatgczonym schematem Wa3.

Zasuwe DN890 mm wykona¢ z obudowg teleskopowg i ze skrzynkg uliczng montowang na pierscieniach
odcigzajagcych. Potozenie zasuwy oznakowaé tabliczkami umieszczonymi na trwatych obiektach nadziemnych w
poblizu przewodu wodociggowego. Projektowane przytagcze poprowadzi¢ wzdtuz trasy wytyczonej wedtug
projektu zagospodarowana terenu wzdiuz posesji inwestora do budynku rurg TS PE SDR11 DZ90x8,2 mm.
Doprowadzi¢ przytacze do Sciany budynku. ZabezpieczyC przejscie przez sciane i wprowadzi¢ przylgcze do
budynku. Rury oraz zasuwe tgczy¢ za pomocg zgrzewania. Przewody nalezy ukfadac z przykryciem min. 1,40 m
z min. 20 cm podsypka i obsypkg piaskowg minimum 30 cm ponad wierzch rury. 20 cm nad przewodem utozy¢
tasme oznaczeniowg z wktadkg metalowa. Utozony i zmontowany przewdd powinien by¢ zbadany pod wzgledem
szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie /10 Bar/ a nastepnie starannie przeptukany i zdezynfekowany. Zasypke
wykopow nalezy prowadzi¢ warstwami po 15 cm przy rdwnoczesnym zageszczaniu recznym lub po 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym.

2.5.1. Bilans dtugosci projektowanego przytacza wody

W projektowanym przytaczu zastosowano rurociggi z WAVIN TS PE SDR11 o nastepujgcych diugosciach i
Srednicach:

ODCINEK  SREDNICA / MATERIAL DLUGOSC
W1-W2 WAVIN TS PE SDR11 DZ90x8,2 mm 2,30 m

2.6. Odbior przylacza wodociagowego

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego nalezy zgtosi¢ wykonane przytaczy do odbioru, ktérego dokonuje Dziat
Techniczny Zaktadow Wodociggowych w Rajczy
Do przeprowadzenia odbioru technicznego nalezy przedtozy¢:

e nin. projekt techniczny z klauzulg uzgadniajgca administratora sieci

e inwentaryzacje geodezyjng wykonanego przytgcza

e  proby szczelnosci przytacza.

3. Wykonawstwo robot.
Roboty ziemne wykonac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 "Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania".
W razie stwierdzenia uzbrojenia nie naniesionego na mapy nalezy z dysponentami tego uzbrojenia uzgodni¢
warunki kolizji.
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw
sztucznych, obowigzujgcymi przepisami bhp oraz instrukcjami producentow stosowanych materiatéw i urzgdzen.
Stosowane materialy winny posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Zabrania sie odigczania uziemienia urzadzen elekirycznych do przewoddéw wodociggowych wykonanych z
tworzyw sztucznych.
Do odbioru Inwestor winien posiada¢ pomiar geodezyjny powykonawczy zrealizowanego zakresu robot
zarejestrowany w ewidencji geodezyjnej miasta.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepisow BHP zawartych w szczegdlnosci w:
e DZ.U. Nr13/72- W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robét budowlano- montazowych
i rozbidrkowych
BN-83/8836-02- Roboty ziemne- przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i badania przy odbiorze
e PN-68/B-06050- Roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994.
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7. INFORMACJA O PLANIA BIOZ
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow.

organizacja placu budowy,

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych,

roboty rozbiérkowo-renowacyjne,

zdjecie warstwy humusu,

roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym (wykopy liniowe),
instalacje odwodnienia wykopow,

roboty montazowe — sie¢ gtéwna i przytacza — przewody z uzbrojeniem,
zabezpieczenie kolizji z innym uzbrojeniem,

montaz elementéw sieci wodociggowej w budynkach i obiektach,

préby szczelnosci i ptukanie sieci,

zasypywanie wykopow z zageszczaniem,

rozplantowanie powierzchni terenu,

roboty odtworzeniowo-renowacyjne,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e budynki mieszkalne,

e ogrodzenia posesji,

e istniejgce uzbrojenie nadziemne (stupy i inne),

e drogi, chodniki, krawezniki.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e  budynki,

e studnie,

e stupy.

4, Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6ét budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e zblizenie sie na niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych

koparek i innych urzadzen ruchomych,

wywrocenie, zsuniecie, rozsuniecie sie lub spadniecie skladowanych wyrobow i urzgdzen,

tworzenie sie nawisOw gruntu w czasie wykonywania robét ziemnych,

przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka,

przebywanie osob postronnych na placu budowy,

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia

wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia scian wykopu przed obsuwaniem),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped maszyn i urzadzen technicznych (brak petnej
ostony napedu),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych.

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp (szkolenie wstepne i okresowe),

e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

udostepnienie pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy

dotyczacych:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,

e  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

e wykonanie drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

e stosowanie odpowiednich materiatéw i urzgdzen,
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wiasciwa eksploatacja maszyn i urzadzen technicznych,

stosowanie odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

oswietlenie i oznakowanie znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu przej$c i stref niebezpiecznych,
stosowanie balustrad zaopatrzonych w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego (po zmroku i nocg) w czasie
wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach,

wilasciwa organizacja stanowiska pracy,

- usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- urzadzenie oznakowanego, utwardzonego i odwodnionego sktadowisk materiatéw i wyrobow,
- odpowiednie przejscia i dojscia,

- zapewnienie odpowiedniego o$wietlenia stanowiska pracy,

oznaczenie niebezpieczenstw,

zatrudnienie wykwalifikowanych pracownikéw,

przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp,

wyposazenie terenu budowy w sprawny sprzet przeciwpozarowy, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
przestrzeganie przepiséw bhp,

wiasciwa organizacja pracy,

sprawowanie hadzoru,

niezwtoczne wstrzymanie prac w razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw przez osobe kierujgcg pracownikami oraz podjecie dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia,
prowadzenie robot ziemnych w bezpiecznej odlegtosci i w odpowiedni sposéb, na podstawie projektu
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
prac,

wykonywanie prac w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m przez co najmniej dwie osoby,
tymczasowe zabezpieczenie wykopow o Scianach pionowych poprzez deskowanie,

wykonanie zej$¢ do wykopu o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m co 20,0 m,

nie dopuszczenie do tworzenia nawisow gruntu w czasie wykonywania robot ziemnych,

zakaz opierania  skladowanych  materiatdbw lub  wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych i konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej,
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8.CZESC RYSUNKOWA
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ZESTAWIENIE ODCINKOW PRZYLACZA WODY

ODCINEK | DrUGOSC SREDNICA MATERIAL
W1-w2 2,30 m DZ90x8,2 mm PE TS
LEGENDA:

ISTN. WODOCIAG DO LIKWIDACJI

ISTN. SIEC ENERGETYCZNA

ISTN. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ISTN. SIEC WODOCIAGOWA

ISTN. SIEC TELETECHNICZNA

— — — — PROJ. PRZYtACZE WODY PE100 TS DZ90 mm
ZSBIN ¢ PROJ. ZASUWY DN8O mm

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakub zak
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1

INWESTOR:
GMINA RAJCZA

UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA

LOKALIZACJA:
34-370 RAJCZA
DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY DLA BUDYNKU USLUGOWEGO W RAJCZY, NA
DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1

TYTUL RYS.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BIURO PROJEKTOWE INSTALACUJI
43-300 Bielsko-Biata, ul. Robotnicza 2/1

INWESTOR:

GMINA RAJCZA

UL.GORSKA 1, 34-370 RAJCZA

LOKALIZACJA:

34-370 RAJCZA

DZ.NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
[TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO PRZYEACZA WODY DLA BUDYNKU USLUGOWEGO W RAJCZY, NA
DZIALKACH NR 1051/9, 1051/11, 1051/5, 1050/33, 1050/34, 1041/1
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SCHEMAT MONT. PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO

ZESTAWIENIE MATERIALOW
nazwa / nr katalogow t producent/
nr gowy szt dystrybutor
Obudowa teleskopowa do armatury HAWLE - Insbud
1 do przytagczy domowych, gtebokose 1 szt. Rybnik ul. Brzezinska
zabudowy: 1,3m - 1,8m, nr kat. 9500 8a 44-203 Rybnik
. HAWLE - Insbud
P Skrzynka uliczna do zasuw, nr kat. 1 szt Rybnik ul. Brzezifiska
1750 8a 44-203 Rybnik
. HAWLE - Insbud
3 Plyta podktadowa skrzynki, nr kat. 1 szt Rybnik ul. Brzezifiska
3483 8a 44-203 Rybnik
Zasuwa Howle kotnierzowa HAWLE - Insbud
4 DN80 mm PNI16, nr kat. 1 szt. Rybnik ul. Brzezinska
4000 8a 44-203 Rybnik
Wavin Metalplast Buk
5 Rura cisnienowa do wody pitnej 230m ul. Dobiezynska 43
Wavin TS PE SDR11 DZ90x8,6 mm ’ 64-320 Buk k/
Poznania
Wavin Metalplast Buk
6 Mufa elektrooporowa dla rury PE - 252t ul. Dobiezynska 43
DZ90 mm ) 64-320 Buk k/
Poznania
- Wavin Metalplast Buk
7 ¢ .?o__:_hA m_m_m_ﬁoouoﬁo_u,\mv\ DZ90 1 szt ul- Dobiezyriska 43
réwnoprzelotowy dla rury PE - . 64-320 Buk k/
mm ;
Poznania
Tule ja kotnierzowa Dn80
mm PE100/SDRIL nr kot Wavin Metalplast
8 753 800 088 / z 2 a7t Buk ul. Dobiezynska
uszczelko, i kolnierzem . 43 64-320 Buk k/
ruchomym PP/STAL DN8O Poznania
nr kat: 727 700 313

BUDYNEK

N

Wl:\@ﬁ@\&

W2

[JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH jakub zak
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SCHEMAT MONTAZOWY
PODEJSCIA POD WODOMIERZ

L 380 mm =i
min. 260 mm,

LEGENDA:

Przewod wodociggowy PE Dz 90 mm,
Kolano 90° elekirooporowe Dw /Dw; 90790 mm,
Adapter do muf elekirooporowych Dz 90 mm z gwintem zewnetrznym Dn 65 mm,
Zawdar kulowy dn65mm,

Redukcja nakretno-wkretna ¢65/40mm,

Konsola wodomierzawa z obustronng kompensacjs,
Wodomierz wraz z plomba legalizacyjng ¢ 32 mm,
Nipel dn65mm,

Zawor zwrofny antyskazeniowy dn65mm,

10. Filtr 65 mm

11. Regulator cisnienia ¢ 65 mm, - opcjonalnie

12. Obejma (uchwyf) do rur Dn 90 mm,

13. Rura ochronna stalowa Dn110mm,

14. Pianka poliuretanowa,

15. Sznur bialy.

.

CENON A ON-

AKSONOMETRIA

UWAGA !

Pomieszczenie, w ktorym

Zabudowany zostanie

04-12m

wodomierz winno posiadaé

kratke sciekowa.
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