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1. INFORMACJE OGOLNE.

Urzadzeniami oddymiania i odprowadzania ciepta okresla sie te elementy
przez otwory, ktorych mogg by¢ odprowadzane dymy i gazy pozarowe. Na bazie
praw fizyki i wigzgcych przepisow otwory te muszg by¢ umieszczane w gornych
czesciach dachu budynku.

W zaleznosci od rodzaju budynku i architektury istniejg rozne mozliwosci
zabudowania tych urzgdzen. W budynkach z dachami ptaskimi mogg mie¢ forme
np. Swietlikow koputkowych, ciggéw oswietleniowych czy szklanych piramid.

Dla optymalnego dziatania systemu oddymiania grawitacyjnego decydujgce
znaczenie ma wielko$¢, rodzaj i usytuowanie otwieranego elementu. Z analizy
zasady zachowania sie gorgcych dyméw i gazéw pozarowych wynika, ze otwory
instalacji oddymiania i odprowadzania ciepta winny by¢ umieszczane w najwyzszym
miejscu pomieszczenia.

Mniej decydujgcym jest, czy sg one wbudowane w $ciane pionowg czy w
dachu. Element otwarcia powinien by¢ z zasady wykonany tak, aby dymy i gazy
pozarowe i dymy mogty swobodnie wyptyng¢ z budynku na zewnagtrz. Potozenie
wbudowania musi by¢ tak dobrane, Ze ani skrzydto klapy dymowej, ani
uwarunkowania budowlane jak np. wystepy murdéw, nie utrudnig wyptywania dymu.
Klapy dymowe stuzg do odprowadzania dymu i ciepta z ptongcego budynku,
utrzymujgc droznos¢ drog ewakuacyjnych i pozarowych. Uzywane sg zwykle w
miejscach ogolnodostepnych, takich jak klatki schodowe czy potgczenia skrzydet

budynku mieszkalnego, a takze w pomieszczeniach przemystowych i biurowych.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu
oddymiania grawitacyjnego dwoch klatek schodowych z kompensacjg mechaniczng
powietrza do napowietrzania w budynku gimnazjum bedgcego w trakcie adaptacji

czesci pomieszczen na przedszkole publiczne.
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w wyniku otrzymanego zlecenia Inwestora oraz w oparciu o
nastepujgce materiaty:

1. Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (DZ.U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm. ).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

4. Rzuty budynku wraz z warunkami ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowe;j

inwestycji.
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5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU.

Projektowang inwestycjg jest adaptacja czesci pomieszczen budynku
gimnazjum na przedszkole publiczne. Obiekt zlokalizowany jest w Rajczy, na
dziatkach 1051/5, 1051/9, 1051/11 i 1050/33. Obecnie obiekt jest czesciowo
wykonczony i czesciowo oddany do uzytku. Adaptowany budynek to obiekt
wolnostojgcy, posiadajgcy max 3 kondygnacje nadziemne, nie podpiwniczony. W
wyodrebnionej czesci budynku znajduje sie sala gimnastyczna, przedszkole,
ztobek, dzienny dom ,Senior+” i biblioteka publiczna. Pozostata czes$¢ jest
pozostawiona w stanie surowym ot Przewiduje sie stworzenie 150 miejsc dla dzieci
w wieku przedszkolnym. Lokal pozbawiony jest barier funkcjonalnych dzieki
projektowanej windzie osobowej. wartym. Projektowane przedszkole publiczne
lokalizuje sie na | pietrze budynku. W obiekcie adaptuje sie wszystkie
pomieszczenia znajdujgce sie na 1 pietrze z przeznaczeniem na przedszkole
publiczne. Wejscie do przedszkola bedzie sie odbywac poprzez wejscia gtdwne do
budynku. Przechodzgc przez wiatrotap i korytarz, a dalej jedng z dwdch klatek
schodowych lub windg mozna dostaé sie na pierwsze pietro. Adaptowane
pomieszczenia na pierwszym pietrze przewidziano na: 6 sal zajeciowych dla
dzieci, 6 tazienek dla dzieci, 2 szatnie, pokdj nauczycielski, gabinet dyrektora i
sekretarki, pomieszczenie socjalne, WC dla personelu, WC NPS, gabinet
logopedy, gabinet terapeuty, sale terapii sensorycznej, sale terapii indywidualnej,
sale dla dzieci, rozdzielnie positkdbw, zmywalnie, pomieszczenie porzgdkowe,
pomieszczenie techniczne, 2 magazyny i komunikacje.

Parametry techniczne obiektu:

Parametry budynku

Istniejacy budynek gimnazjum

Powierzchnia zabudowy

2642,75 m?

budynku do kalenicy

Kubatura brutto 29 033 m®
Szerokos¢ budynku (front) ok. 90 m
Dtugos¢ budynku ok. 40 m
Wysokos¢ budynku mierzona od

istniejgcego terenu przy wejsciu do 145 m

= powierzchnia uzytkowa:
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Zestawienie powierzchni netto dla przedszkola publicznego:

PARTER:
Lp. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia | Wysokos$¢ pom.
1.01 | Wiatrotap 42,62 m? 3,60m
1.02 | Korytarz 290,00 m? 3,82m
1.03 | Klatka schodowa 9,00 m?
1.04 | Magazyn 63,38 m? 3,86m
1.05 | Klatka schodowa 9,51 m?
Powierzchnia netto parteru: 414,51 m?
| PIETRO:
Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchni Wysokosé
a pom.
2.01 | Klatka schodowa 24,26 m?
2.02 | Korytarz 342,40 m? 3,55m
2.03 | Korytarz 42,32 m? 3,55m
2.04 | Korytarz 15,00 m? 3,55m
2.05 | Szatnia dzieci 24,44 m? 3,55m
2.06 | Sala zajeciowa dla dzieci 70,45 m? 3,55m
2.07 | tazienka dzieci 10,21 m? 2,60m
2.08 | Sala zajeciowa dla dzieci 62,26 m? 3,55m
2.09 | tazienka dzieci 8,45 m? 2,60m
2.10 | Sala zajeciowa dla dzieci 68,29 m? 3,18m
2.11 | kazienka dzieci 8,76 m? 2,60m
2.12 | Sala zajeciowa dla dzieci 62,96 m? 3,18m
2.13 | tazienka dzieci 8,76 m? 2,60m
2.14 | Sala zajeciowa dla dzieci 66,89 m? 3,18m
2.15 | tazienka dzieci 9,77 m? 2,60m
2.16 | Sala zajeciowa dla dzieci 70,19 m? 3,18m
2.17 | tazienka dzieci 11,74 m? 2,60m
2.18 | Klatka schodowa 24,25 m?
2.19 | Pokdj nauczycielski 67,92 m? 3,55m
2.20 | Pomieszczenie techniczne 8,80 m? 3,55m
2.21 | Korytarz 5,25 m? 2,60m
2.22 | Sala terapii sensorycznej 27,80 m? 3,55m
2.23 | Sala terapii indywidualnej 38,83 m? 3,55m
2.24 | Korytarz 12,49 m? 2,60m
2.25 | M. $rodkéw higienicznych 11,39 m? 3,55m
2.26 | G. dyrektora i sekretarki 15,20 m? 3,55m
2.27 | Pomieszczenie socjalne 20,17 m? 3,55m
2.28 | WC personelu 6,65 m? 2,60m
2.29 | Pom. porzadkowe 4,44 m? 2,60m
2.30 | WC NPS 6,00 m? 2,60m
2.31 | Korytarz 14,20 m? 2,60m
2.32 | Zmywalnia 8,86 m? 2,60m
2.33 | Rozdzielnia positkéw 11,25 m? 2,60m
2.34 | Gabinet logopedy 13,00 m? 3,55m
2.35 | Gabinet terapeuty 15,62 m? 3,55m
2.36 | Szatnia dzieci 51,24 m? 3,55m
2.37 | Sala dla dzieci 52,49 m? 3,55m
2.38 | magazyn 12,59 m? 3,55m
Powierzchnia netto | pietra: 1335,59 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznie:1 750,10 m?
Kubatura netto: 4 408,91 m?
Powierzchnia zabudowy: ok. 1511 m?
= WysoOkos$¢ :

- obiekt 3-kondygnacyjny o wysokosci ok.14,5 m, sSredniowysoki (SW).
7
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W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo Ww ilosciach wiekszych niz dopuszczalne w mysl przepisow
przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. nr 109, poz. 719 z pd6zn. zm.). Pod
wzgledem palnosci w pomieszczeniach przedszkola, w zdecydowanej wiekszosci
wystepowaé bedg materiaty state, stanowigce wyposazenie wnetrz, spetniajgce
wymagania dla wystroju pomieszczen, zlokalizowanych w strefie zakwalifikowane;j
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1.

Warunki ewakuaciji.
W obiekcie znajdujg sie dwie klatki schodowe, ktdre zostang wydzielone pozarowo
na wszystkich kondygnacjach w klasie odpornosci ogniowej REI 120 z drzwiami
EIS30 oraz wyposazone w klapy oddymiajgce.
Klatka schodowa posiada nastepujgce parametry uzytkowe:

- minimalna szerokosc¢ biegu: 1,40 m,

- minimalna szerokosc¢ spocznika: 2,04 m,

- maksymalna wysokos$c¢ stopni: od 0,150 m

- wyjscie z klatek schodowych poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,5

m (0,9m + 0,6m) i wysokosci 2,10 m,

Z poziomu pomieszczen przedszkola zapewniono:
- ewakuacje z pomieszczen poprowadzono poprzez poziome drogi
ewakuacyjne do wydzielonych pozarowo klatek schodowych, stamtgd na poziom
parteru i na zewngtrz budynku,
- 2 wyjscia ewakuacyjne na zewnagtrz budynku z poziomu parteru; jedno
poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,7 m (0,9m + 0,8m) i wysokosci 2,45
m; kolejne poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,85 m (0,9m + 0,95m) i
wysokosci 2,10 m,
- drzwi jednoskrzydiowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, co
najmniej o szerokosci 0,9m i wysokosci 2,00 m - warunek spetniony,
- szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych dostosowana do ilosci osob
ewakuujgcych sie tymi drogami — warunek spetniony,
- wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 2,6m — warunek
spetniony,

- maksymalna dtugo$¢ przejScia ewakuacyjnego nie  przekracza
8
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dopuszczalnych 40m w strefie pozarowej ZL, przejscie ewakuacyjne nie jest
prowadzone przez wiecej niz 3 pomieszczenia - warunek spetniony,

- maksymalna  dlugos¢  dojscia ewakuacyjnego nie  przekracza
dopuszczalnych 40m przy dwdéch dojsciach - warunek spetniony,

Strefy pozarowe

Pomieszczenia przedszkola bedg stanowity oddzielng strefe pozarowg wydzielong
od pozostatej czesci budynku.

SP | — strefa pozarowa ZL Il obejmujgca pomieszczenia przedszkola. Strefa
pozarowa o tgcznej powierzchni ok. 1750,10 m2.

Pozostata czes¢ budynku bedzie stanowita odrebne strefy pozarowe.

Instalacje uzytkowe

- instalacji oswietlenia podstawowego,
- instalacji awaryjnego zasilania,

- instalacji domofonowej,

- instalacji alarmowej,

- instalacji komputerowe;j.
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6. OPIS SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO.

System oddymiania grawitacyjnego instalowany jest w zwigzku z § 256 ust.2
oraz § 226 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuow-
anie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Jako materiat wyjsciowy do projektowania instalacji grawitacyjnej do odpro-
wadzania dyméw i ciepta przyjeto Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy
oddymiania klatek schodowych.

Stan projektowy
Niniejszy projekt okresla rozwigzania techniczne montazu, instalacji oddy-

miania grawitacyjnego obejmujgcego nastepujgcy zakres rzeczowy:

- dobodr central oddymiania grawitacyjnego,

- dobdr instalacji przewodowej,

- dobor przyciskow oddymiajgcych,

- dobor czujek pozarowych,

- dobdr wentylatora napowietrzajgcego.
Podziat na strefy oddymiania oraz dobér klap dymowych.

Klatka schodowa K1, osie B-C/2-3
W celu zapewnienia skutecznego usuwania dymow i gazéw pozarowych

klatki schodowej K1 zaprojektowano klape dymowg w przestrzeni poddachowej
przedmiotowej klatki schodowej. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej wy-
nosi 21,2m?. Do celéw oddymiajgcych klatki schodowej K1 zastosowano klape od-
dymiajgca, montowang w jej zwienczeniu w w/w budynku, w potaci dachu o wymia-
rach klapy dymowej z listwami pomiarowymi to: 115cm x 115cm. Klapa dymowa
daje czynng powierzchnie oddymiania na poziomie 1,07m?. Wymagana czynna po-
wierzchnia oddymiania wynosi 5% powierzchni rzutu klatki schodowej K2 oraz po-
wierzchnia otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejszy niz 1m?2. Zastosowano
klape dymowa jednoskrzydtowg stalowg z wypetnieniem z poliweglanu, o podstawie
o wys. 50cm wyposazong w sitownik elektryczny.
W przypadku klatki schodowej K1 elementem wykonawczym jest centrala oddymia-

jaca.
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Z analizy zasady zachowania sie gorgcych dymow i gazow pozarowych wynika, ze
otwory instalacji oddymiania i odprowadzania ciepta winny by¢ umieszczane w naj-
wyZszym miejscu pomieszczenia. Z uwagi na powyzsze zastosowana klapa dy-
mowa rozmieszczona zostata w najwyzszym miejscu dachu nad klatkg schodowa.

W zwigzku z brakiem mozliwosci doprowadzenia powietrza napowietrzaja-
cego do systemu oddymiania klatki schodowej, bezposrednio z zewnatrz budynku
projektuje sie kompensacje mechaniczng powietrza do napowietrzania z zastoso-
waniem wentylatora.

OBLICZENIOWA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO
1. KRYTERIUM PREDKOSCI

2. KRYTERIUM Akso= P12 M2 1Q =15264m3/h
NIESZCZELNOSCI

jedn. pow. nieszczelnosci: strumien powietrza:

SCIANY WEWNETRZNE Aroor = [313,9m2  [Ar/AwalL [0,000014 m: Q= 51 méh
SCIANY ZEWNETRZNE AwaL = 0,0 m:  Aw/Awaw|0,000070 m: Q= (o] méh
SCIANY SZYBU DZWIDU ~ |Awar= [0,0 2 {Aw/Awaw [0,000180 m:. Q= [0 méh
STROPY Air/Awa. (48,2 M2 Awnoow/L [0,000052 M2 Q = 29 méh
OBWOD OKIEN Awnoow/L (0,0  m IAwinoow/L |0,000036 m: Q= (o] méh
DRZWI n= 0 szt. JAe= 0,01 m: Q= (o] mh
JEDNOSKRZYDLOWE
OTWIERANE DO KLATKI
DRzZWI n= 0 szt. JAe= 0,02 m: Q= (o] mh
JEDNOSKRZYDLOWE
OTWIERANE OD KLATKI
DRZWI DWUSKRZYDLOWE [n = 3 szt. Ae= 0,03 m: Q= 1042 méh
DRZWI DZWIGU n= 0 szt. A= 0,06 m: Q= (o] méh
INNE NIESZCZELNOSCI A= 0,00 m. Q= [0 méh

Q= 1130 mé/h
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-sciany (0,00 m2
$cian
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-strop 0,00 m:2
stopu
Powierzchnia nieszczelnosci [Ae-okien (0,00 |m2
okien
Powierzchnia nieszczelnosci [Ae-drzwi 0,09 m:
drzwi
Powierzchnia innych Ae-inne 0,00 m:
nieszczelnosci
POWIERZCHNIA Ae-suma (0,097 m2
WSZYSTKICH

NIESZCZELNOSCI

3. KRYTERIUM OTWARTYCH DRZWI
KLATKA SPELNIA TAK
WYMAGANIA WT

POWIERZCHNIA
NAJWIEKSZYCH DRZWI
UWAGI:

WYMAGANA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Q =16 394 m¥h DOBOR URZA-
DZENIA KOMPENSACYJNEGO

Adrawi= 2,00 m: Q= 0 m3h

WYDAJNOSC PROJEKTOWANAQ [16 394 m?3h
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ZAKLADANY SPREZ DYSPOZY- 300
CYJINY dP =

ILOSC URZADZEN 1

szt.

NADDATEK NA NISZCZELNOSCI 5
KANALOW

%

ILOSC POWIETRZA NAWIE-
WANE PRZEZ 1 URZADZENIE

17220

m3/h

DOBOR WIELKOSCI KANALU NAWIEWNEGO

Wymagana powierzchnia |A = 0,60 m: W= | 8,0 m/s
kanatu
DOBOR KRATEK
Minimalna powierzchnia  |A = 1,15 n= 1 szt. |V lkra.= |16 400 |m%h
kratki A= [1200 m? 79 % |Aefekt=|0,91 |mm/
IAefekt = mm H = 1000 mm - Wrekt.= 48
n= 1.0 szt.
ELEMENT ODCINAJACY
n= 1 V= 17220 |m3h
Dobrane urzadzenie odcinajace s 67 ?Zt' Aefekt min.={ 0,60 |m2
W e = 8 Szer. C=1500 D=590 % |nefekt = 062 |m?

IAefekt = mm Wys

mm

n =

1

Szt.

Elementem wykonawczym napowietrzania jest wentylator napowietrzajgcy o naste-

pujgcych parametrach technicznych:

— Przeptyw

— Poboér mocy

— Napiecie nominalne

— Pobor pradu

— Czestotliwos¢ nominalna

— Predkosc¢ obrotowa

17 220m3 /h
4 kW
~3-400 V
8,1A

50 Hz

1450 min*t

Klatka schodowa K2, osie F-H

W celu zapewnienia skutecznego usuwania dymow i gazow pozarowych

klatki schodowej K2 zaprojektowano klape dymowg w przestrzeni poddachowe;j

przedmiotowej klatki schodowej. Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej wy-

nosi 21,2m?. Do celéw oddymiajgcych klatki schodowej K2 zastosowano klape od-

dymiajgca, montowang w jej zwienczeniu w w/w budynku, w potaci dachu o wymia-

rach klapy dymowej z listwami pomiarowymi to: 115cm x 115cm. Klapa dymowa

daje czynng powierzchnie oddymiania na poziomie 1,07m?. Wymagana czynna po-

wierzchnia oddymiania wynosi 5% powierzchni rzutu klatki schodowej K2 oraz po-

wierzchnia otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejszy niz 1m?. Zastosowano

klape dymowa jednoskrzydtowg stalowg z wypetnieniem z poliweglanu, o podstawie

o wys. 50cm wyposazong w sitownik elektryczny.
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W przypadku klatki schodowej K2 elementem wykonawczym jest centrala
oddymiajgca.

OBLICZENIOWA ILOSC POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO
1. KRYTERIUM PREDKOSCI

2. KRYTERIUM Aso= 208 M IQ =14 976m3/h
NIESZCZELNOSCI

jedn. pow. nieszczelnosci: strumien powietrza:

SCIANY WEWNETRZNE Aroor= [309,5m?  |Aw/AwaL [0,000014 m?> Q= 50 méh
SCIANY ZEWNETRZNE Awa = 0,0 m?  |Aw/Awa[0,000070 m?> Q= (o] méh
SCIANY SZYBU DZWIDU  [Awau = 46,7 m?  |Aw/AwaLL [0,000180 m?> Q= 90 méh
STROPY Ar/Awan 48,6 m? Awmoow/L 0,000052 m? Q= 27 m3nh
OBWOD OKIEN Awnoow/L 0,0 |m IAwinoow/L [0,000036 m2 Q= o] méh
DRZWI n= 0 szt. Ae= 0,01 m? Q= 0 m¥h
JEDNOSKRZYDLOWE
OTWIERANE DO KLATKI
DRZWI n= 0 szt. Ae= 0,02 m? Q= 0 m3h
JEDNOSKRZYDLOWE
OTWIERANE OD KLATKI
DRZWI DWUSKRZYDLOWE [n = 3 szt. (Ae= 0,03 m? Q= 1042 mh
DRZWI| DZWIGU n= 0 szt. A= 0,06 m? Q= 0 méh
INNE NIESZCZELNOSCI A= 0,00 m? Q= (o] méh

Q= 1220 md/h
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-sciany  [0,00 m?2
$cian
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-stop  [0,00 m?
stopu
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-okien  [0,00 m?2
okien
Powierzchnia nieszczelnosci |Ae-drzwi [0,09 m?
drzwi
Powierzchnia innych Ae-inne 0,00 m?
nieszczelnosci
POWIERZCHNIA Ae-suma (0,097 m?
WSZYSTKICH

NIESZCZELNOSCI

3. KRYTERIUM OTWARTYCH DRZWI

KLATKA SPEENIA TAK
WYMAGANIA WT

POWIERZCHNIA
NAJWIEKSZYCH DRZWI

DOBOR URZADZENIA KOMPENSACYJNEGO

2,00 m Q= 0 mdh

Adrzwi—

WYDAJNOSC PROJEKTO-  [16 169 mé/h
IWANA Q=

ZAKEADANY SPREZ DYSPO- | 300 Pa
ZYCYJINY dP =

ILOSC URZADZEN 1 szt.

NADDATEK NA NISZCZELNO- 5 %
SCI KANALOW

ILOSC POWIETRZA NA-
WIEWANE PRZEZ 1 Q= 17010 ms/h
URZADZENIE
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PARAMETRY DOBRA- 1 szt
NEGO WENTYLATORA obr/min
PREDKOSC OBROTOWA  |1450 W
MOC SILNIKA (3 x 400V) 4,00
NATEZENIE PRADU 81 A
SREDNICA NOMINALNA ! mm
MASA 800 kg
104
DOBOR WIELKOSCI KANALU NAWIEWNEGO
Wymagana po- A= 0,60 m: W= | 8,0 m/s
wierzchnia kanatu
DOBOR KRATEK
Minimalna powierzch- |A = 1,15 n = 1 szt. |V lkra.= |16 400 |m%h
nia kratki A = 1200 m? 79 % Aefekt.= 0,91  mm/
IAefekt = mm H = 1000 mm - Wrekt.= 48
n= 1.0 ISzt.
ELEMENT ODCINAJACY
Dobrane urzadzenie odcinajgce h= 1 V= 17 220 |m¥h
W ara= 8 Szer. C=1500 D=590 s o th- Aefekt min.= 060 |2
lpefekt = mm W i (Aefekt= 062 |m
efekt = mm Wys _ 1 ot

Elementem wykonawczym napowietrzania jest wentylator napowietrzajgcy o

nastepujgcych parametrach technicznych:

- Przeptyw
- Pob6r mocy
- Napiecie nominalne

- Pobor pradu

- Czestotliwos¢ nominalna

- Predkos¢ obrotowa

17 010m3 /h
4 kw
~3-400 V
8,1A

50 Hz

1450 min-1
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7. DOBOR NAPEDU | CENTRALI ODDYMIAJACEJ.

ZESTAWIENIE URZADZEN DO ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Przycisk z sygnalizacjg POZAR i z wytgcznikiem kasujgcym.

I p Nazwa urzadzenia o) SliEti!
/szt.|oddym.
Modut zasilajgco-sterujgcy jest zasilaczem klasy ,A” spetniajgcym
wymagania PN-EN 12101-10. Wyposazony jest w przetwornik
czestotliwosci (falownik), ktéry pozwala na prace uktadu oddymiania
ze zmiennym nawiewem kompensacyjnym. Zasilacz w obudowie
szczelnej o klasie IP54 Mozna go zasilac pojedynczym torem
transmisji o odpornosci ogniowej, ze zrodta @ zasilania Klatka
gwarantowanego, do ktérego podtgczone jest zasilanie podstawowe i schodo
rezerwowe - wéwczas nie posiada uktadu Samoczynnego Zatgczania ozt [V
1. |Rezerwy (SZR). Jezeli modut zasilajgco sterujgcy nie jest zasilany ze ‘[dach
zrodta zasilania gwarantowanego, nalezy do niego doprowadzic¢ K1iK2
zasilanie podstawowe i rezerwowe i wyposazy¢ go w uktad SZR. - parter
Sposob zasilania (pojedyncze czy podwdjne) nalezy okreslic w
projekcie instalacji elektrycznych i wyraznie zaznaczy¢ przy
zamodwieniu urzadzen. Maks. Moc zasilanego wentylatora 4,0 [kW]
(3x 400V), Min. Pobdr pradu z sieci 0,23 [A] (3x 400V), Minimalne
wymiary AxBxH 750x250x800 [mm]. Akumulatory 24V — 2 szt.
Klapa dymowa jednoskrzydiowa - 1150x1150, na podstawie stalowej
prostej ocynkowanej H 50cm z miejscem na ocieplenie 5cm.
Przykrycie poliweglan mleczny gr.16mm. Klapa wyposazona w
sitownik elektryczny 24V, 6A. Wyposazona jest w uktady pomiarowe
umozliwiajgce prace systemu ze zmiennym  nawiewem
kompensacyjnym (listwy pomiarowe oraz przetwornik réznicy Klatka
cisnien). schodo
5 Dodatkowym zastosowaniem jest funkcja przewietrzania. Klapa kol .
. . i pl.jwa K1 i
zostata sklasyfikowana wedtug kryteriow normy K2
PN-EN 12101-2 w nastepujgcych zakresach: " dach
* Niezawodnos¢: dwufunkcyjne, Re 1000, Obcigzenie $niegiem:
SL550,° Temperatury: T(-25),* Obcigzenie
wiatrem: WL 1500, Odpornos¢ na wysokg temperature: B 300
Wymiary nominalne dobrane;j klapy oddymiajgcej
WxLxH 1150x1150x500[mm], minimalna pow. Czynna oddymiania
Acz=1,07[m2]
Czujka dymu - Optyczna czujka dymu przeznaczona jest do
wykrywania obecnosci dymu w powietrzu, w poczatkowej fazie Klatka
powstawania pozaru. Czujka jest przystosowana do pracy w schodo
3 pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w normalnych warunkach 8s7t lwa
nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Napiecie .dach
dozorowania 10 do 30V, Prad dozorowania 35 pA, Prad alarmowania K1iK2
20 mA, Temperatura pracy od -22°C do + 50°C, Wilgotnos¢ wzgledna
95%, Masa czujki 120 g, klasa czujki ciepta A1.
Przycisk oddymiania z sygnalizacja zaktécenia — Reczny K|
. L X . atka
Przycisk Oddymiania typu 2 stuzy do recznego wyzwolenia procesu schodo
4 |oddymiania k. schodowej za pomocg modutu zasilajgco-sterujgcego |6szt. wa K1
rowniez do sygnalizacji stanow pracy instalacji oddymiania. i K2
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Wentylator napowietrzajacy - Wentylatory mogg by¢ montowane w
dowolnej pozycji (0$ silnika — pionowo lub poziomo). Prawidiowe
obroty wirnika sg zachowane, gdy powietrze przeptywa w kierunku
wirnik-silnik. Maksymalna temperatura otoczenia nie powinna
przekraczac¢ 40°C. Stopien ochrony IP 55, klasa izolacji F. Podczas
montazu na zewnatrz i eksploatacji nalezy zwrdcic szczegolng uwage
na: uszczelke pod rewizjg, odpowiednie zacisniecie dtawic, przewody
z zawijkg by po przewodach nie sptywata woda. Srednica nominalna
DN 800 [mm], moc silnika 4,0[kW], Natezenie pradu 8,7 [A], Napiecie
nominalne 400 [V] PUNKT PRACY: Cisnienie statyczne (nie mniej niz)
300 Pa, Wydajnosé (nie mniej niz) 17 220m3/h (K1) oraz 17 010m3/h
(K2).

Czerpnia scienna odcinajgca Stuzy do kompensacji oddymiania
klatki schodowej. Sterowana za pomocg sitownika elektrycznego ze
sprezyna, zasilanie 24V AD/DC. Jest
urzgdzeniem stuzgcym do kompensacji powietrza. Wkitad lameli z

. ) . : Klatka
wetny  mineralnej o grubosci 20 mm z welonem i
. . . o ] schodo
5 blachg od strony zewnetrznej.» Wspotczynnik przenikania ciepta: 2,5 2kpl.|wa
W/(m?*K). « Wartosci tlumienia dzwieku dla Zaluzji catkowicie .dach
zamknietej Rw = 20 dB. Wymiar nominalny otworu czerpni K1iK2

CxD=1500x590 [mm], powierzchnia netto 0,62 [m?].

Kratka nawiewna - Prostokgtna stalowa kratka wentylacyjna
nawiewna, z ruchomymi kierownicami i przepustnicg reczna.
Przyblizona powierzchnia netto A= 82% x [(C-20) x (D-20)] Wymiar
nominalny otworu kratki CxD=120x100cm

Wytacznik zasilania wentylatora WWZ - Siluzy do
awaryjnego wytgczania wentylatora nawiewnego

przez kierujgcego akcjg ratowniczo -gasniczg. Przetgcznik posiada
dwie pozycje stabilne (0 i 1) z mozliwoscig wyciggniecia kluczyka w
dowolnej pozycji stabilnej. Wytacznik moze by¢é montowany
natynkowo w miejscu fatwo dostepnym dla stuzb ratowniczo-
gasniczych. Kolor czerwony. Stopieh ochrony IP55, temperatura
pracy od -25 do +70 st. C, Wymiary 108x180x100[mm].

Kanal wentylacyjny o powierzchni min. 0,6m? wraz z akcesoriami,
ze wzgledu na prace odkrywkowe na trasie prowadzenia kanatéw, do
dobrania na etapie wykonawstwa.

Zastosowana centrala oddymiajgca, przycisk oddymiania oraz przewody
zasilajgce sitownik w klapie dymowej, przyciski oddymiania posiadajg Krajowg
Ocene Techniczng: CNBOP-PIB-KOT-2019/0101-1008 wyd.2, zatgczone do
niniejszego projektu. Sposdb rozmieszczenia klapy dymowej, przyciskow
oddymiania prowadzenia okablowania zostat przedstawiony na poszczegdlinych

rzutach przedmiotowego obiektu.
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8. ZASILANIE | DOBOR KABLI.

Centrala oddymiajgca posiada zasilanie awaryjne realizowane z baterii aku-
mulatorow dostarczajgcych energie przez 72 godziny po zaniku napiecia w sieci.
Zasilanie podstawowe zostanie przedstawione w projekcie elektrycznym. Zasilanie
wentylatora napowietrzajgcego bedzie z dwoch, niezaleznych zZrodet energii elek-
trycznej. Wymagane jest zastosowanie kabla zasilajgcego wentylator ognioodpor-
nego typu HDGS PH E30. Obwod gwarantowany podtgczony bedzie przed wytacz-
nikiem gtownym pradu. Jak zrédto rezerwowe proponuje sie agregat prgdotworczy
dobrany i wykazany w projekcie branzy elektryczne;.

Instalacje linii do przyciskow oddymiania zaprojektowano przewodem u typu
HdGS PH E30 2x4x0,8mm?. Instalacje do zasilania sitownikow elektrycznych klapy
dymowej wykonano kablem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy energii przez
minimum 30 minut typu HTKSH ekw PH E30 1x2x1,5mm? sitownik zostat
podtgczony poprzez puszke PIP  2A. Instalacje do zasilania wentylatorow
napowietrzajgcych projektuje sie na przewodzie NHXH FE 180 PHO0 5x przewdd
zaprojektowany w projekcie elektrycznym. Instalacje do zasilania sitownikow
czerpni powietrza wykonano na przewodzie HTKSH PH E30 1x2x1,0mm?2.
Przejscia przez stropy, $ciany i dylatacje wykonano w rurkach z twardego PCV
uszczelnianych masg ognioodporng. Na skrzyzowaniach z przewodami energetycz-

nymi kable zabezpieczono rurkami.
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9. ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych K1 i K2 bedzie
uruchamiany automatycznie z czujek pozarowych i Recznych Przyciskéw
Oddymiania rozmieszczonych w obrebie klatek schodowych na poziomie parteru
oraz 2 pietra w obydwdch klatkach schodowych. Zastosowano koincydencije
zadziatania z czujek optycznych dymu dla min. dwéch czujek dymu: parter - parteru
I 1pietra, 1pietra — 1 pietra i 2 pietra, 2 pietra — 2 czujki na 2 pietrze. Uruchomienie
oddymiania za pomocg przycisku nastepuje po uruchomieniu jednego przycisku na
danej kondygnacji. Centrale oddymiania grawitacyjnego Kklatek schodowych
powodujg finalnie otwarcie klap dymowych w zwienczeniu klatki schodowej K1 oraz
K2 réwnoczesnie z uruchomieniem wentylatorow napowietrzajgcych. W czasie

kiedy wentylatory nie pracujg czerpnia powietrza jest zamknieta.

10. UWAGI DLA WYKONAWCY.

Prace instalacyjno — montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami zawartymi w nizej podanych publikacjach :
-COB-R Elektromontaz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — cze$¢ V. Instalacje elektryczne.
-PBUE Instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia os$wietlenia elektrycznego —
Zeszyt nr 9.
-Dz. U. Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkéow 81 / 1990
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
-Norma BN-84/8984-10  Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe insta-
lacje wnetrzowe.
-Norma BN-75/8984-19  Zaktadowe Sieci Telekomunikacyjne przewodowe linie
kablowe
-Norma BN-76/8984-17  Telekomunikacyjne Sieci Kablowe miejscowe.
-Montaz urzgdzen wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacje techniczno-
ruchowa.
Przed przekazaniem systemu oddymiania Uzytkownikowi, nalezy przeprowadzi¢

sprawdzenie fizycznego zadziatania systemu oddymiania.
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11. UWAGI DLA INWESTORA.

Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu oddymiania nalezy
Zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktora posiada odpowiednio przeszkolonych
pracownikow. Po przekazaniu instalacji oddymiania do eksploatacji nalezy zleci¢
w/w statg konserwacje zapewniajgcg prawidtowos$¢ funkcjonowania przyjetego
systemu. Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki oddymiania powinny
byC przeszkolone w zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykonacC w
przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu. Podczas prowadzenia prac
wykonawczych (instal.-montaz.) systemu oddymiania nalezy zapewni¢ nadzor
inwestorski (wskazany jest Inspektor posiadajgcy wiedze w zakresie ochrony
p.poz.) Odbidr instalacji powinien odbywac sie po wykonaniu catego systemu
oddymiania zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczno — ruchowa.
Odbidr instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem instalacji do eksploatac;i.
W odbiorze powinien bra¢ udziat konserwator systemu, ktéry sprawowac bedzie
nadzoér nad eksploatacjg instalacji skutecznosci dziatania. Z firmg prowadzgca statg
konserwacje systemu oddymiania nalezy zawrze¢ umowe okreslajgcg zasady
konserwacji a w tym czas suwania usterek i czas okres konserwowania systemu.
Niezaleznie od nadzoru serwisowego nalezy wyznaczy¢ pracownika do
kontrolowania sprawnosci systemu oddymiania oraz nadzorowania z ramienia

Uzytkownika konserwacji dokonywanej przez firme serwisowa.
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12. UWAGI KONCOWE.

Instalacje oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z :

- planami instalacji zawartymi w nin. PT.

- Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz oraz uruchomienie urzgdzen na-
lezy powierzy¢ firmie specjalistycznej.
Odbidr instalacji powinien przebiega¢ z udziatem :

- przedstawiciela Inwestora,

- inspektora nadzoru,

- przedstawiciela wykonawcy,

- przysztego konserwatora systemu (najlepiej wykonawcy montazu sys-
temu),
Komisja w w/w sktadzie powinna wykona¢ m.in. nastepujgce czynnosci :

- sprawdzenie uzytych materiatbw w zakresie zgodnosci z projektem i nor-
mami, sprawdzenie jakosci wykonania instalacji i jej zgodnos¢ z projektem,

- wykonanie pomiarow wzglednie zgdanie okazania protokotow z pomiaréw,

- sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania klapy oddymiajgcej poprzez ich

uruchomienie.

Wykonawca powinien przygotowac do odbioru nastepujgce dokumenty :

- projekt techniczny,

- protokoty pomiaréw instalacji (j.w),

- wazne swiadectwa dopuszczenia urzgdzen (atesty CNBOP)
Konserwacja systemu
System oddymiania grawitacyjnego powinien by¢ konserwowany minimum raz w

roku pod warunkiem jesli producent systemu nie stanowi inacze;j.

20
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW.

1 'HDGs PH 90 E90 1x3x1,5mm? — zasilanie centrali oddymiania m 20
2 |NHXH FE 180 PH90 5x m 20
3 |HdGS E30 PH 90 ekw 2x4x0,8mm? — przyciski oddymiania. m 30
4 | Yntksy ekw 1x2x0,8mm? — czujki pozarowe m 30
5 |Centrala Oddymiania wraz z akumulatorami kpl.
6 |Przycisk oddymiania wraz z piktogramem. szt.
7 |Wentylator napowietrzajacy, krata nawiewna, czerpnia scienna kpl.

napowietrzajgca

8 |Klapa dymowa 115 x 115cm podstawa prosta o wysokosci 50cm kpl. |2
wraz z puszkg instalacyjna PIP2A oraz sitownikiem elektrycznym.

9 |Czujka dymu optyczna wraz z gniazdem kpl. |8

10 Kanat wentylacyjny o pow. min 0,6m? wraz z akcesoriami do m -
dobrania na etapie wykonawstwa lub wizji lokalnej. Diugos¢ min.

11 | Dokumentacja powykonawcza - catosc kpl. |2

14. RYSUNKI WYKONAWCZE.

Nr rys. Opis

Projekt systemu oddymiania klatki schodowej — KLATKA SCHODOWA

PR/01 .

K1i K2 - parter

Projekt systemu oddymiania klatki schodowej — KLATKA SCHODOWA
PR/02 . :

K1 i K2 -1 pietro
PR/03 Projekt systemu oddymiania klatki schodowej — KLATKA SCHODOWA

K1i K2 — 2 pietro

PR/SB KLATKA SCHODOWAKT1 i K2 - PARTER - SCHEMAT BLOKOWY

21
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Rajcza, dn. 30.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Dotyczy: opracowania projektu technicznego systemu oddymiania grawitacyjnego wraz z
mechaniczng kompensacjg powietrza do napowietrzania

Ryszard Somerlik
oSwiadcza, Zze dokumentacja projektowa oddymiania grawitacyjnego wraz z
naptywem powietrza zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

/Podpis projektanta/
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. PRZED PODLACZENIEM DO KANALU WENTYLACYJINEGO NALEZY

SPRAWDZIC DROZNOSC KANALU, ORAZ CZY KANAL JEST WOLNY.

RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ANALIZOWAC LACZNIE Z PROJEKTEM

KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

! ! WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' te— PROJEKTANTAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJNEJ.

| | . WYMIARY KANALU WENTYLACYJNEGO DO DOBORU NA BUDOWIE.

. ZASILANIE WENTYLATORA 400V ZOSTALO ZAWARTE W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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TYchSe'w
Jednostka TechSerw Biuro Ustug Specjalistycznych Kacper Somerlik,
43-419 Hazlach, ul. Dluga 72a

biekt: Projekt oddymiania klatek schodowych wraz z mechaniczng kompensacjg powietrza
Inwestor: | budynku gimnazjum w zakresie adaptacji czg$ci pomieszczen budynku gimnazjum na
przedszkole publiczne, 34-370 Rajcza, dz. nr 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33,
1050/34, 1041/1

Inwestor: URZAD GMINY W RAJCZY UL. GORSKA 1 34-370 RAJCZA

Projektant: Podpis:

mgr inz. Ryszard SOMERLIK

rematrys:| KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - PARTER

Data: 11. 2022 [skal= " 1:100 [N PR01




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA:

I Lp.l Pomieszczenie I Rodzaj posadzki I Pow.[m?] I

2.01 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 24,26m
2.02 | KORYTARZ wykladzina PCV 343 94m?

2.03 | KORYTARZ wykladzina PCV 42,320

2.04 | KORYTARZ wykladzina PCV 15,00m*

2.05 | SZATNIA DZIECI wykladzina PCV 24,44m°

2.06 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wykladzina PCV 70,45m

2.07 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 10,.21m?

2.08 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wykladzina PCV 62,26m"

@-'—'R 12.09 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 8,45m*
2.10 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wykladzina PCV 68,20m"

2.11 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 8,76m*

2.12 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wykladzina PCV 62,96m”

2.13 | LAZIENKA DZIECI plytki gresowe 8,76m*

2.14 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV 66,89m”

2.15 | EAZIENKA DZIECI plytki gresowe 9,77m?

2.16 | SALA ZAJECIOWA DLA DZIECI wyktadzina PCV 70,19m°

2.17 | EAZIENKA DZIECI plytki gresowe 11,74m°

2.18 | KLATKA SCHODOWA plytki gresowe 22,820

2.19 | POKOJ NAUCZYCIELSKI wyktadzina PCV 67,92m"

5\1 220 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE plytki gresowe 8,80m*
3 221 | KORYTARZ wykladzina PCV 5.25m"
! o 2.22 | SALA TERAPII SENSORYCZNEJ wyktadzina PCV 27,80m*

: m : @dﬁf 2.23 | SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ wykladzina PCV 38,83m*

: e | ! %08 2.24 | KORYTARZ wykladzina PCV. 12,49m°

: || |2.25 | MAGAZYN SRODKOW HIGIENICZNYCH wyktadzina PCV 11,39m:

: 2.26 | GABINET DYREKTORA | SEKRETARKI wyktadzina PCV 15,20m*

2.27 | POMIESZCZENIE SOCJALNE wyktadzina PCV 20,17m

|2.28 | WC PERSONELU Z PRZEDSIONKIEM plytki gresowe 6,65m*

2.29 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE plytki gresowe 4,447

2.30 | WC NPS plytki gresowe 6,00m*

s=260cm 231 | KORYTARZ wyktadzina PCV 14,20m*

2.32 | ZMYWALNIA plytki gresowe 8,86m?

2.33 | ROZDZIELNIA POSIEKOW plytki gresowe 11,25m?

2.34 | GABINET LOGOPEDY wyktadzina PCV 13,00m?

2.35 | GABINET TERAPEUTY wyktadzina PCV 15,62m*

2.36 | SZATNIA DZIECI wyktadzina PCV 51,24m?

2.37 | SALADLA DZIECI wyktadzina PCV 52,49m?

12:38 | MAGAZYN wykladzina PCV 12,50m?

Hs=2600m LUy Pow. uzytkowa | pigtra: 1335,59m?

Uwaga! Powierzchnia uzytkowa pomieszczen obliczona wg PN-70/B-02365
X
Klatka Hs=318cm
sensoryczna podest _~
~

- -~
7
7

&

%> Q)
D Zz:

\ ) ‘\/‘3Q S=ZGUC

Hs=318cm

OZNACZENIA:

Centrala oddymiania

Czujka dymu

Reczny przycisk oddymiania

| K1 - Wentylator osiowy o wydatku 17 220 m¥h, dP = 300 Pa
|4l K2 - Wentylator osiowy o wydatku 17 010 m¥h, dP = 300 Pa

Czerpnia powietrza 1500-590

Ki-
E K2 - Czerpnia powietrza 1500-590

- K1 - Krata nawiewna 1200x1000
K2 - Krata nawiewna 1200x1000

B1 YNTKSY ekw1x2x0,8mm ? - czujki pozarowe
NHXH FE 180 PH90 - 5 przekroj i - zasilani i Jednostka [ T¢ . o .
A1 preekio) zaprojexiona e w - i TechSerw Biuro Ustug Specjalistycznych Kacper Somerlik,
D1 HTKSH PH E30 1x2x1,0mm - zasilanie silownika czerpni powietrza, wylacznik wentylatowa WWZ N
c1 HDGS ekw PH E30 2x4x0,8mm?* - reczny przycisk oddymiania 43-419 Hazlach, ul. Diuga 72a
Wylacznik zasilania wentylatora biekt: Projekt oddymiania klatek schodowych wraz z mechaniczng kompensacjg powietrza
Inwestor: | budynku gimnazjum w zakresie adaptacji cze$ci pomieszczen budynku gimnazjum na
UWAGA! przedszkole publiczne, 34-370 Rajcza, dz. nr 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33,
1. PRZED PODEACZENIEM DO KANALU WENTYLACYJINEGO NALEZY 1050/34, 1041/1
SPRAWDZIC DROZNOSC KANALU, ORAZ CZY KANAL JEST WOLNY. Inwestor. | URZAD GHINY W RALCZY UL GORSKA 134370 RAICZA
2. RYSUNKIARCHITEKTURY NALEZY ANALIZOWAC tACZNIE Z PROJEKTEM °
KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. . " i
Projektant: Podpis:

3. WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEZY KONSULTOWAC Z mgr inz. Ryszard SOMERLIK
PROJEKTANTAMI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ, KONSTRUKCYJNEJ | INSTALACYJNEJ.

4. WYMIARY KANALU WENTYLACYJNEGO DO DOBORU NA BUDOWIE.

5. ZASILANIE WENTYLATORA 400V ZOSTALO ZAWARTE W PROJEKCIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ remat ys.| KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - 1 PIETRO

Data: 11. 2022 [skal= " 1:100 [Nt PRI
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RZUT Il PIETRA 1:100

OZNACZENIA:

Czujka optyczna dymu
Reczny przycisk oddymiania

Klapa dymowa 1150x1150x500, Czynna powirzchnia
oddymiania Acz=1,07m?

A2 HTKS ekw PH E30 1x2x1,5mm? - zasilanie sitownika klapy dymowej
C1 HTKS ekw PH E30 2x4x0,8mm? - reczne przyciski oddymiania
B2 YNTKSY1x2x0,8mm2 - czujki pozrowe

Jednostka TechSerw . . .
projektowa TechSerw Biuro Ustug Specjalistycznych Kacper Somerlik,
43-419 Hazlach, ul. Dtuga 72a
Obiekt: PrOJei(t oddymiania klatek schodowych wraz z mechaniczng kompensacjg powietrza
Inwestor: | budynku gimnazjum w zakresie adaptacji cze$ci pomieszczen budynku gimnazjum na
przedszkole publiczne, 34-370 Rajcza, dz. nr 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33,
1050/34, 1041/1
Inwestor: URZAD GMINY W RAJCZY UL. GORSKA 1 34-370 RAJCZA
Projektant: Podpis:
mgr inz. Ryszard SOMERLIK
tematrys.| KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - 2 PIETRO
Data: 11. 2022 [Skele 1400 NS pRI3




Klapa dymowa oddymiajaca klatka schodowa K1 osie B-C/2-3
1150x1150x500 wraz sitownikiem elektrycznym Acz=1,07m?

L/
— /A —

\_D puszka potgczeniowa
PIP 2A PH30

AT

03 04
03
o]
02 4q| 02
o
01 4=l 01
min. NHXH FE 180 PH90 5x

Czerpnia z I, |
sitownikiem |7 MZS
BF24 HTKSH ekw PH90
E30 2x1,0mm? A

Wentylator napowietrzajgcy Zasilanie podstawowe 400V-
o wydajnosci 17 220m?®  zprzed PWP - poza zakresem
Anap=0,6m? tego opracowania.
Zasilanie rezerwowe centrali
oddymiania z agregatu
prgdotwérczego

L/
— /A —

\_D puszka potgczeniowa
PIP 2A PH30

AT

R =
B~

o

A

£
(@)
N

min. NHXH FE 180 PH90 5x
Czerpnia z I |
sitownikiem |7 MZS
|
HTKSH ekw PH90
E30 2x1,0mm? At

!

Wentylator napowietrzajgcy Zasilanie podstawowe 400V-
o wydajnosci 17 010m?3 zprzed PWP - poza
Anap=0,6m? zakresem tego opracowania.
Zasilanie rezerwowe centrali
oddymiania z agregatu
pragdotwérczego

2 pietro

1 pietro

parter

Klapa dymowa oddymiajaca klatka schodowa K2 osie F-H
1150x1150x500 wraz sitownikiem elektrycznym Acz=1,07m?

OZNACZENIA:

Centrala oddymiania grawitacyjnego

I Czujka optyczna dymu

Reczny przycisk oddymiania

B
It
Ll

K:

- Wentylator osiowy - o wydatku 17 220 m*h, dP = 300 Pa

QS

- Wentylator osiowy - o wydatku 17 010 m%h, dP = 300 Pa

K

- Czerpnia powietrza 1500-590
K2 - Czerpnia powietrza 1500-590

- K1 - Krata nawiewna 1200x1000

K2 - Krata nawiewna 1200x1000

éﬂ?u“w ‘ Klapa dymowa 1150x1150x500
YNTKSY ekw1x2x0,8mm 2 - czujki pozarowe
B1
A1l NHXH FE 180 PH90 - 5x przekroj zaprojektowany - zasilanie wentylatora napowietrzajagcego
HTKSH PH E30 1x2x1,0mm? - zasilanie sitownika czerpni powietrza, wytgcznik wentylatowa WWZ
D1
c1 HDGS ekw PH E30 2x4x0,8mm? - reczny przycisk oddymiania
Wytacznik zasilania wentylatora

Jednostka | T@chSerw

projektowaj -

43-419 Hazlach, ul. Dtuga 72a

TechSerw Biuro Ustug Specjalistycznych Kacper Somerlik,

Obiekt:

1050/34, 1041/1

Projekt oddymiania klatek schodowych wraz z mechaniczng kompensacjg powietrz
budynku gimnazjum w zakresie adaptacji cze$ci pomieszczen budynku gimnazjum
na przedszkole publiczne, 34-370 Rajcza, dz. nr 1051/2, 1051/5, 1051/7, 1050/33,

a

Inwestor: | URZAD GMINY W RAJCZY UL. GORSKA 1 34-370 RAJCZA

Projektant:
mgr inz. Ryszard SOMERLIK

Temat rys.:
KLATKA SCHODOWA K1 i K2 - SCHEMAT BLOKOWY

Data: 11.2022 Skala: 1:100 Nr rys:

SB




