
802,00/10001,0049,0049,00Rozbiórka istniejących ścieków  426,00korytkowychRozebranie istniejącego rurociągu, kanał193,00z rur betonowychWywóz gruzu z rozbiórek wraz z 68,82utylizacją (w pozycji ujęto całkowity koszttransportu wraz z kosztami utylizacji)Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 68,82utylizacją - dodatek,Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1012,00głębokość 6cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozemna wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazaniaplacu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1337,00głębokość 3cm (w koszcie niniejszej pozycji ujeto wszytkie nakłady na frezowanie nawierzchni wraz z odwozemna wskazane miejsce)Destrukt z frezowania jest własnością Inwestora i  należy odwieźć go na wskazane miejsce (podczas przekazaniaplacu budowy, wskazane zostanie miejsce składowania)257,1194,60Humus94,60*0,15Korytowanie na głębokość 50cm1012,00Korytowanie na głębokość 50cm - 1012,00dodatekOdwóz i utylizacja z korytowania0,50*1012,0048,89291,28291,28123,7624,3024,301,40*193,0024,3024,30123,76123,76123,76369,601012,00+369,6084,501797,00Podbudowa z kruszywa  naturalnego 1012,000/63 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa  naturalnego 1012,000/63 gr. 25cm - dodatekPodbudowa z kruszywa łamanego 1012,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm Podbudowa z kruszywa łamanego 1012,00stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm - dodatekSkropienie nawierzchni emulsją 2349,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego 2349,000/16 mm gr. 4cm  Skropienie nawierzchni emulsją 2349,00asfaltowąWarstwa ścieralna z betonu asfaltowego 2349,000/11 mm gr. 4cm  Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego2349,000/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm różnicy grubości Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 49,00technologicznejPobocze z kruszywa łamanego 369,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cmPobocze z kruszywa łamanego 369,60stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm - dodatek5,00*0,80*0,25Przepust pod drogą z rur fi 400mm PP 5,00karbowanych, dwuściennych1,001,00172,00/1000Ułożenie ścieku korytkowego drogowego220,00korytkowy 50x50x15cmUłożenie ścieku korytkowego drogowego206,00-31,00korytkowy 50x40x16cmUłożenie ścieku korytkowego drogowego31,00korytkowy 50x40x16cm z rusztem stalowym, ruszt stalowy z profili stalowych wykonany indywidulniePodsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*220,00korytka ściekowe gr. 5cm0,40*206,00Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*220,00korytka ściekowe gr. 5cm0,40*206,00Podbudowa z kruszywa łamanego 0,60*220,00+0,50*206,00stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15cmStudzienki wodościekowe zwykłe z 8,00wpustem ulicznymPodsypka, obsypka i zasypka8,00*2,00*1,00*1,00-3,14*0,50*0,50*0,25*2,00*8,00Rury kanalizacyjne fi 600PP karbowane 193,00dwuścienneRury Dz200mm PVC-U SN8 lite71,00Podsypka, obsypka i zasypka kanałów1,00*1,00*193,000,60*0,70*71,00-3,14*0,60*0,60*0,25*193,00-3,14*0,20*0,20*0,25*71,00Studzienki betonowe fi 1200 z 6,00pierścieniem odciążającym i włazem kl. D400-2*6,00Podsypka, obsypka i zasypka studzienek3,14*1,50*1,50*0,25*2,00*6-3,14*1,00*1,00*0,25*2,00*6Płyty fundamentowe pod studzienki0,15*3,14*1,40*1,40*0,25*6,001,001,00Odkopanie i przełożenie kabli 66,00teletechnicznychNarzut kamienny172,804,001,00

Data opracowania: Autor opracowania:

2023-05-09 mgr inż. Arkadiusz Krzesak, autor kosztorysu ......................

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach inwestycji „Poprawa dostępności pieszo-jezdnej
terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.

Budowa: Poprawa dostępności pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry

Obiekt lub rodzaj robót: Przebudowa drogi wewnętrznej

Lokalizacja: miejscowość: Rajcza, gmina Rajcza, powiat żywiecki

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane
45233140-2  Roboty drogowe

Inwestor: Gmina Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, woj. śląskie

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt  inż. Arkadiusz Krzesak
34-300 Żywiec, ul. Mała 3/2
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Kosztorys Przebudowa drogi wewnętrznej w ramach inwestycji „Poprawa dostępności 
pieszo-jezdnej terenów rekreacyjnych Suchej Góry”.

1 Element Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub 
podgórskim

Wyliczenie ilości robót:

802,00/1000 0,802000

RAZEM: 0,802000 km 0,802

1.2 Kalkulacja 
indywidualna

Wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy dla całości inwestycji - kalk. własna

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.3 KNNR 5/721/1 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

1.4 KNNR 5/721/2 Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5)

Wyliczenie ilości robót:

49,00 49,000000

RAZEM: 49,000000 m 49,000

1.5 KNR 231/817/5 Rozebranie ścieków z elementów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka istniejących ścieków 426,00

korytkowych 426,000000

RAZEM: 426,000000 m 426,000

1.6 KNR 231/816/2 Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie istniejącego rurociągu, kanał 193,00

z rur betonowych 193,000000

RAZEM: 193,000000 m 193,000

1.7 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórek wraz z 68,82

utylizacją (w pozycji ujęto całkowity koszt

transportu wraz z kosztami utylizacji) 68,820000

RAZEM: 68,820000 m3 68,820

1.8 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1˙km
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z 68,82

utylizacją - dodatek 68,820000

,

RAZEM: 68,820000 m3 68,820

1.9 SEK 601/103/6 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 6˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1012,00

głębokość 6cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z odwozem

na wskazane miejsce) 1 012,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas przekazania

placu budowy, wskazane zostanie

miejsce składowania)

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000
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1.10 SEK 601/103/3 
(1)

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej 
na place składowe, frezowanie na głębokości 3˙cm, samochód 5,0-10,0˙t

Wyliczenie ilości robót:

Frezowanie istniejącej nawierzchni na 1337,00

głębokość 3cm (w koszcie niniejszej

pozycji ujeto wszytkie nakłady na

frezowanie nawierzchni wraz z odwozem

na wskazane miejsce) 1 337,000000

Destrukt z frezowania jest własnością

Inwestora i  należy odwieźć go na

wskazane miejsce (podczas przekazania

placu budowy, wskazane zostanie

miejsce składowania)

RAZEM: 1 337,000000 m2 1 337,000

1.11 KNR 231/1510/5
(1)

Transport wewnętrzny materiałów pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0,5˙km, 
załadunek mechaniczny, kruszywo łamane-analogia transport destruktu z frezowania
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

257,11 257,110000

RAZEM: 257,110000 t 257,110

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

94,60 94,600000

RAZEM: 94,600000 m2 94,600

2.2 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III humus

Wyliczenie ilości robót:

Humus 94,60*0,15 14,190000

RAZEM: 14,190000 m3 14,190

2.3 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm 1012,00 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000

2.4 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie na głębokość 50cm - 1012,00

dodatek 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000

2.5 KNNR 1/202/9 
(1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 1,20˙m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Odwóz i utylizacja z korytowania 0,50*1012,00 506,000000

RAZEM: 506,000000 m3 506,000

2.6 KNR 201/202/3 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

48,89 48,890000

RAZEM: 48,890000 m3 48,890

2.7 KNNR 1/202/8 
(2)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,60 m3, kategoria  gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

291,28 291,280000

RAZEM: 291,280000 m3 291,280

2.8 KNNR 1/208/1 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi gruntowe, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

291,28 291,280000

RAZEM: 291,280000 m3 291,280

2.9 KNNR 1/210/3 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, 
głębokość do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

123,76 123,760000

RAZEM: 123,760000 m3 123,760
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2.10 KNNR 1/303/3 Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

24,30 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,300

2.11 KNNR 1/303/4 Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęte 10˙m przewozu lub 
za każdy 1˙m różnicy wysokości przy przewozach w górę lub z góry na odległość 10˙m

Wyliczenie ilości robót:

24,30 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,300

2.12 KNR 201/322/2 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
suchych z rozbiórką, umocnienia pełne, wykopy szerokości do 1.0˙m głębokość wykopu do 3.0˙m, 
kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

1,40*193,00 270,200000

RAZEM: 270,200000 m2 270,200

2.13 KNR 201/501/5 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami, dodatek za każdy dalszy 1˙m przerzutu ponad 3˙m do 
9˙m, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

24,30 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,300

2.14 KNR 201/236/2 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

24,30 24,300000

RAZEM: 24,300000 m3 24,300

2.15 KNR 201/229/3 
(3)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 
110˙kW (150˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

123,76 123,760000

RAZEM: 123,760000 m3 123,760

2.16 KNR 201/230/2 
(1)

Zasypywanie wykopów koparkamii, przemieszczanie na odległość do 10m - analogia

Wyliczenie ilości robót:

123,76 123,760000

RAZEM: 123,760000 m3 123,760

2.17 KNR 201/236/3 Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami

Wyliczenie ilości robót:

123,76 123,760000

RAZEM: 123,760000 m3 123,760

2.18 KNR 231/1402/5
(1)

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

369,60 369,600000

RAZEM: 369,600000 m2 369,600

2.19 KNNR 6/103/3 
(1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

Wyliczenie ilości robót:

1012,00+369,60 1 381,600000

RAZEM: 1 381,600000 m2 1 381,600

2.20 KNR 201/506/8 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu IV

Wyliczenie ilości robót:

84,50 84,500000

RAZEM: 84,500000 m2 84,500

3 Element Nawierzchnie, pobocza

3.1 AT 3/203/1 Warstwa separacyjno - wzmacniająca, geotkanina - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1797,00 1 797,000000

RAZEM: 1 797,000000 m2 1 797,000

3.2 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 1012,00

0/63 gr. 25cm 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000

3.3 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa  naturalnego 1012,00

0/63 gr. 25cm - dodatek 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000
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3.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1012,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000

3.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=17

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 1012,00

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 25cm -

dodatek 1 012,000000

RAZEM: 1 012,000000 m2 1 012,000

3.6 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 2349,00

asfaltową 2 349,000000

RAZEM: 2 349,000000 m2 2 349,000

3.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o 
grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 2349,00

0/16 mm gr. 4cm 2 349,000000

RAZEM: 2 349,000000 m2 2 349,000

3.8 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

Skropienie nawierzchni emulsją 2349,00

asfaltową 2 349,000000

RAZEM: 2 349,000000 m2 2 349,000

3.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o 
grubości 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 2349,00

0/11 mm gr. 4cm 2 349,000000

RAZEM: 2 349,000000 m2 2 349,000

3.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego 2349,00

0/11 mm gr. 4cm -dodatek za 1cm

różnicy grubości 2 349,000000

RAZEM: 2 349,000000 m2 2 349,000

3.11 KNR 231/1003/5 Regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej, emulsja asfaltowa jako 
lepiszcze, kruszywo łamane 7˙dm3/m2 -analogia

Wyliczenie ilości robót:

Zabezpieczenie połączeń i szczeliny 49,00

technologicznej 49,000000

RAZEM: 49,000000 mb 49,000

3.12 KNR 231/204/5 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 
7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 369,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm 369,600000

RAZEM: 369,600000 m2 369,600

3.13 KNR 231/204/6 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Pobocze z kruszywa łamanego 369,60

stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu ciągłym 0/31,5 gr. 10cm -

dodatek 369,600000

RAZEM: 369,600000 m2 369,600
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4 Element Elementy odwodnienia

4.1 KNR 231/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe

Wyliczenie ilości robót:

5,00*0,80*0,25 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

4.2 KNR 231/605/6 Przepusty rurowe, rury PP Fi˙40˙cm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Przepust pod drogą z rur fi 400mm PP 5,00

karbowanych, dwuściennych 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

4.3 KNR 231/605/3 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.4 KNR 231/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi˙60˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

4.5 KNR 233/208/1 
(1)

Montaż zbrojenia, pręty Fi˙do 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

172,00/1000 0,172000

RAZEM: 0,172000 t 0,172

4.6 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego drogowego 220,00

korytkowy 50x50x15cm 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,000

4.7 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego drogowego 206,00-31,00

korytkowy 50x40x16cm 175,000000

RAZEM: 175,000000 m 175,000

4.8 KNR 231/606/4 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Ułożenie ścieku korytkowego drogowego 31,00

korytkowy 50x40x16cm z rusztem

stalowym, ruszt stalowy z profili

stalowych wykonany indywidulnie 31,000000

RAZEM: 31,000000 m 31,000

4.9 KNR 231/105/5 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 3˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*220,00

korytka ściekowe gr. 5cm 110,000000

0,40*206,00 82,400000

RAZEM: 192,400000 m2 192,400

4.10 KNR 231/105/6 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 
następny 1˙cm grubości warstwy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka cementowo-piaskowa pod 0,50*220,00

korytka ściekowe gr. 5cm 110,000000

0,40*206,00 82,400000

RAZEM: 192,400000 m2 192,400

4.11 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa z kruszywa łamanego 0,60*220,00+0,50*206,00

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.

15cm 235,000000

RAZEM: 235,000000 m2 235,000

4.12 KNNR 4/1424/2 Studzienki ściekowe uliczne, Fi˙500˙mm, z osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

Studzienki wodościekowe zwykłe z 8,00

wpustem ulicznym 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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4.13 KNNR 4/1411/2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka 8,00*2,00*1,00*1,00-3,14*0,50*0,50*0,25*2,00*8,00 12,860000

RAZEM: 12,860000 m3 12,860

4.14 KNNR 4/1308/8 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙600˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Rury kanalizacyjne fi 600PP karbowane 193,00

dwuścienne 193,000000

RAZEM: 193,000000 m 193,000

4.15 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Rury Dz200mm PVC-U SN8 lite 71,00 71,000000

RAZEM: 71,000000 m 71,000

4.16 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka kanałów 1,00*1,00*193,00 193,000000

0,60*0,70*71,00 29,820000

-3,14*0,60*0,60*0,25*193,00 -54,541800

-3,14*0,20*0,20*0,25*71,00 -2,229400

RAZEM: 166,048800 m3 166,049

4.17 KNNR 4/1413/3 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, głębokość 3˙m, z 
pierścieniem odciążającym

Wyliczenie ilości robót:

Studzienki betonowe fi 1200 z 6,00

pierścieniem odciążającym i włazem kl.

D400 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

4.18 KNNR 4/1413/4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1200˙mm, za każde 0,5˙m różnicy 
głębokości

Wyliczenie ilości robót:

-2*6,00 -12,000000

RAZEM: -12,000000 0.5 m -12,000

4.19 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Podsypka, obsypka i zasypka studzienek 3,14*1,50*1,50*0,25*2,00*6-3,14*1,00*1,00*0,25*2,00*6 11,775000

RAZEM: 11,775000 m3 11,775

4.20 KNNR 10/203/1 Podłoża betonowe pod konstrukcje

Wyliczenie ilości robót:

Płyty fundamentowe pod studzienki 0,15*3,14*1,40*1,40*0,25*6,00 1,384740

RAZEM: 1,384740 m3 1,385

4.21 KNNR 4/1606/5 Próba wodna szczelności sieci z rur (rurociąg 200˙m) Dn˙160-300˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

4.22 KNNR 4/1606/7 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg 200˙m) Dn˙600˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

5 Element Inne

5.1 KNR 501/614/15 Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

Odkopanie i przełożenie kabli 66,00

teletechnicznych 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

5.2 KNR 211/401/11 Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek ręczny, narzut z kamienia ciężkiego lub 
średniego

Wyliczenie ilości robót:

Narzut kamienny 172,80 172,800000

RAZEM: 172,800000 m3 172,800

5.3 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
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5.4 Kalkulacja 
indywidualna

Pomiar powykonawczy geodezyjny

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


