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PRZEDMIAR

Budowa stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Rajcza

| Stacja Uzdatniania Wody (obiekty, urzqdzenia i rurociqgi)

Dostawa i montaz na ptycie fundamentowej kontenera

Kalki-vaaana ocieplanego o wym. zewn. 3x6m (Kontener SUW - zgodnie z kpl. 1,00
dokumentacjg projektowa).
KNNR 1/210/5 (1) Fundamenty wraz z ptytg posadzkowg (beton C30/37 (B37)
E:E 3(1)3; :;gg 1/ " wodoszczelny W8, stal A-IIN) pod budynek kontenera SUW,
4(2) kona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa projektu
KNR 202/1909/2(1) :;’;hnicznego IR PIOSKONA PR kpl. 1,00
KNR 202/1918/3 ’

Dostawa i montaz w kontenerze SUW filtréw |-go stopnia wraz z
kalk. wtasna osprzetem i ztozem filtracyjnym oraz podigczeniem kpl. 2,00
hydraulicznym.

Dostawa i montaz w kontenerze SUW filtréw 1l-go stopnia wraz
kalk. wiasna z osprzetem i ztozem filtracyjnym oraz podtgczeniem kpl. 3,00
hydraulicznym.

Dostawa i montaz w kontenerze SUW pomp ptucznych wraz z kol 200
kalk. wtasna osprzetem oraz podtaczeniem hydraulicznym. pl. ;

Dostawa i montaz w kontenerze SUW zestawu hydroforowego z
kalk. wtasna pompg p.poz wraz z osprzetem oraz podtgczeniem kpl. 1,00
hydraulicznym.

Dostawa i montaz w kontenerze SUW lampy UV wraz z kol 100
kalk. wiasna osprzetem oraz podtaczeniem hydraulicznym. Bl ‘

Dostawa i montaz w kontenerze SUW zestawu dozujgcego

podchloryn sodu (chloratora) wraz z osprzetem i rurociggami
umozliwiajgcymi dawkowanie podchlorynu sodu w trzy kpl. 3,00
niezalezne miejsca - zgodnie z dokumentacjg projektowg
projektu technicznego oraz podtagczeniem hydraulicznym

kalk. wtasna




Wyposazenie kontenera SUW w: wentylacje grawitacyjng oraz

kalk. wtasna i
mechaniczna, grzejniki, osuszacz powietrza, zbiornik
9 podchlorynu sodu (V=60dm3), wanne wychwytujaca (poj. 100 kpl 100
litrow), oczomyjka, prysznic, umywalka, dwie kratki $ciekowe ' )
oraz dwie szafy dla pracownikéw obstugujgcych chlorator
(zgodnie z dokumentacjg projektowa - projektu technicznego)
Instalacja obiektowa wewnatrz kontenera SUW tj. rurociagi

10 kalk. wiasna wody surowej, uzdatnionej, poptuczyn i kanalizacji kpl 100
technologicznej (odptyw z kratek sciekowych) wraz niezbedna ' a
armaturg i robotami towarzyszacymi.

11 Wykonanie w kontenerze SUW punktéw poboru prébek (woda kol 200
kalk. wiasna surowa, woda uzdatniona) Pl ;
KNNR 1/210/5 (1) Zbiornik wody pitnej — obiekt o konstrukcji zelbetowej
KNR 231/114/1 monolitycznej (beton C30/37 (B37), wodoszczelny W8, stal A-

E:E %gﬁgégﬂ(” I1IN) o wymiarach uzytkowych: 7,1 x 15,1m i wys. 2,95m,

KNR 202/1908/4 (2) czesciowo zagtebiony w gruncie. Sciany cze$ciowo obsypane
KNR 202/1909/2 (1) |druntem. o

KNR 202/1918/3 Pozycja obejmuje kompletne wykonanie zbiornika (roboty

12 |KNR 202/609/1 (1) ziemne wraz z ze wzmochnieniem podtoza - wymiang gruntu na kpl. 1,00
KNNR 3/1002/1 pospétke stabilizowang cementem oraz formowaniem nasypow,

+ kalk. Wtasna konstrukcje budowlane, roboty wykoriczeniowe — w tym wtazy

ocieplone, drabiny wtazowe, pomost dla obstugi, barierki itp.).
Wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg projektu
technicznego.
Bez wyposazenia technologicznego
Kompletne wyposazenie technologiczne zbiornika - wykona¢

13 kalk. wiasna zgodnie z dokumentacjg projektowa - projektu technicznego (t]. kpl 100
miedzy innymi zawor ptywakowy, kosz ssawny, rurociagi, ' !
wentylacja)
Montaz lampy LED na maszcie o0 mocy min. 80W

14 |kalk. Wiasna wodoszczelnej z czujnikiem zmierzchu - do o$wietlenia terenu | kpl. 2,00
SUW

3 Rozruch technologiczny Stacji Uzdatniania Wody oraz kpl. 1,00

szkolenie obstugi.




KNNR 1/210/2 (1)
KNR 228/501/4 (1)
KNNR 4/1009/7

Rurociggi z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 o $rednicy
Dz 200mm, z niezbednymi robotami towarzyszacymi w tym

16 |KNNR 1/313/2 o : P : : m 36,50
KNNR 1/318/3 robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montazem i osprzgtem,
KNNR 1/408/1 probg szczelnosci, oznakowaniem tasma.
KNRW 218/110/7
KNNR 1/210/2 (1)
E:ﬁ:i%%%g;m Rurociggi z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 o $rednicy

17 |KNNR 1131312 Dz 160mm, z niezbednymi robotami towarzyszgcymi w tym - 82 00
KNNR 1/318/3 robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montazem i osprzetem, :
KNNR 1/408/1 prébg szczelnosci, oznakowaniem tasma.
KNRW 218/110/7
KNNR 1/210/2 (1)
KNR 228/501/4 (1) Rurociggi z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 o $rednicy

18 KNNR 4/1009/1 (1) Dz 63mm, z niezbednymi robotami towarzyszacymi w tym - 17.00
KNNR 1/313/2 robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montazem i osprzetem, :
KNNR 1/318/3 prébg szczelnoéci, oznakowaniem tasma.
KNNR 1/408/1

19 KNNR 4/1112/3 Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na kol 200

rurociggach PVC i PE, Fi-150:mm Bl )

KNNR 1/210/2 (1) Studnie zelbetowe o $rednicy 1200 mm wraz z niezbednymi
KNR 228/501/4 (1) robotami ziemnymi, montazem i osprzetem, prébami

20 E:‘lmg 1/1 432?1/3 szczelnosci (spust/przelew) - wykonaé zgodnie z dokumentacjg | kp!. 1,00
+ kalk. Wiasna projektows - projektu technicznego
KNNR 1/210/2 (1) Zbiornik wod spustu/przelewu zelbetowy o $rednicy 1500mm
KNR 228/501/4 (1) |wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, montazem i osprzetem,

21 E::s }/1 4{3&51/3 probami szczelnosci - wykonaé zgodnie z dokumentacia kpl. 1,00
+ kalk. Wiasna projektowa - projektu technicznego
KNNR 1/210/2 (1) Zbiornik poptuczyn zelbetowy o $rednicy 2000mm wraz z
KNR 228/501/4 (1) |niezbednymi robotami ziemnymi, montazem i osprzetem,

22 E::g 1/1133/51/3 prébami szczelnosci - wykonaé zgodnie z dokumentacjg kpl. 1,00
& Rl WHshia projektowa - projektu technicznego
KNNR 1/210/2 (1) Drenaz wokét zbiornika z rur o Dz 150mm  z niezbgdnymi
KNR 228/501/4 (1) robotami towarzyszacymi w tym robotami ziemnymi,

23 |KNNR 4/1308/3 odwodnieniem ,montazem i osprzetem m 52,00

KNNR 1/313/2
KNNR 1/318/3

KANR 1/408/1




KNNR 1/210/2 (1)
KNR 228/501/4 (1)

Studzienki fi 425mm tworzywowe wraz z niezbednymi robotami
ziemnymi, montazem

24 |KNNR 11/406/3 kpl. 5,00

KNNR 1/408/1
Wykonanie obudowy studni gtebinowej z kregéw betonowych fi

kalk. wtasna 1000mm z kompletnym wyposazeniem (tj.: z pokrywa

25 betonowa, wtazem, skrzynkg przytgczeniowa, gtowica studni, kpl. 1,00

mocowaniem pompy gtebinowej) - wykona¢ zgodnie z
dokumentacjag projektowg - projektu technicznego (Zat. 5)
Dostawa i montaz pompy gtebinowej oraz rurociggu PE SDR11

kalk. wtasna o Dz 63mm (odcinek usytuowany w studni L=ok. 60,0m) z

26 : : ; = kpl. 1,00

niezbednymi robotami towarzyszacymi i osprzetem.

27 E::RZ 115111051(1) Dostawa i montaz ogrodzen panelowych (systemowych) z = 11500
» kalk. wiasna bramg i furtkg - teren SUW '
KNNR 6/502/3 (1) ; ;

Kostka brukowa (gr. 8cm) na podsypce cementowo-piaskowej

28 1:3 wraz z podbudowg grubosci 20cm stabilizowang m2 280,00

mechanicznie - teren SUW

29 |[KNNR 6/502/3 (1) Kraweznik betonowy - teren SUW m 140,00

30 Dostawa i montaz muru oporowego jako prefabrykaty o wym.: kol 11.00
kalk. wiasna H=130cm; Bl(dfugos¢)=99cm P :

31 Dostawa i montaz muru oporowego jako prefabrykaty o wym.: kol 200
kalk. wiasna H=105cm; Bl(dtugo$¢)=99cm P ?

32 Dostawa i montaz muru oporowego jako prefabrykaty o wym.: k6l 200
kalk. wiasna H=80cm; BI(diugos¢)=99cm P !

33 Dostawa i montaz muru oporowego jako prefabrykaty o wym.: Kbl 200
kalk. wiasna H=55cm; Bl(dlugosc)=99cm P !

Razem Stacja Uzdatniania Wody (obiekty, urzadzenia i rurociagi) (netto)
Il Budowa sieci wodociggowej (poza obiektem SUW - poza ogrodzeniem)
KNNR 1/210/2 (1)
E:ﬁ:i%so%g/‘;m Rurociagi z rur polietylenowych PE-RC SDR 11 o $rednicy
34 |KNNR 1731372 Dz 160mm, z niezbednymi robotami towarzyszgcymi w tym . 775.50

KNNR 1/318/3
KNNR 1/408/1
KNRW 218/110/7

robotami ziemnymi, odwodnieniem ,montazem i osprzetem,
probg szczelnosci, oznakowaniem tasma.




35 KNRW 709/2803/5 Wykonanie wezta wodociggowego W1 ( wg. projektu kpl 100
KNNR 4/1112/1 technicznego rys. nr S-4) '
36 KNRW 709/2803/5 Wykonanie wezta wodociggowego W2 ( wg. projektu kpl 100
KNNR 4/1112/1 technicznego rys. nr S-4) '
37 KNRW 709/2803/5 Wykonanie wezta wodociggowego W3 ( wg. projektu kpl 100
KNNR 4/1112/1 technicznego rys. nr S-4) .
38 KNRW 709/2803/5 Wykonanie wezta wodociggowego W4 ( wg. projektu kpl 1.00
KNNR 4/1112/1 technicznego rys. nr S-4) ;
39 KNRW 709/2803/5 Wykonanie wezta wodociggowego W5 ( wg. projektu kol 100
KNNR 4/1112/1 technicznego rys. nr S-4) P :
U —— Dostawa i montaz rur ostonowych typu A 110 PS m 15,00
Essw ;82@2822 Dostawa i montaz urzgdzer wodociggowych typu: kolana
41 [KNRW 709/2803/9 eIektrpoporowe, tuki, mpfy elektrooporowe (ksztattki na kpl. 38,00
KNRW 709/2803/8 rurociggu poza weztami)
KNNR 6/502/3 (1) Rozbiérka i ponowny montaz chodnika z kostki brukowe;j
42 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem m2 35,00
spoin piaskiem, (50 % materiat nowy).
43 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno- - 50 00
asfaltowych, gtebokos¢ do 11-cm !
KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy drég o nawierzchni asfaltowej z
44 |KNR 231/803/4 kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$é podbudowy do m2 720,00
40-cm
45 KNNR 6/113/2 Podbudowy.z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po - 720,00
zageszczeniu 25-cm
46 KNNR 6/113/5 Podbudowy.z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po m2 720,00
zageszczeniu 15-cm
KNNR 6/308/3 (4) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
47 wigzaca), mies;aqka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6-cm, D 132000
masa grysowo-zwirowa, samochod 5-10-t
KNNR 6/309/3 (1) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
48 $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu m2 1 320,00
5-cm, masa grysowa, samochdd do 5-t
KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy gruntowo-zwirowej mechanicznie,
49 |KNR 231/803/4 grubo$é podbudowy do 40-cm (pod droge technologiczng i m2 1 320,00
pobocza)
50 KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po m2 800,00

zageszczeniu 25-cm (droga technologiczna + pobocza)




) )
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po

51 . . m2 800,00

zageszczeniu 15-cm (droga technologiczna + pobocza)

52 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy chodnika stabilizowanego zuzlem mo 80 00
KNR 231/803/4 mechanicznie, grubo$¢ podbudowy do 40-cm '
KNNR 6/113/2 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po

53 : Sl m2 80,00

zageszczeniu 25-cm (pod chodnik z zuzla)
KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po

54 . : m2 80,00

zageszczeniu 15-cm (pod chodnik z zuzla)

55 kal. wtasna Wykonanie pawuerzchm stabilizowanej zuzlem, grubo$¢ po m2 80,00

zageszczeniu do 10 cm.
Razem budowa sieci wodociggowej (poza obiektem SUW - poza ogrodzeniem) (netto)
Il AKPiA
56 KNNR 5 0405-09 Montaz szafy sterowniczej dla obiektu (zgodnie ze specyfikacjg - - 100
analogia prefabrykacja) ' :
57 |KNRAL-010702-02 |Oprogramowanie sterownika PLC szt. 1,00
58 Wykonanie uktadu zdalnego monitorowania i sterowania wraz z kol 100
kalk. wtasna opracowaniem wizualizacji w systemie SCADA b ;
L — Dostawa, montaz i konfiguracja graficznego panelu HMI kpl. 1,00
Wykonanie nowych instalcji zasilajgcych i sygnatowych (montaz

60 [kalk. wiasna puszek, uktadanie kabli w ziemi i w obiektach oraz zarobienie) - |  kpl. 1,00
komplet dla catego obiektu

KNR 7-08 0103-02 Zabudowa i podtgczenie aparatéw i urzgdzen pomiarowych -

przeptywomierz elektromagnetyczny (wliczy¢ materiat wraz z
montazem)
Gtowica przeptywomierza MAG 6000 W; DN50

61 Przetwornik pomiarowy MAG 6000 ukl. 1,00

Modut MODBUS RTU

Zestaw do montazu roztgcznego

Zel uszczelniajgcy

Przewéd potgczeniowy do elektrod lub cewek x2




62

KNR 7-08 0103-02

Zabudowa i podtgczenie aparatéw i urzgdzen pomiarowych -
przeptywomierz elektromagnetyczny (wliczy¢ materiat wraz z
montazem)

Gtowica przeptywomierza MAG 6000 W; DN80

Przetwornik pomiarowy MAG 6000

Modut MODBUS RTU

Zestaw do montazu roztgcznego

Zel uszczelniajacy

Przewdd potgczeniowy do elektrod lub cewek x2

ukl. 1,00

63

KNR 7-08 0103-02

Zabudowa i podtgczenie aparatéw i urzagdzen pomiarowych -
przetwornik ci$nienia (wliczy¢ materiat wraz z montazem)

ukl. 4,00

64

KNR 7-08 0103-02

Zabudowa i podtgczenie aparatéw i urzadzen pomiarowych -
hydrostatyczna sonda gtebokosci (wliczy¢ materiat wraz z
montazem)

ukl. 4,00

65

KNR 7-08 0103-02

Zabudowa i podtgczenie aparatéw i urzgdzen pomiarowych -
konduktancyny czujnik poziomu (wliczy¢ materiat wraz z
montazem)

ukl. 5,00

66

KNNR 5 1302-05
analogia

Badanie linii kablowej

odc. 1,00

67

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napiecia

pomiar 1,00

68

KNNR 5 1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza
préba)

préb. 1,00

69

KNNR 5 1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna
préba)

prob. 1,00

70

KNR AL-01 0602-06
analogia

Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 24
elementéw liniowych — analogia testowanie systemu
telemetrycznego

szt. 1,00

71

kalk. wtasna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej z zakresu AKPIA

kpl. 1,00

72

kalk. wtasna

Zakup i przekazanie eksploatatorowi sieci wodociggowej
laptopa z modemem GPRS i i oprogramowaniem biurowym
umozliwiajgcym monitorowanie pracy SUW.

kpl. 1,00

Razem AKPIiA (netto)

IV Wymagania ogdine

73

kalk. wtasna

Ubezpieczenia, dokumentacja powykonawcza - ogélna,
geodezja, organizacja ruchu, zajecie pasa, oznakowanie terenu
(teren SUW i strefa bezpos$rednia ujecia wody)

kpl 1,00

Razem Wymagania ogdlne (netto)




RAZEM WARTOSC ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Czesé

Opis

Wartos¢ w PLN

Stacja Uzdatniania Wody (obiekty, urzadzenia i rurociagi)

Budowa sieci wodociagowej (poza obiektem SUW)

AKPiA

Wymagania ogolne

Razem (netto)

Cena bez VAT

VAT

Cena z VAT




