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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Gminy Rajcza;

- obowigzujgce przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntéw;

- ustalenia ze zleceniodawca;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu przebudowy
odcinka drogi gminnej na dziatce nr ewid. 12547 w miejscowosci Sél - Kiczora, w
Gminie Rajcza. Jest to droga boczna od drogi powiatowej nr 1437 S Miléwka -
Nieledwia. Droga nie jest drogg publiczng- jest to droga wewnetrzna. Odcinek
zaznaczono ha rysunku ,Mapa ewidencyjna”.

3. Opis stanu istniejgcego.

Odcinek objety projektem przebudowy potozony jest w sotectwie Sol -
Kiczora, w Gminie Rajcza. Poczatek odcinka przewidzianego do przebudowy,
oznaczony jako km 0+000, umiejscowiony jest w bezposrednio przy krawedzi jezdni
drogi powiatowej nr 1437 S, koniec odcinka zlokalizowany jest w km 0+130 i ma
dtugo$é 130,00m. Odcinek drogi na catej dtugosci posiada nawierzchnie z kruszywa
w zltym stanie technicznym, oprécz znacznych deformacji wystepuja
wykoleinowania. Droga przebiega w umiarkowanym spadku podtuznym- do okoto
4%.

Obecnie korzystanie z drogi jest utrudnione, jak tez nawierzchnia jej nie jest
trwata i odporna na ruch pojazdéw i warunki meteorologiczne.

4. Stan projektowany.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy zaprojektowano wykonanie
roboét, ktére majg na celu poprawe warunkow ruchu pojazdéw poprzez poprawienie
rownosci nawierzchni, usuniecie deformacji i spekan, co poprawi trwato$é
nawierzchni.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.
Na odcinku przewidziano wykonanie nastepujgcych robdét w zakresie
nawierzchni:

km 0+000 do km 0+025

Jezdnia- szerokos¢ 3,00m
- geowtdknina separacyjna
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15cm;
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- oczyszczenie i skropienie emulsjag asfaltows;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- pobocza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 10cm - obustronne;

- remont korytka betonowego $ciekowego 50x30cm na betonie C12/15- str. lewa,;

- plyta betonowa azurowa gr. 10cm, szerokosci 40cm na skarpach rowu- strona
lewa;

km 0+025 do km 0+060
km 0+110 do km 0+130

Jezdnia- szerokos¢ 3,00m

- geowtbknina separacyjna

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieraina z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- pobocza z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 10cm - obustronne;

km 0+060 do km 0+110

Jezdnia szeroko$ci 3,00m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowy;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- remont korytka betonowego $ciekowego 50x15cm na betonie C12/15- str. lewa;
- remont drenu w obsypce zwirowej — str. lewa;

- pobocze z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm- strona prawa.

4.2 Odwodnienie.

W ramach przebudowy odcinka drogi istniejgce odwodnienie nie ulegnie
zmianie- istniejgce spadki podiuzne i poprzeczne bedg zachowane i woda opadowa
bedzie odptywac, jak dotychczas- na przylegty teren i do remontowanych korytek.

4.3 Wykopy.

Wykonywanie wykopdw i nasypow nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie doprowadzi¢ do
uplastycznienia podtoza.
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5. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian, ktére powodowatyby
zaktocenia w  ekologicznej charakterystyce  powierzchni  ziemi, wéd
powierzchniowych i podziemnych, jak tez istniejgcego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé recznie przekopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodéw uzbrojenia podziemnego, ktére nie
sg naniesione w zasobach geodezyjnych, np. prywatne wodociggi. Zlokalizowane
przewody nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem w sposdéb zapewniajgcy
dalsze bezawaryjne funkcjonowanie, zgodnie z obowigzujgcymi normami
branzowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane metody przy
wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$¢ z normami, specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytgcznie materiatdw
posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR EWID.12547
W MIEJSCOWOSCI SOL - KICZORA OD KM 0+000 DO KM 0+130

RYS. nr2 MAPA EWIDENCYJNA SKALA 1:2880

INWESTOR: GMINA RAJCZA

OPRACOWAL:




PRZEKROJE TYPOWE
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pobocze obustronne z kr. tamanego 0-31 mm gr.10 cm
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4| warstwa wizzaca z betonu asfaltoweso or. 4cm
15, podbudowa z kamienia tamanego 0-63mm gr. 15cm
korytko sciekowe betonowe 50x30 '
na fawie z betonu C12/15 gr.10cm

| seowtdknina separacyina 200¢/m:
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warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm

podbudowa z kamienia tamanego 0-63mm £r.30cm
seowtdknina separacyina 200g/ms?

(o8]
o > [

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR EWID.12547
W MIEJSCOWOSCI SOL - KICZORA OD KM 0+000 DO KM 0+130

RYS. nr 3.1 PRZEKROJE TYPOWE SKALA 1:25
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PRZEKROJE TYPOWE
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pobocze obustronne z kr. tamanege 0-31 mm gr.10 cm

| warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 2r. 4 cm

| warstwa wizZica z betonu asfaltowezo er. 4cm

30! podbudowa z kamienia famanego 0-63mm £r.30cm
__lzeowtdknina separacyina 200g/m*
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