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WYIJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACII
WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z péén. zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.

Dot.: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,Termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej w Rycerce Gérnej oraz budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Zwardoniu (dawniej Szkota Podstawowa w Zwardoniu) w systemie
»Zaprojektuj i Wybuduj”.

Dotyczy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zwardoniu

Prosimy o wyjasnienie:

1. W ramach modernizacji obiektéw nalezy wykona¢ prace odtworzenia po robotach
instalacji c. o i stolarki okiennej/drzwiowej — malowanie $cian pomieszczen. W jakim
zakresie naleiy przyja¢ roboty naprawcze wewngtrzne? Czy wystarczy przyjac:
malowanie szpalet wewnetrznych oraz poprawki po demontaiu starych grzejnikéw
i rur, cate sciany wewnetrzne na ktérych bedg wymieniane okna i grzejniki, czy nalezy
przyjac wszystkie Sciany i sufity pomieszczen?

Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy uwzgledni¢ w wycenie zakres ilosciowy
robot zgodnie z pkt. 2.3 szacunkowego przedmiaru robét.

2. Czy ktéres okna/drzwi zewnetrznej, nalezy przyjaé np.: jak antywtamaniowe lub inne

wymagania?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz wszystkie okna i drzwi (szybowe) musza
posiada¢ od wewnatrz szybe bezpieczng; od zewnatrz, do wysokosci 2,5 m partery,
szybe o klasie odpornosci co najmniej P2, a powyzej szybe bezpieczng. W zakresie
ochrony ppoz, wymoég zostanie okreslony na etapie sporzadzenia przez Wykonawce
dokumentac;ji projektowej.

3. Co nalezy rozumiec pod pojeciem ,,ciepty montaz” okien?

a) cieply montaz okien — montai warstwowy — rozwiazanie to polegajaca na
uszczelnieniu potaczenia okna ze $ciang za pomoca trzech warstw: zewnetrznej
paroprzepuszczalnej, ktéra chroni przed deszczem i wypuszcza pare, srodkowej —
izolacja z piany PUR, wewnetrznej paroszczelnej — zatrzymuje wilgo¢ z wewnatrz.
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Catos¢ eliminuje mostki termiczne i zapobiega stratom ciepta, przeciggom
i wilgoci, poprawiajac energooszczednosé budynku.

b) cieptego montaz w warstwie docieplenia — okno jest montowane poza obrysem
ciany, budynki pasywne. Taki sposéb montaiu wymaga zastosowania
specjalnych elementéw montazowych, takich jak konsole i wsporniki, ktére

przenoszg obciazenia i zapewniajg stabilnos$é¢ konstrukgiji.
Ktére rozwigzanie nalezy przyjaé?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz okna naleiy zamontowaé w obrysie $ciany,
a ich wykoriczenie wykonaé w sposéb zapewniajacy spetnienie warunkéw audytu
energetycznego.
Czy wewngtrzne parapety betonowe ,lastyko” nalezy usungé, czy mozna zastosowaé
naktadki pcv? Prosze o doprecyzowanie materiatu, jaki mozna przyja¢ na parapet
wewnetrzny.
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz parapety nalezy wymienié na nowe, wykonane
z konglomeratu o grubosci min. 2,5 cm.
Niektére kominy nad potacig wymagaja remontu a niekiedy catkowitego
przemurowania. Czy ramach wymiany pokrycia dachu, nalezy takie roboty uwzgledni¢?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz nalezy przewidzie¢ remont kominéw, a ich
zakres zostanie okreslony w dokumentacji projektowej wykonanej przez
Wykonawce.
Niektore elementy wigzby dachowej sg zbutwiate i wymagajace natychmiastowej
interwencji, aby zapewni¢ bezpieczeristwo konstrukcji dachu. Czy nalezy uwzglednié
usunigcie zniszczonych elementéw (krokwie, wymianéw itp.), ich wzmocnienie lub
wymiane?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres remontu dachu (w tym wieiby
dachowej) zostanie okreslony w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej.
Na poddaszu zalegajg réine nieuzytkowane rzeczy (krzesta, potki itp) oraz warstwa
polepy. Nalezy usunac i wysprzatac wszystkie zalegajace rzeczy oraz warstwe polepy,
przed ociepleniem stropu. W czyim zakresie bedzie wysprzatanie poddasza oraz
usuniecie polepy?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz sprzatanie poddasza szkoly nie wchodzi
w zakres inwestycji.
Czy inwestor posiada dokumentacje ornitologiczna, chiropterologiczng lub
przyrodniczg, siedliskows itp. dla tych obiektow?
Odpowiedz: Zamawiajacy wyjasnia, iz posiada stosowng dokumentacje oraz zapewni
nadzér ornitologiczny wraz z dziataniami kompensacyjnymi.
Czy remont schodéw zewnetrznych jest przedmiotem zaméwienia w tym
postepowaniu?
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Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz remont schodéw zewnetrznych nie jest
przedmiotem zamoéwienia w tym postepowaniu.

Czy nowa instalacja centralnego ogrzewania prowadzona bedzie w bruzdach czy po
$cianie (mocowana uchwytami)?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz nowa instalacja centralnego ogrzewania
prowadzona bedzie nadtynkowo (mocowana do $ciany).

Czy modernizacja przylacza elektroenergetyczngo obejmuje wymiane instalacji
elektrycznej zasilajacej kottownie (od tablicy licznikowej w przedsionku do kottowni)?
OdpowiedZ: Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres modernizacji przyltacza okreslaja
warunki _przytaczenia Tauron dia Szkoly Podstawowej w Rycerce Gérnej oraz dla
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Zwardoniu — stanowiace zataczniki do SWZ.

Czy istniejgca instalacja solarna do podgrzewu CWU pozostaje do demontazu?
Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, iz istniejaca instalacja solarna do podgrzewu
CWU pozostaje do demontazu.




