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WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKAC)I
WARUNKOW ZAMOWIENIA
Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwier:
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z péin. zm.) w postepowaniu prowadzonym bez
przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy, o wartosci szacunkowej
ponizej progéw unijnych, okreslonych na podstawie art. 3 ustawy.
Dot.: Postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: »Termomodernizacja
budynku Szkoly Podstawowej w Rycerce Gérnej oraz budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Zwardoniu (dawniej Szkota Podstawowa w Zwardoniu) w systemie

»Zaprojektuj i Wybuduj”.

Dziatajac w ramach ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zaméwier publicznych (Dz.U.
22024 r. poz. 1320) dot. uczestnictwa w postgpowaniach przetargowych o zaméwienia
publiczne kierujemy do Paristwa pytania do powyzej wskazanego postepowania PZP:

1. Zamawiajacy oczekuje, ze zastosowane pompy ciepta beda zdolne modulowaé moc
grzewcza zaleinie od zapotrzebowania budynku na ciepto. W tym celu wymagana
jest kaskada pomp. Zwracamy uwage, iz do modulacji mocy grzewczej i dopasowania
jej do chwilowego zapotrzebowania budynku na ciepto stuig przede wszystkim
sprezarki inwerterowe zastosowane w pompach ciepta. Czy zatem Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie pojedynczej pompy ciepta o odpowiedniej mocy
wyposazonej w sprezarke inwerterowa modulujgca moc grzewczy?

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze oczekuje zastosowania pomp ciepta zdolnych

do modulacji mocy grzewczej w zaleznoéci od chwilowego zapotrzebowania budynku

na ciepfo. Jednoczesnie Zamawiajacy precyzuje, ze:

1) Modulacja mocy nie moze powodowa¢ pogorszenia sprawnosci.
Zamawiajacy wymaga, aby zastosowane rozwigzanie technologiczne zapewniato
utrzymanie poréwnywalnej sprawnosci pracy pomp ciepta w catym zakresie mocy,
w szczegbInosci, zaréwno przy pracy z mocq minimalng, jak i przy pracy z mocg
maksymalng, dla tych samych parametréw pracy, np. BO/W55. Zamawiajacy nie
dopuszcza rozwiazan, w ktérych regulacja mocy (np. poprzez sterowanie sprezarka
inwerterowa) prowadzi do istotnego spadku sprawnosci urzadzenia przy wysokich
lub niskich obcigzeniach.

2) Wym6g ciagtosci pracy i serwisowalnosci.
Zamawiajacy oczekuje, aby zastosowane rozwigzanie umozliwiato kontynuacje
pracy pompy ciepta w przypadku awarii jednej sprezarki oraz wykonanie czynnosci
serwisowych bez koniecznosci catkowitego wytaczenia zrédta ciepta. Oznacza to, ze
w przypadku awarii jednego elementu wykonawczego (np. sprezarki) pozostate
elementy systemu powinny umozliwia¢ dalsz, choéby czgsciowa, prace ukfadu.
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3) Dopuszczenie kaskady pomp ciepfa.
Zamawiajacy potwierdza, ze dopuszcza zastosowanie kaskady pomp ciepta
o mocach zgodnych z dokumentacja postgpowania, pod warunkami:
e kaskada zapewnia ptynna modulacje mocy catkowitej,
® system sterowania umoiliwia optymalne zataczanie i wyfaczanie
poszczegbinych jednostek,
* spetnione s3 wymagania dotyczace sprawnosci oraz ciagtosci pracy
opisane powyzej.

2. Zamawiajacy oczekuje, by kompensacja mocy biernej instalacji pomp ciepta odbyla
sig poprzez wbudowany w pompe ciepta element kompensacyjny. Biorac pod uwage
gabaryty takiego elementu, jak i koniecznosé niewskazanej integracji w konstrukcje
samych pomp ciepta, czy Zamawiajacy dopuszcza montaz urzadzenia
kompensacyjnego poza pomp3a ciepfa, a zatem zastosowania niezintegrowanego
elementu instalacji, co nie wplynie w zaden negatywny sposéb na uzyskanie efektu
kompensacji mocy biernej?

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyjasnia, ze nie wymaga, aby kompensacja mocy biernej
instalacji pomp ciepta byla realizowana wytacznie poprzez elementy wbudowane
W urzadzenia. Zamawiajacy dopuszcza réwnowazne nastepujace rozwigzania:

1) Kompensacja mocy biernej wbudowana w urzadzenie
Dopuszcza sie zastosowanie pomp ciepta wyposazonych w zintegrowany uktad
kompensacji mocy biernej, obejmujacy w szczegdlnosci:
e sprezarki,
® pompy obiegowe dolnego zrédta (obieg glikolu),
® pompy obiegowe gérnego Zrédta (obieg wody).
2) Kompensacja mocy biernej realizowana jako uktad zewnetrzny
Zamawiajacy dopuszcza w petni realizacje kompensacji mocy biernej w postaci
zewnetrznego urzadzenia kompensacyjnego, obejmujgcego:
e sprezarki,
® pompy obiegowe dolnego érédta (obieg glikolu),
® pompy obiegowe gérnego zrédta (obieg wody).
Zewnetrzny uktad kompensacji mocy biernej moze stanowi¢ element instalacji
elektrycznej obiektu i nie musi by¢ integralng czescia konstrukcji pompy.
3) Wymagania funkcjonalne
Niezaleznie od przyjetego rozwigzania technicznego, Zamawiajacy wymaga, aby:
® catosciowa instalacja  spetniata wymagania  operatora  sieci
elektroenergetycznej w zakresie wspotczynnika mocy,
* kompensacja mocy biernej byta skuteczna w petnym zakresie pracy
instalacji.

3. W wyjasnieniach tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia przedstawionych przez
Zamawiajacego i datowanych na dzierh 30 stycznia br. parametry dotyczace sterowania
zdalnego i pozyskiwania danych z automatyki sterujacej pomp ciepta okreélone zostaty
W sposéb — w naszej opinii — nadmiernie szczeg6towy, prowadzacy do ograniczenia
rébwnych szans na uczestnictwo w postgpowaniu i podwazenia zasady réwnej
konkurencji w postepowaniach publicznych. Czy Zamawiajacy moze potwierdzi¢, ze
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specyfikacja warunkéw zaméwienia (SWZ) zostata sporzadzona w sposdéb
umotzliwiajacy zastosowanie wiecej, niz jednego producenta pomp ciepfa (zgodnie na
przykiad z uchwaty Krajowej Izby Odwolawczej z dnia 19 grudnia 2023 r.), lub czy
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pompy ciepta wspéipracujacej z zewnetrznym
modutem internetowym umotzliwiajacym zbieranie i archiwizowanie danych z pompy,
oraz motliwos$¢ zdalnej lub recznej (osobistej przez serwisanta) aktualizacji
oprogramowania pompy ciepta?

Odpowiedi: Zamawiajacy wyjasnia, ze dopuszcza zastosowanie rozwigzan
rownowazinych w zakresie systemu sterowania, monitoringu oraz pozyskiwania danych
eksploatacyjnych z pomp ciepta, zgodnie z zasada rownego traktowania wykonawcéw.

1) Monitoring, zdalny dostep i archiwizacja danych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie pompy ciepta wspétpracujacej z Zzewnetrznym
modutem komunikacyjnym, w tym modutem internetowym, umozliwiajgcym zdalne
pozyskiwanie danych eksploatacyjnych, biezacy monitoring pracy instalacji oraz
rejestracje oraz archiwizacje danych. Jednoczeénie Zamawiajacy wskazuje, ze po
stronie  Wykonawcy lezy obowigzek zapewnienia agregacji, logowania oraz
przechowywania danych eksploatacyjnych przez caty okres obowigzywania
gwarancji pompy ciepta.

2) Zakres danych — wymagania wynikajace z przepiséw prawa.

Zamawiajacy wymaga, aby system monitoringu i rejestracji danych umozliwiat
logowanie i archiwizacje parametréw eksploatacyjnych w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa, w szczegélnosci danych niezbednych do
corocznego raportowania do Gtéwnego Urzedu Statystycznego (GUS). Dane te
muszg pochodzi¢ bezposrednio z instalacji pomp ciepta i stanowic wiarygodne dane
zrodtowe, na ktérych Zamawiajacy, moze polega¢ przy realizacji ustawowych
obowiazkéw sprawozdawczych. Zamawiajacy nie narzuca szczegdtowego katalogu
parametréw technicznych, pozostawiajac Wykonawcy dobdér rozwiazania
zapewniajacego spetnienie wymogéw prawnych.

3) Forma przechowywania danych.

Zamawiajacy nie narzuca konkretnej technologii przechowywania danych i nie
wymaga stosowania chmury obliczeniowej ani dedykowanego centralnego serwera.
Dopuszczalne s3 wszelkie rozwiazania techniczne, pod warunkiem, Ze zapewnione
zostanie ciagle gromadzenie danych, ich archiwizacja oraz dostep do danych przez
caty okres gwaranciji.

4) Aktualizacja oprogramowania.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje aktualizacji oprogramowania pomp ciepta
zaréwno zdalnie, jak i lokalnie, przez uprawnionego serwisanta. Jednoczeénie
Zamawiajacy jednoznacznie wskazuje, ze wszystkie aktualizacje oprogramowania
w okresie obowigzywania gwarancji musza by¢ realizowane bezptatnie. Koszty
zwigzane z aktualizacjg oprogramowania, w tym w szczegolnosci: robocizna, dojazd
i przyjazd serwisanta oraz czynnosci serwisowe, musza by¢ wliczone w cene oferty
inie moga stanowi¢ podstawy do naliczenia dodatkowych optat po stronie
Zamawiajacego. {
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