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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Termomodernizacja budynku OSP w Rajczy
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ.
1.1.1 |KNR404/105/1 |Rozebranie scianek, scianki petne z cegty o grubosci 1/4 cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie luksferéw m2 9,600
1.1.2 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, witryna ze szkiem
(1) mlecznym, EI30, do 2,5'm2, osadzanie na kotwach m2 9,600
1.1.3 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, osadzanie na kotwach m2 84,938
1.1.4 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 3-komorowymi
(2) m2 2,120
1.1.5 |KNNR 2/1104/1 |Oscieznice stalowe - kotlownia szt 2
1.1.6 |KNNR 2/1103/1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne - kotlownia m2 6,109
1.1.7 |NZ1/P/1 Wywéz i utylizacja $mieci i odpadéw t 0,550
1.2 Element PRACE ZEWNETRZNE - DOCIEPLENIE ELEWACJI.
1.2.1  |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe
(1) m2 722,620
1.2.2 |KNNR 2/1505/1 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 722,620
1.2.3 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 15'm, bednarka (naktady
(1) podstawowe) m2 722,620
1.24 |NZ1/R1 Czas pracy rusztowan m-g 504
1.2.5 |KNR401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m 64,800
1.2.6 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 37,900
1.2.7 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikdw stalowych - parapety zewnetrzne m 42,150
1.2.8 |KNR 202/925/1 |Ostony okien, folig polietylenowg
(1) m2 142,533
1.29 |NZ1/EN Wyprowadzenie na elewacje kabli do oswietlenia i monitoringu kpl 1,000
1.2.10 |KNR 17/2608/1 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2 577,427
1.2.11 |KNR 17/2608/3 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg, gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
1-krotnie m2 577,427
1.2.12 |KNR 28/2620/2 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda "lekkg", przygotowanie starego podtoza pod docieplenie,
zagruntowanie powierzchni m2 577,427
1.2.13 |[KNR 17/2608/5 |Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej
do podtoza - 5% m2 28,871
1.2.14 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 10cm - $ciana tylna, docieplenie m2 220,852
1.2.15 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian gr. 16cm m2 270,195
1.2.16 |[KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr. 3cm m2 36,938
1.2.17 |[KNR 17/2609/5 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu szt 1 964,188
1.2.18 |[KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2 522,047
1.2.19 |KNR 23/2613/9 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, zamocowanie listwy cokotowe;j mb 13,300
1.2.20 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do $cian - $ciana
poétnocno-wschodnia m2 115,420
1.2.21 |KNR 23/2613/2 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie ptyt do osciezy m2 5,200
1.2.22 |KNR 23/2613/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przymocowanie ptyt tgcznikami metalowymi, Sciany
z cegly szt 923,360
1.2.23 |KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 115,420
1.2.24 |KNR 23/2613/7 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, oscieza m2 5,200
1.2.25 |KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej, ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem
metalowym mb 37,200
1.2.26 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 228,154
1.2.27 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podfozu, natozenie na podtoze farby gruntujgcej m2 637,467
1.2.28 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podtozu, grubosci 2,0'mm, na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 637,467
1.2.29 |KNR 17/926/4 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku silikonowego, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
(1) podtozu, grubosci 2,0'mm, na osciezach m2 42,138
1.2.30 |NNRNKB Podokienniki z blachy powlekanej
202/541/2 m2 10,538
1.2.31 |1/NZ/E/ Odtworzenie tablic, uchwytéw na flagi na elewaciji kpl 1
1.2.32 |[NZ10/1 Odtworzenie instalacji odgromowej kpl 1
1.2.33 |NZ1/P/1 Wywéz i utylizacja $mieci i odpadow t 15
1.3 Element DOCIEPLENIE DACHU, REMONT KOMINOW.
1.3.1 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 447,760
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1.3.2 |KNR401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych m3 1,152
1.3.3 |KNNR 2/308/1 |Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach, wieloprzewodowe m3 1,152
1.3.4 |KNR404/403/8 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m 64,000
1.3.5 |KNR404/403/3 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, ofacenie dachu m2 447,760
1.3.6 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa m2 359,175
1.3.7 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za

kazda nastepng warstwe m2 359,175

1.3.8 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z maty rozdzielczej pod blache ptaska m2 359,175
1.3.9 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2 m3 0,501
1.3.10 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku, rynny pétokragte, srednica 15°cm, blacha

202/518/4 (1) grubosci 0.55'mm, lub z PCV m 64,000
1.3.11 |NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej, rury okragte, srednica 15°cm, blacha

202/519/4 (2) grubosci 0.55'mm, lub z PCV m 37,900
1.3.12 |NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang, montaz paséw nadrynnowych - okapéw

202/539/2 m 64,000
1.3.13 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm - mury ponad dachem

202/541/2 m2 32,230
1.3.14 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do tat,

impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i deskowania m2 447,760

1.3.15 |KNR 202/1509/6 |Malowanie farbg podbitek

(1) m2 11,400
1.3.16 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang ptaska na rabek na tatach, dachy

202/537/3 50-100"'m2 m2 4478
1.3.17 |NNRNKB Pokrycie dachow blachg powlekana, montaz gasioréw

202/539/1 m 28,000
1.3.18 |NZ1/0/1 Odtworzenie instalacji odgromowej kpl 1
1.3.19 |1/P1 Wywoz i utylizacja $mieci i odpadow t 3,5
1.4 Element PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE.
1.4.1 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1'm szt 17
1.4.2 |NZ1/EN Demontaz strych wentylatorow $ciennych i montaz w ich miejsce wentylacji decentralnej z odzyskiem ciepta |kpl 2
1.4.3 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z cegiet, pustakow

(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci do 40°'cm m 126,722
1.4.4 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 480,000
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