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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Remont budynku OSP w Rajczy dla zadania: ,,Termomodernizacia budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Rajczy przy ul. Parkowej 4”.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania, w tym informacja o obiektach przeznaczonych do
rozbiorki.

Budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozamej w Rajczy przy ul. Parkowej 4 zostal
wybudowany w drugiej potowie XX wieku z przeznaczeniem na siedzib¢ tej jednostki
strazackiej. Jest to budynek wielokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony. Wykonany jest w
konstrukcji murowanej, tradycyjnej z wiczba drewniang. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly pelnej gr. 42, 38, 25 otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany
dziatowe z cegly pelnej i dziurawki gr. 12 cm, $ciany dzialowe z plyt g-k na ruszcie stalowym
z wypetnieniem welng mineralna gr. 5 cm. Stropy zelbetowe. Strop poddasza oraz dach -
nieocieplone. Budynek zewnatrz jest czgsciowo ocieplony: s$ciana poéinocno-wschodnia.
Zwienczenie budynku stanowi dach dwuspadowy pokryty blacha trapezows. Stolarka okienna
stara, drewniana, w bardzo zlym stanie technicznym. Podobnie drzwi zewngtrzne.
Odwodnienie dachu zewngtrzne poprzez rynny i rury spustowe. Ogdlny stan elementow
konstrukcyjnych (fundament, §ciany, wiezba dachowa) budynku jest dobry.

Wykonanie prac termomodernizacyjnych ma na celu izolacj¢ termiczng pomieszczen oraz
poprawe warunkow termicznych obiektu, podniesienie komfortu uzytkowania budynku, jak
réwniez zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ cieplng.

Stan techniczny stolarki okiennej jest niezadowalajgcy, stolarka okienna ulegla zuzyciu -
wymagana wymiana na okna nowe, o szkleniu zespolonym z PCV. Drzwi zewng¢trzne rowniez
o niskich parametrach, wymagaja wymiany.

Cieplo dostarczane do budynku z kotlowni wlasne] opalane] weglem kamiennym z
wykorzystaniem kotta wodnego V klasy o mocy 200 kW. Instalacja centralnego ogrzewania w
stanie dobrym, nadaje si¢ do dalszego uzytkowania.

Ciepla woda przygotowywana w bojlerach zintegrowanych z kottem centralnego ogrzewania.
Budynek o wysokosci w najwyzszym punkcie kalenicy dachu — 10,17 m.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

4. Zakres robét remontowo - budowlanych.

» Remont elewacji budynku z uwzglednieniem nast¢pujacych elementéow:

a) docieplenie nieocieplonych $cian zewngtrznych budynku za pomocg styropianu EPS NRO o
wspoOtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K (max A = 0,034 W/m*K), gr. 16 cm
wraz z dociepleniem o$ciezy styropianem o gr. 3 cm; potozenie tynku cienkowarstwowego o
granulacji 1,5 mm silikonowego barwionego w masie,



b) docieplenie nieocieplonej $ciany zewnetrznej podinocno-wschodniej budynku za
pomocg elewacyjnej welny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/m*K
(max A = 0,036 W/m*K), gr. 15 cm,

¢) docieplenie ocieplonych juz $cian zewngtrznych budynku za pomocg styropianu EPS
NRO o wspolczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m*K (max A = 0,034 W/m*K), gr. 10
cm,

d) docieplenie wszystkich szpalet okiennych i drzwiowych $cian zewnetrznych
nadziemnych budynku za pomoca styropianu EPS NRO o wspétczynniku przewodzenia ciepla
A =0,033 W/(m*K) (max A = 0,034 W/m*K), gr. 3 cm; polozenie tynku cienkowarstwowego o
granulacji 1,5 mm silikonowego barwionego w masie,

e) zalozenie podwojne;j siatki na dociepleniu do wysokosci 2 metréw od podloza,

f) przebudowa podej$¢ kanalizacji deszczowej zwiazana z odsadzeniem rur
deszczowych i czyszczakéw od elewacji o grubos¢ ocieplenia oraz wymiana rur spustowych i
rynien na stalowe powlekane lub z PCV,

h) wymiang stolarki okiennej na stolark¢ PVC o wspdlczynniku U = 0,9 W/m2K
wyposazong w nawiewniki higrosterowane o wydajnosci Q = 30,0 m3/h,

i) wymiang stolarki drzwiowe]j zewngtrznej na aluminiowa o wspotczynniku U = 1,3
W/m2K,

j) wymiang drzwi zewngtrznych do kotlowni na drzwi zewnetrzne boczne — ramowo-
ptycinowe o wspolczynniku U = 1,3 W/m2K,

k) wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety z blachy powlekanej,
1) malowanie podbitki dachowe;j,

m) wymiana elementéw orynnowania (rynien, rur spustowych, elementow mocowania)
—z uwzglednieniem konserwacji lub remontu (wymiany) desek czotowych i okué — wg potrzeb,

n) naprawa lub demontaz zniszczonych i wykonanie nowych obrébek blacharskich w
budynku (okapéw, gzymsdw, etc.) — wg potrzeb,

0) demontaz i ponowny montaz urzadzen znajdujagcych si¢ na elewacji po wykonaniu
robot,

p) sprawdzenie (wykonanie pomiaréw) instalacji odgromowej budynku i wykonanie
remontu instalacji odgromowej (naprawa, wymiana elementéw w celu przywrocenia pelnej
sprawnosci instalacji).

» Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji z uwzglednieniem:

a) demontaz pokrycia dachowego, ocieplenie stropu od gory nad ostatnig kondygnacjg
warstwa 30 cm welny mineralnej (A max = 0,040 W/mK) — 2 razy 15 cm welny ulozy¢ na
stropie mijankowo, zabezpieczajac ja folig paroprzepuszczalng od gory; montaz nowej
powlekanej blachy o grubosci min. 0,55 mm na dachu,



b) przed montazem nowej blachy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
dachowej i ewentualne zniszczone pojedyncze elementy wymieni¢ wg potrzeb, na wierzchu
konstrukeji przymocowac foli¢ paroprzepuszczalnag, kontrlaty i laty.

> Modernizacja instalacji wentylacyjnej poprzez demontaz starych wentylatoréw
Sciennych i montaz w ich miejscu wentylacji decentralnej z odzyskiem -ciepla
(rekuperacja).

> Ponadto zakres calego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje takze wykonanie
nast¢epujacych prac, stanowigcych roboty i koszty niekwalifikowane w niniejszym
projekcie:

a) remont istniejgcych kominow,
b) wymiana parapetoéw wewngtrznych,

¢) wykonanie przegladu i ewentualnego uzupelnienia ptytek na schodach zewngtrznych przy
wejsciach do budynku.

Zakres robot nie koliduje z sieciami uzbrojenia terenu.
Zakres robét nie przewiduje wykonania robot konstrukcyjnych.

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej bez zmiany lokalizacji i wymiaréw istniejacych
otworow.
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