
Przebudowa odcinka drogi na działce nr 1476 i
1460 w miejscowości Zwardoń- droga w stronę
Waliczków I ETAP.bem

strona nr: 1

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim km 0,063

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III m3 24,68

2.2 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10˙t
Krotność=4,00 m3 24,68

2.3 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III m3 5,52

2.4 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10˙t
Krotność=4,00 m3 5,52

3 Element Przepust

3.1 KNNR 1/202/4 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III m3 20,00

3.2 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km 
samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 
5-10˙t
Krotność=4,00 m3 20,00

3.3 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60˙cm- docelowo przepust z rur Wipro fi 800mm m 5,000

3.4 KNNR 6/605/5 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 60˙cm- docelowo ścianki czołowe żelbetowe dla 
przepustu fi 800mm szt 2,00

3.5 KNKRB 6/104/2 Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna m3 7,150

4 Element Podbudowy

4.1 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm- docelowo grubość 25cm
Krotność=2,50 m2 246,75

4.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm m2 37,80

5 Element Nawierzchnia

5.1 KNNR 6/1005/4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona
Krotność=2,00 m2 202,65

5.2 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem
Krotność=2,00 m2 202,65

5.3 KNNR 6/308/1 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 202,65

5.4 KNNR 6/308/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), dodatek za dalszy 1˙km przewozu 
ponad 5˙km, samochód 5-10˙t (1)
Krotność=40,00 t 20,164

5.5 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t m2 202,65

5.6 KNNR 6/309/7 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), dodatek za dalszy 1˙km przewozu 
ponad 5˙km, samochód 5-10˙t (1)
Krotność=40,00 t 20,670


