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Przedmiar
Remont drogi do cmentarza w m. Zwardoft ] -
Nr Podstawa  |Opis robot _ Jm—[ llog¢ |
1 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie kategorii 1-VI
0103/03
|
droga 80,0%3 m2 240
rozjazd 10,0 fm2| 10
razem_fr;ﬂ ' 250
2 KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubodci po | !
| 0308/01 zaggszezeniu 4cm m2 250
3| KNNR6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po '
| 0309/02 zageszezeniu 4cm m2 250
4 | KNKRB6 |Transportz wytworni do miejsca wbudowania na odleglodé 1km. mieszanki mineralno-bitumicznej, samochodem '
1401/07 samowytadowczym 10-15t. -dodatek za przewoz za dalszy 1km.
(doptlata 20x)
23,0 t 23
| razem| t 23
5 KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gorna, grubo§¢ warstwy po uwatowaniu 7cm - pobocza
0204/04
80,0%0,30*2 m2 48

razem : m2 48|




