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Przebudowa odcinka drogi na dziatce nr 4977/1 w miejscowoscl Rycerka Dolna dla zadania pn.: ,Modernizacja drogi Do Zielnika w Rycerce Dolne]”

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Gminy Rajcza;

- obowigzujace przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntow;

- ustalenia ze zleceniodawca;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu przebudowy
odcinka drogi o nazwie ,Do Zielnika” w miejscowosci Rycerka Dolna, w Gminie
Rajcza. Droga potozona jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 4977/1 w Rycerce
Dolnej, odcinek zaznaczono na rysunku ,Mapa ewidencyjna”. Przedmiotowy
odcinek drogi jest drogg wewnetrzna.

3. Opis stanu istniejacego.

Odcinek objety projektem przebudowy potozony jest w miejscowosci Rycerka
Dolna, w Gminie Rajcza. Poczatek przebudowy odcinka (km 0+000) umiejscowiony
jest na dziatce nr 4977/1 , w poblizu krawedzi jezdni drogi powiatowej nr 1444 S
Rycerka Dolna- Rycerka Goérna. Koniec jest usytuowany w km 0+091. Diugosc
odcinka wynosi 91,00m. Roboty prowadzone beda na istniejgcej szerokoéci pasa
drogowego, przy szerokosci jezdni 2,70m.

W stanie istniejgcym odcinek jest drogg bitumiczng o znacznych
uszkodzeniach- wystepujg deformacje i spekania- nawierzchnia wymaga
wzmocnienia i zabezpieczenia przed dziataniem wéd opadowych i gruntowych.

4. Stan projektowany.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy zaprojektowano wykonanie
robot, ktore majg na celu poprawe warunkéw ruchu pojazdéw w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez podniesienie réwnoéci i trwatosci
nawierzchni.

4.1 Konstrukcja nawierzchni.
Na odcinku przewidziano wykonanie nastepujgcych rob6t w zakresie
nawierzchni:

km 0+000 do km 0+091

jezdnia szerokosci 2,70m UWY 7ARZAD DROG
- wzmochnienie krawedzi jezdni na szeroko$ci 400"?"89?%0 énanie podbudowy
z kruszywa tamanego 0-63mm grubosci 30cm; 35-842- 0 a. %gﬁgﬁ}%yoga

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm;
- pobocza z kruszywa tamanego 0-31mm o szer. po 30cm, gr. 10cm.
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4.2 Wykopy.
Wykonywanie wykopoéw podczas korytowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia podioza.

4.3 Odwodnienie.

W stanie istniejgcym odwodnienie odcinka drogi polega na splywie wodd
opadowych na przylegty teren, poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkow
podiuznych i poprzecznych. Projektowane prace nie zmienig istniejgcego
odwodnienia drogi.

5. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian, ktére powodowatyby
zakidcenia w  ekologicznej charakterystyce  powierzchni  ziemi, wdd
powierzchniowych i podziemnych, jak tez istniejgcego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé recznie wykopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodoéw uzbrojenia podziemnego.
Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w  sposoéb
zapewniajgcy dalsze bezawaryjne funkcjonowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami branzowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane
metody przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$¢ z normami, specyfikacjg
techniczng i dokumentacjg projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylgcznie materiatow
posiadajacych $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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PRZEKROJE TYPOWE

km 04000 do km 04091

30 270 30
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pobocze obustronne z kr. tamanego 0-31 mm gr.10 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr.30cm
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