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»Przebudowa odcinka drogi na dziatce nr 11845/3 w miejscowosci S6I- Kiczora dla zadania pn.: Modernizacja poczatkowego odcinka drogi do Paristwa Dziasek w Soli-
Kiczorze”

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Gminy Rajcza;

- obowigzujace przepisy prawne;

- mapa ewidencyjna gruntdéw;

- ustalenia ze zleceniodawcs;

- wizja w terenie oraz pomiary terenowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie uproszczonego projektu przebudowy
odcinka drogi o nazwie ,Do Panstwa Dziasek” w miejscowosci Sol - Kiczora, w
Gminie Rajcza. Droga potozona jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 11845/3 w
Soli - Kiczorze, odcinek zaznaczono na rysunku ,Mapa ewidencyjna”.
Przedmiotowy odcinek drogi jest drogg wewnetrzna.

3. Opis stanu istniejacego.

Odcinek objety projektem przebudowy potozony jest w miejscowosci Sol -
Kiczora, w Gminie Rajcza. Poczatek przebudowy odcinka (km 0+000)
umiejscowiony jest na dziatce nr 11845/3, w poblizu dziatki nr 11770/1. Koniec jest
usytuowany w km 0+114. Diugos$é odcinka wynosi 114,00m. Roboty prowadzone
bedg na isthiejacej szerokosci pasa drogowego, przy szerokosci jezdni 2,70m.

W stanie istniejgcym odcinek jest drogg bitumiczng o znacznych
uszkodzeniach- wystepujg deformacje i spekania- nawierzchnia wymaga
wzmocnienia i zabezpieczenia przed dziataniem wdd opadowych i gruntowych.

4. Stan projektowany.

Na odcinku drogi przewidzianym do przebudowy zaprojektowano wykonanie
robét, ktére maja na celu poprawe warunkéw ruchu pojazdéw w kazdych
warunkach atmosferycznych, poprzez podniesienie réwnosci i trwatosci
nawierzchni.

4.1 Konstrukcia nawierzchni.
Na odcinku przewidziano wykonanie nastepujgcych robét w zakresie
nawierzchni:

km 0+000 do km 0+033

jezdnia szerokosci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- remont korytka betonowego $ciekowego 50x15cm na betonie C12/15- str. prawa;
- ptyta betonowa azurowa gr. 10cm, szerokosci 60cm na skarpie- strona prawa;

- pobocze z kruszywa famanego 0-31mm gr. 10cm — str. lewa.
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km 0+033 do km 0+039

Jezdnia szeroko$ci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- remont korytka betonowego $ciekowego 50x15cm ha betonie C12/15- str. prawa;
- pobocze z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm — str. lewa.

km 0+039 do km 0+043

Jezdnia szeroko$ci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubos$ci 4cm;

- remont korytka betonowego $ciekowego 20x20cm na betonie C12/15- str. prawa;
- pobocza obustronne z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm.

km 0+043 do km 0+057

jezdnia szerokosci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa;

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- remont korytka betonowego $ciekowego 20x20cm na betonie C12/15- str. prawa;
- pobocze z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm — str. lewa;

km 0+057 do km 0+114

jezdnia szerokosci 2,70m

- podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 30cm;

- oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltows;

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4cm;

- pobocza obustronne z kruszywa tamanego 0-31mm gr. 10cm.

4.2 Wykopy.
Wykonywanie wykopow podczas korytowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie
doprowadzi¢ do uplastycznienia podtoza.

4.3 Odwodnienie.

W stanie istniejgcym odwodnienie odcinka drogi polega na sptywie wod
opadowych na przylegty teren, poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Projekiowane prace nie zmienig istniejacego
odwodnienia drogi.
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5. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie wprowadza zmian, ktére powodowalyby
zaktocenia w  ekologicznej charakterystyce  powierzchni  ziemi, waod
powierzchniowych i podziemnych, jak tez istniejgcego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé recznie wykopy
kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodéw uzbrojenia podziemnego.
Zlokalizowane przewody nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w  sposéb
zapewniajacy dalsze bezawaryjne funkcjonowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami branzowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, zastosowane
metody przy wykonywaniu robét oraz za ich zgodno$¢ z normami, specyfikacjg
techniczng i dokumentacjg projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie materiatow
posiadajgcych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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PRZEKROJE TYPOWE

ptyta betonowa azurowa

szer.60cm gr.10cm

km 0+000 do km 0+033
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4 |warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm ..
== korytko $ciekowe betonowe 50x15
4 |warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm !
30|podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr.30cm - na fawie z betonu C12/15 gr.10cm

pobocze z kr. tamanego 0-31 mm gr.10 cm

km 0+033 do km 0+039
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4 \warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm korviko Sciek bet. 50x15
warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr, 4cm Orytxo SCIeKOWE DETONOWE JUiX
4 2 Wi, 1 as LES0.4 natawie z betonu C12/15 gr.10cm

30 |podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr.30cm

pobocze z kr. famanego 0-31 mm gr.10 cm
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PRZEKROJE TYPOWE

km 04039 do km 0+043
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4 \warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
4 |warstwa wiazaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr.30cm

pobocze obustronne z kr. tamanego 0-31 mm £r.10 cm

km 0+043 do km 0+057

270

korytko betonowe 20x20
na fawie z betonu C12/15 gr.10cm
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O gt

4 warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
4 |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm
30| podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm gr.30cm

|pobocze 7 kr. tamanego 0-31 mm gr.10 cm

korytko betonowe 20x20
na fawie z betonu C12/15 gr.10cm
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PRZEKROJE TYPOWE

km 04057 do km 0+114

30 270 30

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

warstwa wigzagca z betonu asfaltowego gr. 4cm
podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm gr.30cm
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pobocze obustronne z kr. tamanego 0-31 mm gr.10 cm
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