
 

 

 

 

Opracowanie uproszczone 

 

 

Miejscowość Zwardoń 

Droga na działkach o nr ewid.: 15029/1, 15027/1 

 

Remont odcinka drogi na działkach nr 15029/1, 15027/1 w miejscowości Zwardoń 

 

Inwestor: Gmina Rajcza 

      34-370 Rajcza 

      ul. Górska 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opis techniczny 

 

Opis stanu istniejącego 

 Odcinek objęty remontem położony jest w miejscowości Zwardoń, w Gminie Rajcza. 

Początek odcinka drogi (km 0+000) umiejscowiony jest na działce nr 15029/1 i 15027/1 

w pobliżu drogi prowadzącej do Centrum Zwardonia. Koniec usytuowany jest w km 0+080. 

Długość odcinka wynosi 80 m. Roboty prowadzone będą na istniejącej szerokości pasa 

drogowego, przy szerokości jezdni 3,00 m.  

Stan projektowy 

 Na odcinku drogi przewidzianej do remontu przewiduje się roboty, które mając na celu 

poprawę warunków ruchu pojazdów w każdych warunkach atmosferycznych, poprzez 

podniesienie równości i trwałości nawierzchni. 

Konstrukcja nawierzchni 

Na odcinku przewidziano wykonanie następujących robót w zakresie nawierzchni: 

• Km 0+000 do km 0,080; 

• Jezdnia o szerokości 3,00 m; 

• Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0-63 mm; 

• Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubość: 4 cm; 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubość: 4 cm; 

• Pobocze z kruszywa łamanego 0-31 mm – grubość: 7 cm – szerokość: 30 cm; 

• Wykonanie wjazdu do bramy cmentarza 10 m2; 

Odwodnienie 

W stanie istniejącym odwodnienie odcinka drogi polega na spływie wód opadowych na 

przyległy teren, poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. 

Projektowane prace nie zmieniają istniejącego odwodnienia drogi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 

wszystkich czynności na terenie budowy, zastosowane metody przy wykonaniu robót oraz za 

ich zgodność z normami, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

  


