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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacja fotowoltaiczna
1| Kalkulacja | Konstrukcja wolno stojgca na stupkach stalowych z kpl.
d.1[ witasna dwuteownikéw IPE 120
umocowaana na dachu oraz z profili aluminowych wraz z
elementami mocujacymi- dla 4 modutow
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- Panel PV 460 Wp | szt.
d.1| 0406-04
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
3| KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- Optymalizator mocy| szt.
d.1| 0406-04
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
4] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Roztgcznik PV szt.
d.1| 0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNNRS Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1] 0203-03 | wciggane do rur- Kabel HDGs 3 x 2,5mm2
64 m 64,000
RAZEM 64,000
6] KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Przycisk PPOZ szt.
d.1] 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNR 5-14 | Montaz przektadnikbw pomiarowych suchych na poziomie | szt.
d.1| 0409-03 | podtogi o masie do 30 kg na gotowej konstrukciji - do 2
podtgczenie przewodow obwodow wtérnych- Analogia
montaz inwerterow 15000W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8| KNNRS [ Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1[ 0405-02 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
zabetonowanie- Rozdzielnia DC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNNRS [ Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1| 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach- Ochronnik przepie¢ PV
1+2DC
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10] KNNR5 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz | szt.
d.1| 0405-02 | z konstrukcjg mocowang do podtoza przez
zabetonowanie- Rozdzielnia AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11l KNNRS5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 szt.
d.1[ 0407-04 | (4)-biegunowy w rozdzielnicach- Ochronnik przepie¢ 1+2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNNR5 [ Wytgcznik nadprgdowy 2-biegunowy w rozdzielnicach- szt.
d.1] 0407-02 | Wyltacznik nadpradowy S304 C40A
1 szt. 1,000
oz RAZEM 1,000
13] KNNR 5 | Przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
d.1[ 1209-0701 | Sscianach lub stropach z cegly
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
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14f KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji m
d.1| 0104-06 [ metalowej; mocowanie ptaskownika Srubami
37 m 37,000
RAZEM 37,000
15| KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
d.1] 0203-03 | wciggane do rur- Kabel YKY 5 x 6mm2
47 m 47,000
RAZEM 47,000
16| KNNR5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mm2 m
d.1] 0201-04 | wciggane do rur- Kabel Solarny 1 x 6mm2
260 m 260,000
RAZEM 260,000
17] KNNR 5 | Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.1[ 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych- Analogia
Przewdd wysokonapieciowy odprowadzajgcy
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18] KNNR5 | Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
d. 1| 0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19] KNNR5 | Iglice typu IO0-2.5 montowane na dachu z gotowymi kpl.
d.1[ 0615-05 | kotwami
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNNR5 | Ostony przewodow uziemiajgcych o dtugosci do 2 m na szt.
d.1[ 0614-03 | betonie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
21 KNNRS5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.1| 0612-06 [ wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
22 KNNR5 | taczenie przewoddw instalacji odgromowej lub szt.
d.1[ 0611-01 przewodoéw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23| KNNR5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.1| 0605-01 0.6 m; kat.gruntu I-II
27 m 27,000
RAZEM 27,000
24| KNNR S | Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.1| 0601-06
36 m 36,000
RAZEM 36,000
25 KNNR S5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.1] 1301-02 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
26 KNNRS5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
d.1] 1301-01 niskiego napiecia ar
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
27| KNNR 5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1[ 1304-05 | (pierwszy pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1[ 1304-01 pomiar)
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szt. 3,000
RAZEM 3,000
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