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Rozdziat | - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
modernizacji kottowni weglowej w budynku Szkoty Podstawowej w Rajczy Dolnej
i

2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z modernizacjg
kottowni weglowe;.

Rozdziat Il - Zasady ogolne

1. Okreslenia podstawowe zqodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumiec urzgdzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia sanitarne.

1.2. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do stosowa-
nia w budownictwie.

1.3. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

1.4. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji robot.

1.5. Kosztorys slepy

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.6. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta.

1.7. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys na podstawie przedmiaru robét przez podmiot sktadajgcy oferte wykonania prac.



1.8. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia wykony-
wanych prac budowlanych.

1.10. Ksiega obmiaréw

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami stuzgca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy lokal mieszkalny
oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetar-
gowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
ST.

2.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyjg¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos§¢ maksymalna
toleranciji albo obie te wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposoéb, aby cechy tych materiatéw
lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale osiggnieto
mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze akcepto-
wac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

Zastosowanie materiatéw innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach projek-
towych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. Ewentualne
dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptyneto
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.



2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umo-
wa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia pomieszczeh przed dostepem o0sob trzecich w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Koszt zabezpieczenia placu bu-
dowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-
ne przed dostepem o0sdb trzecich.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedosta¢ sie z wbudowanych materiatéw do wdd powierzchnio-
wych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej i pry-
watnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dzia-
tan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wyko-
nawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu, prze-
wodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub
ich wiascicieli.



2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowa-
dzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materia-
téw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, oraz polecenia-
mi Inspektora Nadzoru..

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w ST, a takze w nor-
mach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Pole-
cenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-
nawca.

3.2. Kontrola jakosci roboét

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé zatozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wyko-
nawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.



3.4.2. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
rejestru obmiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakry-
Ciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktéry jest jedy-
nie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zaméwienia, lub gdzie indziej w niniejszej Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w oparciu o projekt
budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonawce wzro-
stu warto$ci zaméwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosc¢ Tm
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objetos¢) 1m3
- waga 1kg
- ilos¢ 1 szt.
- komplet 1 kpl

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgce zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem Z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.




3.6.4. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, ja-
kosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robé6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty: dokumenta-
cie projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew.
uzupetniajgce lub zamienh. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (orygina-
ty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST; opinie technologiczng sporzadzong na
podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgod-
nie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbior ostateczny robét"



Il Szczegotowy zakres prac

1. Dane oqgolne

Modernizacja kottowni weglowej polegajgca na montazu pomy ciepta z osprzetem i remontu pomieszczenia
kottowni

2 . Roboty demontazowe

Zakres prac:

2.1 Demontaz izolacji z wetny mineralne;j
2.2 Demontaz rur stalowych , armatury i pozostatego wyposazenia pomieszczenia kottowni

3. Remont pomieszczenia kotlowni

Zakres prac:

3.1 Wykonanie warstwy wyrownawczej posadzkKi

3.2 Skucie istniejgcych tynkéw na scianach i suficie

3.3 Przetarcie istniejacych tynkéw na $cianach i suficie
3.4 Uzupetnienie istniejgcych tynkow

3.5 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng $cian i sufitéw
3.6 Transport odpadéw budowlanych

3.7 Utylizacja odpadéw budowlanych

4. Modernizacja kotlowni weglowej

Zakres prac;

4.1 Wykonanie fundamentu pod pompe ciepta

4.2 Montaz pompy ciepta z osprzetem

4.3 Montaz wymiennika ciepta ptytowanego lutowanego

4.4 Montaz naczyn przeponowych

4.5 Montaz zasobnika buforowego i podgrzewacza pojemnosciowego
4.6 Montaz pomp obiegowych

4.7 Montaz zaworu trojdrogowego

4.8 Montaz zaworéw bezpieczenstwa

4.9 Montaz armatury odcinajgce, zwrotnej,spustowej i uzupetniania ztadu
4.10 Montaz filtréw siatkowych

4.11 Montaz manometrow i termometrow

4.12 Montaz tablicy elektrycznej wraz z wymiang przewoddw i osprzetu
4.13 Montaz rurociggow stalowych spawanych wraz z ksztattkami stalowymi
4.14 Czyszczenie , odttuszczanie i malowanie rurociggéw

4.15 Proba szczelnoéci kottowni i instalacji c.o.

4.16 Uruchomienie pompy ciepta

4.17 Wykonanie izolacji termicznej






