Roboty poprawkoweprzetarg 26 chodnik Rycerka

OBMIAR

)

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21073 Uzytkownik: Mirostawa t.ukasik

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE i NAWIERZCHNIOWE- JEZDNIA
1|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.1/0323-01 nicznie-
- usuniecie masy w celu przesuniecia wpustéw -1,50*3*18=81,0m
- zabudowa dodatkowego kraweznika w rejonie "Brzeszcze" -2*20,0,0-40,0m
- naw. przy PSZOK ( wcinka) - 34,0
- wzdtuz kraweznikéw do wymiany - 30,0
- dodatkowa studnia studnie fi 500 w rej. Brzeszcz
- kraweznik przy Brzeszczach
- wpiecie do wpustu - 3,0
81.0+40.0+34.0+30.0+3 m 188.000
RAZEM 188.000
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci  [m
d.1]/0323-02 ponad 5 cm) - mechanicznie
Krotnos¢ = 3
188.0 m 188.000
RAZEM 188.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1/0803-03 grubosci 8 cm- przy wpustach do rozbiérki i kraweznikach
0803-04
(1.50*1.50)*18+16.50+40*0.50+30.0*0.50 m2 92.000
RAZEM 92.000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25 m2
d.1/0802-07 cm (poz.3)- PRZY WPUSTACH
0802-08
(1.50*1.50)*18+3.0*0.60 m2 42.300
RAZEM 42.300
5|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1]0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 ( wjazd
na PSZOK, odtworzenie naw przy studniach i wymienie kraweznikdw)
1.5*1.50*18+50.0*0.50+125.0 m2 190.500
RAZEM 190.500
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm (poz.5) uzupetnienie -w miej-
scach przesunietych wpustéw deszczowych
1.50%1.50*18 m2 40.500
RAZEM 40.500
7|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm ODTWORZENIE NAW. PO
0310-06 WYMIANIE WPUSTOW | KRAWEZNIKOW oraz przy PSZOK
40.5+125.0+50*0.50 m2 190.500
RAZEM 190.500
8|kalkulacja Zalanie asfaltem z przesypaniem grysem- uszczelnienie spoiny technologicz- |m
d.1|wlasna nej, faczenie starej masy asfaltobetonowej z nowg wzdtuz chodnika
120.0 m 120.000
RAZEM 120.000
9|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1[1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
czety 1 km
Krotnos¢ = 10
92.0*0.08+40.5*0.25 m3 17.485
RAZEM 17.485
2 Roboty z odwodnieniem
10|KNR-W 2-25 [Rozebranie studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betonowych o $r.50  [kpl.
d.2|0519-05 mm do gtebokos$ci 2 m - materiaty z rozbiérki do ponownego montazu ( lokali-
analogia zacja studnie do przesuniecia w zatgczniku do obmiaru)
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
11{KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.2/0201-02 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ 4 km. Wykop pod nowg lokalizacje wpustéw ulicznych deszczowych
do przesuniecia - 1szt oraz 1 nowy wpust w km 1+000
(1.0*1.0*0.70)*18+2.0*1.1*0.50 m3 13.700
RAZEM 13.700
12|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm pod wpusty i studnie m2
d.2|0501-05
0.80*0.80*18+1.20*1.20 m2 12.960
RAZEM 12.960
13|KSNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo-  |kpl.
d.2{1417-02 nem- materiat z rozbiérki - przyja¢ 20% nowych elementéw betonowych studni
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
14|KSNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfo-  |kpl.
d.2|1417-02 nem-- zabudowa dodatkowego wpustu w rej km 1+000 ( cz. Il rejon Brzeszcze
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- [m3
d.2|0214-04 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
analogia (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l Zasypanie wolnej
przestrzeni przy nowo osadzonych wpustach piaskiem dowiezionym
(1.2*1.20*1.10 *18 )-(3.14*0.25*0.25*1.10*18)+2.0*0.50*1.10-3.13*0.08*0.08* |m3 25.686
2.0
RAZEM 25.686
16/KNNR 10 Rurociagi z rur PCW o $r.zew. 160 mm- wigczenie do nowego przykanalika m
d.2|0802-03
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
17|KNR 2-18 Kominy wtazowe z kregéw betonowych wraz z pokrywa nadstudzienna zelbeto- |kpl.
d.2|0626-05 wa z pierscieniem odcigzajgcym i wtazem dla kominéw o $r. 100 cm- wykona-
analogia nie brakujgcej studni w km 0+334 w cz. Il $r. wysokos$¢ 0,8m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy pierscieniem odcigzajgcym i nadstawkg  |m2
d.2|wlasna betonowa istniejacych wpustéw deszczowych betonem lub plastycznymi za-
prawami
31 m?2 31.000
RAZEM 31.000
19|KNR 4-0511 [Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.2(0219-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
20|KNR 2-31 tawa pod sciek przykraweznikowy m3
d.2|0402-03
80.0*0.10*0.30 m3 2.400
RAZEM 2.400
21/KNNR 1 Utozenie $ciekdw z dwoch rzeddw kostki betonowej 1020 typu Holland na m
d.2|0518-01 ptask na podsypce piaskowo - cementowej bez podbudowy- | cze$¢ chodni-
ka w rejonie wpustu deszczowego
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
3 Roboty drogowe - chodnik i wjazdy
22|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 25 cm- wykonanie zjazddw
0101-02
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.3|0114-05 geszczeniu 15 cm- wykonania zjazdéw
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
24|KNKRB 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20*10 o gr.8cm na podsyp-|m?2
d.3/0803-08 ce cementowo-piaskowej- chodniki i wjazdy. Kostka przeznaczona do ponow-
analogia nej zabudowy nalezy uwzgledni¢ oczyszczenie i spaletowanie do ponownego
utozenia ( zabudowa w tej samej lokalizacji). Zakres dotyczy kilkudziesieciu lo-
kalizacji szczegétowo opisanych w zatgczniku do przemiaru.
-cz.lill-906m2
-cz. 111 638,0
- przy wpustach do wymiany 2,0*1,50*18=54,0
- zabudowa dodatkowej studni w km 0+334 w cz. Il chodnika - 2,02,0
906.0+638.0+54+4.0 m2 1602.000
RAZEM 1602.000
25(KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1602.0 m2 1602.000
RAZEM 1602.000
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - ér. 3 cm grubos- [m2
d.3|0105-05 ci warstwy po zageszczeniu- wyréwnanie istniejgcej podbudowy wysiewka ka-
mienng pod utozenie kostki z rozbiorki na chodnikach
1602.0 m2 1602.000
RAZEM 1602.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m2
d.3|0511-04 kowej-- utozenie kostki z rozbioérki dla poz. 25
1602.0 m2 1602.000
RAZEM 1602.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce pias- |m?2
d.3|0511-04 kowej - dla poz. 24 zjazdy
42.0 m2 42.000
RAZEM 42.000
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29|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.3/0806-01 - uszkodzonych 30,0
- przy wymienie wpustéw deszczowych - 18
30.0+18 m 48.000
RAZEM 48.000
30|KNR 2-31 Rozebranie uszkodzonych obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3/0814-02
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
31|KNR 2-31 tawa z betonu C12/15 pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
48.0*0.04+68.0*0.07 m3 6.680
RAZEM 6.680
32|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.3/0403-01 wej
- 30 szt. uszkodzonych
- 18 przy wpustach
- 20 przy "Brzeszcze"
68 m 68.000
RAZEM 68.000
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3|0407-03 niem spoin piaskiem- wymiana uszkodzonych obrzezy
35.0 m 35.000
RAZEM 35.000
4 INNE ROBOTY
34|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi  |m2
d.41212-11 po robotach naprawczych i zwiazanych z przebudowg ogrodzen - stupki stalo-
analogia wych o wys. 1,50, zastrzaty, przesta ogrodzen w ramakch staowych
(2.00*2.5)*2+0.03*0.03*4*1.80*6+0.05*0.04*4*1.2*3+0.05*0.05*2*4*2.1 m2 10.110
RAZEM 10.110
35|kalkulacja Drobne naprawy ogrodzen z siatki stalowej w ramakach : kpl.
d.4|wlasna - przespawanie 2 zawiaséw ( km 0+846)
- demontaz 2 stupkéw stalowych o wys. 1,60 oraz furtki drewnianej 1,60*1,20
- przyspawanie 2 $rub do stupka stalowego
- naprawa naciagu siatki stalowej 1,50*3,0*2
- wykonanie i zatozenie furtki o wym 1,70x1,50 z siatki stalowej w ramce stalo-
wej
- zabudowa i zakup siatki na istniejgcych stupkach 2,0mx2,0m
- przyspawanie zastrzatéw stalowych do stupka z katownika 3x3 - 3szt
zabetonowanie 3 stupkoéw stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36| kalkulacja Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie czasowej organizacji na czas kpl.
d.4|wlasna prowadzenia robot
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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